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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.M.00.00.01 WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej//STwymagania dotycice wykonania i odbioru
roboét dotyczacych budowy przyicza wodocjgowego , kanalizacji sanitarnej, kanalizacji desaezj

i drenau opaskowego, podziemnej instalacji gazowej do hkdynieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Lacznej w Wyszkowie.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowano jakkudwent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje ysdkie czynnéci umazliwiajgce i majce
na celu budow sieci i przyhcza wodocigowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wrazenaem
opaskowymdo projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzganzgodnie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna aw@na jest z wykonaniem n/w robot .
1.3.1. Budowa kanatow z rur PVC 200 mm (kanal. sanit.)
1.3.2. Budowa kanatow z rur PVC 160 mm (kanal. sanit.)
1.3.3. Budowa kanatéw z rur PVC 250 mm (kanal. de3z
1.3.4. Budowa kanatéw z rur PVC 200 mm (kanal. de3z
1.3.5. Budowa kanatow z rur PVC 160 mm (kanal. deszcz.)
1.3.6. monta wpustow deszczowych z osadnikiem dn500
1 3.6. Monta studzienek kanalizacyjnych dn 1000 PVC i dn 1PMC
1.3.7. Wykonanie przycza wodocigowego 90 PE én.
1.3.8. Montaz separatora koalescencyjnego na kanalizacji des&gzo
1.3.9. Ulozenie rury drenarskiej dn 100/91x50 PVC
1.3.10.Montaz studni drenarskich dn 315 PVC

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegjzgodne z obowkzujagcymi Polskimi
Normami i Specyfikag Techniczg D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.
. Pojecia ogolne
. Kanalizacja - si€kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzeugciakow
. Wodochg - si€ zewretrzna przeznaczona do doprowadzenia wody
. Kanaty
. Przyhcze wodocigowe- przyscze doprowadzage wod do opracowywanych obiektow z wo-
dociagu gtéwnego
. Kanat sanitarny- liniowa budowla przeznaczona doigacyjnego odprowadzensaiekOw
. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbieréciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
Kanat boczny- kanat doprowadazay $cieki opadowe do kanatu zbiorczego.
Przykanalik - kanat przeznaczony do pamdienia budynku z sieckanalizacji deszczowe.
Urzadzenia uzbrojenia sieci
. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjnaa-kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowe]j eksploatacji kanatow.
. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjmkalzowana na zatamaniach osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na cacingrostych.
. Studzienka pakczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczohgzenia co najmniej dwoch
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kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

. Studzienkaciekowa-wpust - urlzenie do odbioréciekow opadowych spltywagych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu .

. Elementy studzienek

. Komora robocza - zasadniczagz studzienki przeznaczona do czysecieksploatacyjnych.

. Wysoka¢ komory roboczej jest to odlegid pomidzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub in-
nego elementu przykrycia studzienki ad® spocznika lub dna studzienki.

. Komin wlazowy - szyb patzeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, przeznaczony do
zejcia obstugi do komory roboczej.

. Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykryvaap komog¢ robocz.

. Wiaz kanatowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reymggh umadli-
wiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

. Studzienka kanalizacyjna chtonna- studzienka rewizy na kanale nieprzetazowym przezna-
czona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatdéraz odprowadza nadmiar wod deszczo-
wych do gruntu

1.50GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogéblne wymagania dotygee rob6t podano w pkt. 5.0, WYKONANIE ROBOT”

2 MATERIALY

Warunki ogoélne stosowania materiatdéw podano w Sfgeaji Technicznej "Wymagania ogolne”
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramych posiadace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Bad@wWykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptaejinzyniera.

2.1 RURY KANALOWE KANALIZACYJNE , WODNE, GAZOWE

Do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowe] gj@st nastpujace materiaty:

» rury kielichowe klasy N do sieci kanalizacyjnepieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC o
srednicy 160 mm, 200mm, 250matione na uszczelki gumowe, ktére dostarcza produaen

» Kksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC

» tuleje ochronne z uszczalkkrotkie (dla przejcia szczelnego przezianki betonowe studzienek) z
PVC osrednicy, 160, 200,250mm,;

« Piasek na podsypk obsypk rur, studzienek

*  Ocieplenie rur za pomadkanalizacyjnych keramzytem gr 30cm.

e Studzienki kanalizacyjne dn 1000 betonowe i dn BVC-na kanalizacji deszczowej i sanitarnej

* Rury PE SDR17,6 i SDR11 pn 100 gazowe i wggawe

2.2 STUDZIENKI KANALIZACYJNE
2.2.1. KOMORA ROBOCZA

Studzienki kanalizacyjne PCV Zone g z nas¢pujacych czsci:
. komory roboczej;
. dna studzienki-kinety.

2.3 STUDZIENKI SCIEKOWE

Studzienkisciekowe naley wykona z nas¢pujacych elementow prefabrykowanych
e wpustu ulicznegaeliwnego typu ciezkiego
* Kkosza stalowego z otworami;
* piercienia odcizajgceqo;
e rur betonowych dn500
* phyty fundamentowej gr 15 cm wykonanej z betongkiB20
Gtéwne wymiary i maswpustowzeliwnych dobierd wg odpowiednich norm przedmiotowych . To-



Szczegobtowa specyfikacja techniczna dla wodgui kanalizacji sanitarnej , deszczowej i dreénaopaskowego, pod-
ziemnej instalacji gazowej do budynku mieszkalnegelorodzinnego przy ul. &cznej w Wyszkowie

lerancje wymiarowe nie powinny przekraé¢a® klasy doktadnéci. Powierzchnie skrzynek i ramek
powinny by pokryte warstwy smoty pogazowej. Powierzchnie przylegaj i wspotpracujce kratek,
korpusow i ramek dystansowych powinny lmoktadnie oczyszczone, wszelkie vepst i nadlewki usu-
nicte.

Luz maksymalny porgdzy kratky i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansawepowinien
przekraczd& 8 mm. Na kadej skrzynce i ramce dystansowej powinny logllane nagpujace dane:
nazwa wytwaorcy, klasa skrzynki, znak PN.

2.4 WYLOTY
Wyloty wykona z betonu hydrotechnicznego klasy B-20.

2.5 SKLADOWANIE

2.5.1 RURYPVCIiPE

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami premnsonecz-
nych, temperatura nie vgza ni 40 °C i opadami atmosferycznymi. R&re sktadowanie rur powin-
no odbywa sie w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakiywa
uniemaliwiajac przewietrzanie.

Rury o r@&nych srednicach i grubiziach winny by sktadowane, a gdy nie jest tylko aiove, rury o
grubszegciance winny znajdowsasic na spodzie.

Rury powinny by skladowane na rownym podio na podkfadach i przektadkach drewnianych, a wy-
sokas¢ stosu nie powinna przekracza.5 m. Sposéb skltadowania nie zagpowodowd nacisku na
kielichy rur powodujc ich deformagj.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniegddlnej warstwy rur mana dokoné za pomog kotkow i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasa@sportu i magazynowania naje czesci
uszkodzone odgt, a kace rur sfazowa

Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelkirodki do czyszczenia, itp.) powinny bgktadowane w
sposob upordkowany, z zachowaniem g omowionychsrodkow ostranosci.

2.5.2 WLAZY

Sktadowanie wlazow mie odbywa sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substandgtdgcych
korodupce. Wiazy powinny by posegregowane wg klas (typow).

2.5.3 WPUSTY ZELIWNE

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletacto$ath o
wysokaci maksymalnej 1.5 m. Nie dopuszcza wiystawania skrzynki lub ramki poza powierzghni
palety. Jednostki powinny byuktadane w stosy z zachowaniem wolnych gizejiedzy nimi, gwa-
rantupcych maliwo$¢ uzycia sprztu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.5.4 KRUSZYWO

Skftadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbitej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podtaze sktadowiska powinno Byrowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zpieezagce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegasidania i poboru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spstu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien ldyzgodny z
oferty Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakoeptoym przez layniera; w przypadku braku ustéle
w takich dokumentach spftzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnéc¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre-
slonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazahidiwyniera w terminie przewidzianym umgw

Sprzt bedacy wiasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma bytrzymywany
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w dobrym stanie i gotowigi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi kopie dokumentow potwierdzalych dopuszczenie sgin
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidojazliwos¢ wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoniylnera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaejprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liayniera, nie mee by pazniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostag przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktre nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu ¢iizie zapewni@prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkre
nymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazanifiwhyniera, w terminie przewidzianym umew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidosspetnid wymagania dotycgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclgaétna osie i innych parametrow technicz-
nych.Srodki transportu nie odpowiadaie warunkom dopuszczalnych olei na osie mogbyé do-
puszczone przez igniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnggytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdow
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraaadizgich do terenu budowy.

4.1 RURY PVCiPE

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stuge/ytadunek
rur w wigzkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzdignia z bellg
umazliwiajgca zaciskanie si zawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin z lin metalowych lub
tancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury oeajsaijsrednicy wewntrz rur o wikszej
srednicy) przed roztadowaniem yzki nalezy wyjac rury "wewrgtrzne".

Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywaastpujace dodat-

kowe wymagania:

. przewoz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

. przew0z powinno siwykon& przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, mzym po-
winna by zachowana szczegélna osmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi nackwi
szomny krucha¢ tworzywa,

. na platformie samochodu rury powinnyde kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnia-
nych o szerokai co najmniej 10 cm i grulsoi co najmniej 2.5 cm, ubmnych prostopadle do osi rur,

. wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekratea,

. rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury falistej i desek
pod tarcuchy spinajce boczndciany skrzys samochodu,
. przy zatadowaniu rur nie mna ich rzucé ani przetaczapo pochyini,

przy diugaciach wekszych ni dtugas¢ pojazdu, wielk€¢ zwisu rur nie mee przekraczalm.
Ksztaltki kanalizacyjne naky przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astro
nosci jak dla rur z PVC i PE.

4.2 WLAZY KANALOWE

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyrdrodkami komunikacyjnymi. Wiazy na-
lezy podczas transportu zabezpieczyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
ciezkiego mog by¢ przewaone luzem natomiast typu lekkiego ngleiktada na paletach po
10 sztuk i §czy¢ tasma stalowg.
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4.3 WPUSTY ZELIWNE

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Natg je
ustawt rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olsdbie i zabezpieczyprzed ma-
liwoscig przesuwania gipodczas transportu. Jednostki tadunkowezyalétada w warstwach

w zaleznosci od srodka transportu 1 wytrzymasoi palety. Rozmieszczenie jednostek powinno
umazliwi ¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

4.4 MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i caamsportu/ do miejsca jej uktadania nie
powinno powodow&

» segregacji skltadnikow;

*  zmiany skiadu mieszanki;

e  zanieczyszczenia mieszanki;

»  obnizenia temperatury przekraczegj grani¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam rob6t uwzgl-
niajacy wszystkie warunki w jakichelzie wykonywana kanalizacja .

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana ©kanatu powinna byyoznaczona w terenie przez gegdetiprawnieniami.
Os przewodu wyznaczyw sposob trwaty i widoczny, z zaeniem cigdéw reperoéw roboczych. Punk-
ty na osi trasy naly oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gidziami.
Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co36k50 m. Na
kazdym prostym odcinku nakg utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotkswiadki wbija st po dwu stro-
nach wykopu, tak aby i istniata movos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robéteidhie
zabudowanym repery robocze mal@sadzt w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcowadCi
reperow roboczych natg nawizat do reperéw sieci gstwowej.

Przed przysipieniem do budowy kanalizacji naleudrazni¢ istniegce odcinki kanalizacij,
do ktérych przewidziano paglizenie projektowanych kanatow.

5.3 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod kanalizagjnalezy wykona o $scianach pionowych lub ze skarpamgicznie

lub mechanicznie zgodnie z obawujagcymi przepisami.
Wykop pod kanat nalg rozpoca¢ od najniszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowaoi
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewaientzliwosé¢ grawitacyjnego odptywu waod
z wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopawadnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza girzez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopattietrasy
kanatu potowy szerokoi wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krayziowych, nacigniecie sznu-
ra wzdhe nich i naznaczenie krayzi na gruncie topat
Wydobywar ziemi z wykopOw naley magazynowana terenie inwestycji.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkasci 4,0 m powinno wynosi przy braku wody grun-
towej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2: |,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelinajalsstych sgkanych 1:1,

- W pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelmiarumoszach gliniastych I: 1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy rbwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiedphpvu wéd opadowych od krazi wykopu
Z pasa terenu szerakad rownej trzykrotnej gibokasci wykopu.
Dla gruntow nawodnionych natg prowadzé wykopy umocnione.
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Przy prowadzeniu robét przy terenie czynnym, wykopleey umocné wypraskami. Obudowa po-
winna wystawé 15 cm ponad teren.

Spdd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w grun-
cie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cmk@yy naley wykona bez naruszenia natural-
nej struktury gruntu. Pogpienie wykopu do projektowanej ¢dnej naley wykona bezpdrednio
przed utaeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umidiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzdkantrok rzednych dna.

tawy naley montow& nad wykopem na wysokao ca'l,0 m nad powierzchpierenu w odgpach co
30 m. Lawy powinny mi@wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasiomygwvanego wykopu krzyjace s¢ lub bie-
gmace rownolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie fgtrze
podwieszone w sposob zapewnj ich eksploatagj

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dywykonane z chwil osagniccia gkbokasci wiek-
szej nk | m od poziomu terenu, w odlegt nie przekraczagej co 20 m.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w DokunaegriReojektowe).
Tolerancja dla radnych dna wykopu nie powinna przekracza- 3cm dla gruntow zwetych, + - 5
cm dla gruntéw wymagagych wzmochienia. Natomiast tolerancja szefakeykopu wynosi -t- - 5 cm.

5.3.1 ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Rozluwnienie gruntu odbywa sirecznie za pomagtopat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozlwniony grunt wydobywa sina powierzchgiterenu przez przerzucanie nad kgdmg wykopu.
Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawc zaakceptowane
przez Irxyniera.

5.3.2 OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacjiynierowi szczegotowy opis proponowanych metod zabez
pieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji deszef, zapewniacy bezpieczéstwo pracy i
ochrorg wykonywanych robat.

5.3.3 ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY KOLEKTOROW

Przy budowie kanalizacji w zaleosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko wymaga-
nej depresji, mogwystpowa trzy metody odwodnienia:

* powierzchniowa,

* drenau poziomego,

* depresji statycznego poziomu zwierciadta wodyhgrwej.
Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionych mi@ evykopu nalgy utozy¢ warstwe filtra-
cyjna z thucznia lubzwiru grubgci 15 cm
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zstay filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczbnyadnie wykopu co ca'50 m, gk zostanie od-
pompowana poza zaggi robot wzgtdnie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez deprgsitatycznego poziomu zwierciadta wody gruntoweghalkasto-
sowa typowe zestawy igtofiltrow o gbokasci 5-6 m montowane za pompwyptukiwanej rury ob-
sadowegr. 0.14 m. Igtofiltry wyptukiwa@ w grunt obu stronach, co 1.5 m naprzemianlegledpusta-
lowaniu pierwszego igtofiltru naky przeprowadz prolke pompowania w czasie 6 godzin za pomoc
pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatkdyw prawidtowdci obsypki filtracyjne;.
Zakres robot odwadniggych naley dostosowé do rzeczywistych warunkow gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robot.
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5.3.4 PODLOZE
5.3.4.1 PODLOYE NATURALNE

Podtaze naturalne stosujeesiv gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgatipz zastrzeeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie puyko

Podtaze naturalne powinno unaliwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Poditaze naturalne naly zabezpieczyprzed:

. rozmyciem przez phgte wody opadowe lub powierzchniowe za pognomvka o gébokasci
0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub styan dna wykopu w sposéb zapobiagg;
dostaniu si wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromgdg st w nich wody;

. dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przbanigenie jej zwierciadta o co najmniej
0.50 m porniej poziomu podiza naturalnego. Badania pozihonaturalnego wykoia

5.3.4.2 PODLOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w pohli innych gruntow, ri te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. najyewy-
kon& podtaze wzmocnione.
Podiaze wzmocnione naly wykona: jako:
. podtaze zwirowo-piaskowe :

* W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stafioviat podiae naturalne dla przewodow;

* jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy ¢gah zbitych i skalistych;

» Grubdgci warstwy podsypki powinna wynd@sto najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podiza na odcinkach pod adzami rur powinno by wykona& po probie szczelroi
odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie pagtaiemi z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drew-
na, kamieni lub gruzu.
Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pedawary swojej po-
wierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie kydrv wykonanego podi@ wzmocnionego od usta-
lonego na tawach celowniczych kierunku osi przewoigupowinno przekracza

. dla przewodéw PVC |1 O cm,

. dla pozostatych 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grébopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej
nie powinno by wigksze nk | O %.
Dopuszczalne odchyleniegdnych podiga od rzdnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowe]
nie powinno przekraczav zadnym jego punkcie +-1 cm.
Badania podtga naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiatpowiedniej normy obowiazu-
Jace).

5.3.5 ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie pemrspowodowauszkodzenia ufmnego prze-
wodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodastnej. Grubé&¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wymaosnajmniej 0.3 m dla rur z PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowejylaczeniem odcinkéw na g@tzach;

etap Il - po probie szczelm ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej wjstach pajczen;
etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwanjednoczesnym zagzczeniem i rozbiérka
odeskowa i rozporscian wykopu.

Materiatem zasypu w obloie strefy niebezpiecznej powiniendogrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lukrednioziarnisty . Materiat zasypu powiniené¢lmag:szczony ubijakiem
po obu stronach przewodu, ze szczegoinym uwdrgeniem wykopu pod z¢za,zeby kanat nie ulegt
zniszczeniu. Zasypanie wykopow paxey warstwy ochronnej dokonujegsgruntem rodzimym peeli
spetnia powysze wymagania warstwami
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0.1-0.2 m z jednoczesnym zagczeniem i ewentualrozbiorka odeskowai rozporscian wykopu.
Zasypanie wykopdw natg wykona warstwami o grub&ei dostosowanej do praypej metody za-
geszczenia przy zachowaniu wymagdotyczcych zagszczenia gruntow okéenych w Specyfikaci
Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie nasypow" i zgedniwymaganiami dla drog o ruchgzaiim i
bardzo agzkim

W terenach zielonych, jeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w s¢refiebezpiecznej powin-
na by zag:szczona do wskaika zagszczenia 0.90 dla mniejszego przykrycia stb@ag:szczenia
powinien wynost 0.85.

5.4 ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.2 i 5.3 sma przysipi¢ do wykonania
montaowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego pgsil robot montzowych naley przestrzega zasady budowy
kanatu od najriszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do sp&hadki i gébokasci posado-
wienia kolektora powinny kyzgodne z DokumentacProjektovy.

5.4.1 OGOLNE WARUNKI UKLADANIA KANALOW

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3. i przysgpi¢ do wykonania monta-
zowych robét kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarant@warzymanie trasy i spadkéw przewodow. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym nima przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i pod-
toza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej rigl@itozy¢ zgodnie z wymaganiami dotygz/mi giebokadsci zabudowy,
wymaganych spadkow
Materiaty wyte do budowy przewoddéw powinny dggodne z DokumentacpProjektovs i ST. Rury
do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykoplezy oczycic od wewntrz i zewntrz z
ziemi oraz sprawdgziczy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportdadowania.
Do wykopu naley opusci¢ recznie, za pomegjednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzieem do
wykopu. Rury naley uktada& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadika wykopu.
Kazda rura po utgeniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przylegé do podiga na catej swej
dtugasci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie dopgaj
Dopuszcza sipod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazccelu umaliwienia wia-
sciwego uszczelnienia gtzy. Poszczegodlne rury nale unieruchomi /przez obsypanie ziemipo
srodku dtugdci rury i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmiegswego poteenie do czasu
wykonania uszczelnieniagdzy. Naley sprawdzé prawidtowaé¢ utozenia rury /é i spadek/ za pomo-
cg faw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzéalmmieszczonych na dnie wykopu reperéw po-
mocniczych.
Odchyika osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezenprzekracza+ -20 mm dla rur PVC i
PE.
Spadek dna rury powinien byednostajny, a odchytka spadku niezagrzekracza+ -1 cm .
Po zakdczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu zabez-
pieczy przed ewentualnym zamuleniem vgagtuntows lub opadow przez zatkanie wlotu odpowied-
nio dopasowana pokryawv
Po sprawdzeniu prawidtowa utozenia przewoddw i badaniu szczeldonalezy rury zasypa do takiej
wysokaci aby znajdujcy sk nad nim grunt unieniiwit sptyniccie ich po ewentualnym zalaniu.
5.4.2 KANAL Z RUR PVC i PE

Rury z PVC mana uktada przy temperaturze powietrza od O o do +30 o C.

Przy ukfadaniu pojedynczych rur na dnie wykopupezadnio przygotowanym pocdiem, naley:

. wstpnie rozmiéci¢ rury na dnie wykopu,

. wykona zfacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weisy bosy koniec naginej rury)
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winna by uprzednio obsypana warsfwchronn 30 cm ponad wierzch rury z wgizeniem odcin-
kow polczenia rur. Osiegtzonych odcinkdw rur mugzsiec znajdowa na jednej prostej, co néake
uregulow& odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych podczer weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym piefcieniem gumowym natomiast PE jako zgrzewane .

W celu prawidtowego przeprowadzenia mamntgprzewodu naley wiasciwie przygotowa rury z
PVC i PE, wykonujc odpowiednio wszystkie czyném przygotowawcze, takie jak:

. przycinanie rur,

. ukosowanie bosych koow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pgtzenia kielichowego wciskowego nayezukosowa bose kace rury pod k-
tem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny ligkie, aby powierzchnia potowy grudmo scianki
rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosymck rury naley przy pokczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczygtcbokas¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nale wykonywa wktadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie wy-
profilowan pierscieniowg uszczelk gumows, a nasfpnie wciskajc bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smaremasilikvym. Do wciskania bosegoraa rury przy
srednicach powsej 90 mm aywaé nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania ga#enie powinno byosihgniccie przez czoto kielicha gra-
nicy wcisku oraz wspoétosiow6 tagczonych elementow.

Podobne wymagania odnaszic do hczenia bosych odcinkéw rurspednicy 630 mm za pomeaa-
suwki z piescieniem gumowym. Nafg przy tym zwroat uwag; na to, aby koniec bosy rury posiadat
oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinrdydmglane przez producenta.

Polczenie.- kielichowe przed zasypaniem aglewingé folig z tworzywa sztucznego w celu zabez-
pieczenia przedcieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3 WPUSTY DESZCZOWE

Lokalizacja wpustow w planie i przekroju poprzeczngowinna by zgodna z Dokumentag]
Projektow.

Sposob wbudowywania wpustéw deszczowych zapropowlykonawca, z uwzegtinieniem
instrukcji producenta wyrobu i uzyska akceptdopyniera. dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnionesli&torekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary
faze rob6t uzna za niezgody z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prog@dzt bada-
nia ponownie.

Kontrola jakd@ci rob6t powinna obejmowanastpujace badania: zgoddo z Dokumentagy
Projektovg: wykopow otwartych, podia naturalnego, zasypu przewodu, padtevzmocnionego,
materiatéw, utaenia przewoddéw na podto, szczelnéci przewodu na eksfiltragji infiltracje, za-
bezpieczenia przewodu, studzienek.

. Sprawdzenie zgoddo z Dokumentag Projektow polega na porownaniu wykonywanych
badZz wykonanych robot z Dokumentadprojektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno-
$ci na podstawie ogtlzin i pomiarow.

. Badania wykopow otwartych obejmupadania materiatow i elementow obudowy, zabezpie-
czenia wykopow przed zalaniem vgozl opadow atmosferycznych, zachowanie warunkéwigezp
czenstwa pracy, a ponadto obejrpsprawdzenie metod wykonywania wykopow.

. Badania podiza naturalnego przeprowadza dia stwierdzenia czy grunt pod# stanowi nie-
naruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugailmilgotnacs¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpada wymaganiom normy PN-
86/B-02480 [1]. W przypadku niezgodiwdo z warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projek-
towej naley przeprowadz dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzajtopsia agre-
sywnaici srodowiska i wprowadZzi koreke w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawp
akceptacji lmyniera.

. Badania zasypu przewodu sprowadzadsl badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu prze-
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wodu do powierzchni terenu.

. Badania warstwy ochronnej zasypu aglevykona przez pomiar jego wysoko nad wierz-
chem kanatu, zbadanie dotykiem syfdianateriatu uytego do zasypu, skontrolowanie ubicia
ziemi. Pomiar naley wykona z doktadnéciag do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie
wiecej nz50 m. zagszczenia gruntu nasypowego wg Badania nasypu staf@gwdza sido
badania BN- 77/8931-12 [23], wilgotfm zag:szczonego gruntu.

Badania podiba wzmocnionego przeprowadzg girzez ogidziny zewrtrzne i obmiar, przy
czym grubé¢ podiaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinka pod-
toza z doktadnécia do | cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanuitqaa w planie, rzd-

ne podtaa i gkbokas¢ utozenia podtaa.

Badanie materiatéw aytych do budowy kanalizacji nggtuje przez poroéwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : padstawie dokumen-
tow okre&lajacych jak@é wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech zmami przed-
miotowymi, atestami producentow lub warunkami géloeymi w ST oraz bezpoednio na bu-
dowie przez ogldziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

Badania w zakresie przewodu, wpustéw deszczowyaldzenek obejmudjczynnaci wskepne
sprowadzajce s¢ do pomiaru dtugeei ( z doktadnécia do 10 cm) krednicy (z doktadniia |
cm), badanie uteenia przewodu na podta w planie i w profilu, badanie pggzenia rur i prefa-
brykatow. Utaenie przewodu na podto naturalnym i wzmochionym powinno zapewopar-
cie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie vngktva padczen rur i prefabrykatéw nale-
zy przeprowadzi przez ogidziny zewrtrzne.

Badanie szczeloi odcinka przewodu na eksfiltrgepbejmuj: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wadpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. od
czas proby nalg prowadzé kontrole szczelriwi zigczy, scian przewodu i studzienek. W przy-
padku stwierdzenia ich nieszczeloonaleey poprawé uszczelnienie, a w razie nieshi/osci
oznaczy miejsce wycieku wody i przengdadanie do czasu usgcia przyczyn nieszczeléa.
Badanie szczeldoi odcinka przewodu na infiltragcjobejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntodejprzewodu. W czasie trwania proby
szczelnéci nalery prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pof@nia zwierciadta wody
gruntowej na zewgirz i w kinecie poszczegélnych studzienek.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola zwgzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinnagdygeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiaonimy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki przepro-
wadzonych badanalezy uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zo-
staty spetnione. 3& ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faze rob6t uzna
za niezgodg z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prog@dzt badania ponownie.

Kontrola jakd@ci robot powinna obejmowanastpujace badania: zgod§o z Dokumenta-
cja Projektowa: wykopdéw otwartych, podia naturalnego, zasypu przewodu, padiazmocnio-
nego, materiatow, utenia przewoddw na podto, szczelnéci przewodu na eksfiltragji infiltra-

Cje, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed kgragkonania wylotéw, separatorow.

» Sprawdzenie zgoddoi z Dokumentag Projektowg polega na poréwnaniu wykonywa-
nych dz wykonanych robo6t z Dokumentadprojektov oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgod-
nosci na podstawie ogtlzin i pomiarow.

» Badania wykopow otwartych obejmaupadania materiatow i elementéw obudowy, zabez-
pieczenia wykopow przed zalaniem wadopadow atmosferycznych, zachowanie warunkéwibezp
czeistwa pracy, a ponadto obejrmgprawdzenie metod wykonywania wykopow.

» Badania podtza naturalnego przeprowadza dia stwierdzenia czy grunt pod#p stano-
wi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugaiilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny
z okr&lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpgada wymaganiom normy PN-
86/B-02480 [1]. W przypadku niezgodiwdo z warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projekto-
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wej nalely przeprowadz dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzajtopsia agresyw-
nosci srodowiska i wprowadzi koreke w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawp akcep-
tacji Inzyniera.

« Badania zasypu przewodu sprowadzadsl badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

« Badania warstwy ochronnej zasypu aglevykona przez pomiar jego wysoko nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem syjakanateriatu aytego do zasypu, skontrolowanie ubi-
cia ziemi. Pomiar naly wykon& z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie
wiecej niz 50 m.

Badania podiza wzmocnionego przeprowadzg girzez ogidziny zewrtrzne i obmiar,
przy czym grub& poditaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podiaza z doktadnéciag do | cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowamiéiqza w planie,
rzedne podtga i gkbokas¢ utozenia podiaga.

Badanie materiatdwaytych do budowy kanalizacji ngptuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : padstawie dokumentow
okreslajacych jak@¢ wbudowanych materiatow i pordwnanie ich cech zwami przedmiotowy-
mi, atestami producentow lub warunkami gkoaymi w ST oraz bezgoednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

Badania w zakresie przewodu, wpustéw deszczowytldzenek obejmyj czynndci
wstepne sprowadzage s¢ do pomiaru diugeri ( z doktadnécia do 10 cm) isrednicy (z doktad-
noscig | cm), badanie utgenia przewodu na podto w planie i w profilu, badanie pgizenia rur i
prefabrykatow. Ut@enie przewodu na podito naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni
oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzernjkonania pajczen rur i prefabrykatéw na-
lezy przeprowad®i przez ogtdziny zewrtrzne.

Badanie szczeldoi odcinka przewodu na eksfiltrgogpbejmug: badanie stanu odcinka ka-
natu wraz ze studzienkami, napetnienie woddpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby natg prowadzé kontrole szczelniwi zigczy, scian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelcinalery poprawe uszczelnienie, a w razie nieatigvosci
oznaczy miejsce wycieku wody i przerwdadanie do czasu usgaia przyczyn nieszczelsdoi.

Badanie szczeldoi odcinka przewodu na infiltragjobejmuje: badanie stanu odcinka ka-
natu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody ¢purej do przewodu. W czasie trwania pro-
by szczelnéci nalezy prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pof@nia zwierciadta wo-
dy gruntowej na zewgtrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.

» Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek xaexp nalery wykona od zewtrz
po probie szczelrioi odcinka przewodu na eksfiltrggcjza od wewntrz po probie szczeldoi na
infiltracje¢. 1zolacg powierzchniow" przewodu i studzienek nalg sprawdzé przez opukanie
miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoitadkin zabezpieczggych izolac§ studzie-
nek przez ogldziny zewntrzne.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w Specyfikaeginhicznej D-M-00.00.01 "Wyma-
gania ogolne" pta 7.0. Jednast@bmiarovg kanalizacji jest | metr (m) rury, dla k@ego typu,
srednicy. Jednostkobmiarove studzienki kanalizacyjnej lub wpustu deszczowegb+ 1 szt.

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbiory robét podano w Specyfikaeghhicznej D-M-00.00.01 "Wymagania
ogolne" pkt 8.0.

8.1 ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty:
. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na mmejanami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot dane geotechniczne obejter zakwalifikowanie gruntdw do odpowiedniej
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kategorii; wyniki bada gruntéw, ich uwarstwig glebokasci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podtaa gruntowego wg obowzujacych norm i przepiséw; poziom wod gruntowych i po-
wierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow; istogresywnéci srodowiska gruntowo-
wodnego; uziemienia warstw wodamgch; stan terenu okileny przed przyspieniem do robét
przez podanie znakow wysalaowych reperow, uzbrojenia podziemnego przebipgajo wzdta i
w poprzek trasy przewodu, a f@&kprzekroje poprzeczne i przekrdj padty terenu, zadrzewienie;
*Dziennik Budowy;
edokumenty dotycce jakaéci wbudowanych materiatow;
edane okréajagce obgtos¢ wod deszczowych, ktore mogrzenikgd w grunt, stwierdzenie ko-
nieczndgci przeprowadzenia bafl@dzczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltkggajane okre-
Slajace dopuszczadnobijetos¢ wod infiltracyjnych.

8.1.1 ZAKRES

Odbiér robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:

*sposoOb wykonania wykopow pod wegdgm: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zatanie

wodg gruntows i z opadéw atmosferycznych,

eprzydatnéci podtaza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj ped}stopié@ agresywnéci,

wilgotnoscil,

ewarstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddywaivierzchni terenu,

eza@sSzczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétno

epodtaza wzmocnionego, w tym jego grumd usytuowania w planie, ¢dnych i gkbokdsci

utozenia,

ejakasci wbudowanych materiatdow oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacji Projekto-

wej, ST oraz atestami producenta i normami przetbmigmi,

sutozenia przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym;

dtugdici i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania@@énia rur i prefabrykatow;

eszczelnéci przewoddw i studzienek na infiltrgg;

emateriatéw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,

sizolacji przewodow i studzienek.
Odbiér czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentagj Projektowg i ST, wycia wiaci-
wych materiatow, prawidtow&zi montau, szczelnéci oraz zgodn&ci z innymi wymaganiami okre-
slonymi w pkt.6.0.
Dlugaos¢ odcinka podlegarego odbiorom ggciowym nie powinna bymniejsza ni odlegia¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych bagewinny by ujete w formie protokotdéw i wpisane
do Dziennika Budowy.

8.2 ODBIOR TECHNICZNY KO NCOWY

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
edokumenty jak przy odbiorze griowym;
sprotokoty wszystkich odbioréw technicznychegéaowych;
sprotokot przeprowadzonego badania szczainoatego przewodu;
* Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;
sinwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektowpienach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniorn jednostk geodezyjn.

Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:
*zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektovs oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej;
sprotokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek;
saktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia;
sprotokoty bada szczelnéci catego przewodu.
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9 PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogoélne dotygee podstawy ptatrsgi podano w Specyfikacji Technicznej D-
M-00.00.01 "Wymagania ogolne" pkt 9.0.

Platné¢ za metr bigacy kanatow i komplet separatorow ngleorzyjmowa zgodnie z obmia-
rem, atestami wbudowanych materiatdw na podstawiekéw pomiarow i badalaboratoryjnych.

9.1 ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOW A NALE ZY WYKONA € NIZEJ WYMIE-
NIONE ODCINKI KANALIZACJI | WODOCI AGU.

9.1.1 Budowa kanatéw z rur PVC-kanalizacja sanitarna

$r. 200 mm mm; 160mm; w tym:

*wykopy w gruncie kat. Il teren suchy, pod kanaydzienki kanalizacyjne (100%cznie)
* wykopy rczne

» wykopy wgskoprzestrzenne umocnione pod kanaty

* umacnianigcian wykopu wypraskami wraz z rozbigrk

* podsypka piaskowewirowa pod kanatly i studzienki grub. 10 cm

* zasypanie wykopow j.w. wraz z zggczeniem gruntu

* studzienki kanalizacyjne dn 1200

9.1.2 Budowa kanatoéw z rur PVC — kanalizacja deszczowa

$r. 160 mm; $r. 200 mm; sr. 250; PCV w tym:

*wykopy w gruncie kat. Il teren suchy, pod kanatydzienki kanalizacyjne (100%cznie)
» wykopy wgskoprzestrzenne umocnione pod kanaty

» podsypka piaskowawirowa pod kanaty grub 10cm i pod dna studzienkibgr50 cm - podsypka
filtracyjna

* zasypanie wykopow j.w. wraz z zggczeniem gruntu

» wpusty deszczowe liniowe

« studzienki kanalizacyjne dn 1000

* monta separatora koalescencyjnego

*Montaz przepompowni wod opadowych

* utozenie drenau opaskowego wokdktian fundamentowych budynku

9.1.3 Budowa kanatéw z rur PE-przytgcze wodociggowe

$r. 90PE ci $n. w tym:

wykopy w gruncie kat. Il teren suchy, pod kanatydzienki kanalizacyjne (100%cznie)
» wykopy wgskoprzestrzenne umocnione pod kanaty

 podsypka piaskowawirowa pod kanaty i studzienki grub. 10 cm

 zasypanie wykopow j.w. wraz z zggczeniem gruntu

e monta zasuw odcinagych

9.1.4 Budowa kanatéw z rur PE-podziemna instalacja  gazowa
$r. 90PE ci $n. w tym:

wykopy w gruncie kat. Il teren suchy, pod kanatydzienki kanalizacyjne (100%cznie)
» wykopy wgskoprzestrzenne umocnione pod kanaty

 podsypka piaskowawirowa pod kanaty i studzienki grub. 10 cm

 zasypanie wykopow j.w. wraz z zggczeniem gruntu

9.2 CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA KANALIZACJI , WODOCI AGU , INSTALCJI
GAZOWEJ OBEJMUJE:

sroboty pomiarowe, przygotowawcze w tym ugrienie istniejgcej kanalizacji sanitarnej, wyty-
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czeni trasy kanalizacji deszczowej, sanitarnej deargu,
edostarczenie materiatow;
swykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rogjggician wykopu;
szabezpieczenie wdzer w wykopie i nad wykopem;
odwodnienie wykopu
* utozenie rur kanatowych;
*wykonanie studzienek kanalizacyjnych, studzieseé&kowych, wylotéw kolektorow;
* badania szczelsoi kanatow;
*wykonanie izolacji rur, studzienek;
 zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z Specyfikadjechnicza,;
* transport nadmiaru urobku;
*regulacja wtazéw istniggych studzienek do proj. niwelety terenu;
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
* przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w Specyfikac
Technicznej:
*wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawqaeebiegu przewodow kanalizacji desz-
czowej, sanitarnej i wodaoggju.

10.0.PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujgce przepisy i normy oraz warunki techniczne wykaéaamdbioru robét oraz obowzuja-
ce prawo budowlane.



