OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

z miejscami postojowymi w kondygnacji podziemnej wraz z podziemnymi instalacjami

(wodno-kanalizacyjnymi i kanalizacji deszczowej) przepompownig $ciek6w, separatorem
substancji ropopochodnych oraz zagospodarowanie terenu (dojazdy, dojscia, miejsca postojowe

i oSwietlenie terenu) przy ul. L.acznej w Wyszkowie — dz. Nr 4401/9, 4400/11, 4396/21, 4396/22
( cze$¢ dzialki ), 4400/12 ( czesé dzialki ), 4395/8 ( czeS¢ drogi), 4395/10 ( czesS¢ drogi)
Kategoria budynku - XIII

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem jest budynek mieszkalny, wielorodzinny z miejscami postojowymi w kondygnacji
podziemnej wraz z podziemnymi instalacjami (wodno-kanalizacyjnymi 1 kanalizacji deszczowej)
przepompownig SciekOw, separatorem substancji ropopochodnych oraz zagospodarowanie terenu
(dojazdy, dojscia, miejsca postojowe 1 o$wietlenie terenu) przy ul. Lacznej w Wyszkowie — dz. Nr
4401/9, 4400/11, 4396/21, 4396/22( czes¢ dziakki ), 4400/12 ( czgs¢ dziatki ), 4395/8 ( czgs¢ drogi),
4395/10 ( czgs¢ drogi)

Ilo$¢ zaprojektowanych mieszkan — 41

[los¢ zaprojektowanych miejsc postojowych w budynku - 40

Ilo$¢ zaprojektowanych miejsc postojowych na terenie - 10 w tym 2 osobom niepetnosprawnym
1.1. Podstawa opracowania
1.1.1. Materialy podstawowe

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru
,» Na Skarpie” zgodnie z Uchwata LVI/423/10 z dn. 30 wrze$nia 2010 r - teren IMW
- ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pdzn. zm.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r z p6zn. zm.
1.1.2. Materialy pomocnicze
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

2.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Teren przeznaczony pod zabudowe potozony jest na dziatce nr 4401/9, 4400/11, 4396/21,4396/22
(czeS¢ dziatki), 4400/12 (czes¢ dziatki), 4395/8 (czegs¢ drogi), 4395/10 (czgs¢ drogi) przy ul. Lacznej
w Wyszkowie obok budynkéw mieszkalnych , wielorodzinnych. W opracowaniu zagospodarowania
objeto czes¢ dziatek drogowych 4395/8 ( czes¢ drogi) 4395/10 ( czes¢ drogi)

Dziatka ma bezpos$redni dost¢p do drogi publicznej (dz. Nr 4395/8 - ul. Laczna ) o szeroko$ci
jezdni powyzej 4,50 m .
2.1. Opis polozenia

Od strony poéinocno — zachodniej znajduje si¢ ulica L.aczna wraz z petng infrastrukturg zewnetrzng .

Od strony p6tnocno — wschodniej znajdujg budynki mieszkalne wielorodzinne , 4-kondygnacyjne

Od strony potudniowo - wschodniej 1 potudniowo — zachodniej , teren inwestycji graniczy

z pradoling rzeki Bug.

3.0pinia geotechniczna.

Zgodnie z zasadami okreSlonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych” (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., Poz. 463) teren
projektowanej inwestycji zaleca si¢ zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej ( 2a ) z uwagi na
proste warunki gruntowe - fundamenty bezposrednie
3.1.0cena geotechniczna podloza gruntowego

Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢, ze warunki geotechniczne w miejscu
projektowanej inwestycji uzna¢ nalezy za korzystne z uwagi na: 1.1. zaleganie bezposrednio pod
nasypami i glebag ciaglej serii glin piaszczystych o konsystencji twardoplastycznej, wydzielonych



warstw 1la i Ilc /IL=0,20 [IC = 0,80 wg normy PN-EN ISO 14688-2], IId /IL=0,016-0,18 [IC = 0,84 -
0,82 wg ww. normy], z wysokimi wartosciami parametrOw nos$nosci  oraz glin piaszczystych,
plastycznych, warstwy IIb /IL=0,25 [IC = 0,73 wg normy PN-EN ISO 14688-2], ktore
charakteryzuja si¢ nizszymi wartoSciami parametroOw geotechnicznych  wystepowanie w strefie
glebokosci, odpowiednio: 1,8 - 3,5 mppt w otworze nr 3, 1,0 — 4,1 mppt w otworze nr 4, 1,4 — 5,2
mppt w otworze nr 5, 1,6 — 54 mppt w otworze nr 6 piaskdw drobnych 1 pylastych, $rednio
zageszczonych 1 zageszczonych warstw Illa /ID=0,60 [ID = 60% wg normy PN-EN ISO 14688-2],
[IIb /ID = 0,70 [ID = 70% wg ww. normy] Illc /ID=0,50 [ID = 50% wg normy PN-EN ISO 14688-2],
IIId /ID = 0,60 [ID = 60% wg ww. normy], ktére charakteryzuja si¢ relatywnie wysokimi warto$ciami
parametrow nos$nosci 1.3. zaleganie w strefie powierzchniowej, do gtebokosci 1,0 -1,4 mppt warstwy
nasypOw niekontrolowanych — niebudowlanych wraz z gleba prochnicza, ktére sg gruntami
nieno$nymi dla obiektow kubaturowych 1.4. nieagresywny charakter srodowiska gruntowego w
stosunku do podziemnych konstrukcji betonowych, o symbolu: E.-T.1.w,--, §rodowisko gruntowe,
wilgotne, nieagresywne. Ocena dotyczy betonéw z cementu portlandzkiego o zawartosci 300 kg/m3 1
w/c = 0,6 (niezabezpieczony beton zwykty B15)
3.2.0cena warunkéw wodnych

Warunki wodne sa korzystne, poniewaz do glgbokosci wykonanych wiercen tj.; 6,0 mppt,
piezometrycznego poziomu woOd podziemnych I horyzontu wodonosnego /czwartorzedowego/ nie
nawiercono.

Wszystkie otwory, w catym ich profilu byly catkowicie suche.

4. Konstrukcja.

Zaprojektowano budynek 3-klatkowy, 4-kondygnacyjny z dachem wysokim , dwuspadowym,
catkowicie podpiwniczony, o uktadzie poprzecznym i mieszanym $cian konstrukcyjnych.

Stopy i fawy fundamentowe - monolityczne, zelbetowe w/g czesci konstrukcyjnej, z betonu C20/25

zbrojone stalg A-IIT N na warstwie betonu C8/10 grub.10cm.

Sciany konstrukcyjne i ostonowe:

- §ciany zewnetrzne i wewnetrzne piwnic—-murowane o grubosci 25c¢m i 38cm z bloczkéw betonowych
klasy 20 MPa na zaprawie cementowej 5 MPa z dodatkiem plastyfikatora (mleczka wapiennego);

- §ciany zewnetrzne oslonowe nadziemia o lacznej grubosci 45cm zaprojektowano z bloczkéw
wapienno-piaskowych z otworami 6 NFD o wytrzymalosci 20 MPa ( alternatywnie pustaki
ceramiczne , szczelinowe gr. 25 cm ), na zaprawie cementowo-wapiennej kl. SMPa, ocieplonych od
strony zewnetrznej styropianem EPS 70-031 ( grafit) grub. 20 cm z wyprawa cienkopowlokowa
silikatowg na siatce z wtdkna szklanego zatartg na gtadko ( uziarnienie 0,5 mm);

- Sciany wewngtrzne nosne — z bloczkéw wapienno-piaskowych 6 NFD kl. 20 MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej 5 MPa;

- Sciany wewnetrzne, konstrukcyjne przy klatkach schodowych oraz pomiedzy mieszkaniami— o
parametrach zapewniajacych izolacje akustyczng i wymogi izolacji termicznej wg opisu w pkt.14
1 pkt.16

- attyki i fragmenty $cian ponad stropem nad ostatnig kondygnacja - murowane z cegly ceramicznej
petnej grubosci 25¢m klasy 20 MPa.

Scianki dziatowe:

- w piwnicach - z cegly wap.-piask. na zaprawie cem.-wap. 3MPa wykona¢ o grub. 12cm, Sciany
oddzielajace poszczegdlne piwnice lokatorskie gr. 6.5 cm

- w pomieszczeniach nadziemia - z cegly dziurawki na zaprawie cem.-wap. grub. 12cm.

Nadproza - prefabrykowane z typowych belek L-19, oraz zelbetowe wylewane z betonu C25/30

zbrojonego wg projektu konstrukcyjnego.

Stropy - zelbetowe, monolityczne grub. 16 cm z betonu C25/30 zbrojonymi stala A-IIIN i A-O

zgodnie z cze¢scig konstrukcyjng projektu.

Stropodach - wg rys. przekrojéw poprzecznych A/9, A/10

Klatki schodowe — indywidualne monolityczne, wylewane wg czesci konstrukcyjnej projektu .



Balustrady wewnetrzne klatek schodowych - z ksztattownikéw stalowych malowanych proszkowo,

azurowe, z pochwytami z profili stalowych , zamknietych 80 x 60 mm - zastosowac balustrady o

wys. 1.1 m z pretami pionowymi (rozstaw 0.12 m). Przy zej$ciu do piwnic nalezy zamontowac

pochwyty przyscienne . Wszystkie elementy stalowe — malowane proszkowo .

Posadzka: ptytki ceramiczne gr. 8 mm z cokolikiem wysoko$ci min. 10 cm

Balkony — monolityczne z plyty Zelbetowej wylewanej z betonu C25/30 wg proj. konstrukcyjnego;

posadzka gres z cokolikiem o wys. min. 20 cm; balustrady z ksztattownikéw stalowych ze stali

nierdzewnej, fragmentami wypelnione szklem bezpiecznym w kolorze polprzezroczystym; Scianki
mig¢dzy sgsiednimi balkonami w konstrukcji metalowej wypetnione ptytami z laminatu HPL.

Wience, stupy i podciagi - wylewane zelbetowe - wg proj. konstrukcji z betonu C25/30 zbrojone

stalg A-IIIN i1 A-0.

Dach -wysoki, dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy (spadek 46,6%, kat

nachylenia potaci 25°) - krokwie oparte na murlatach kotwionych w wiencach $cian

konstrukcyjnych, oraz na ptatwiach podpartych stupkami;

- zastosowa¢ drewno kl. C24 o max wilgotnosci 20%; zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng przez
naniesienie powloki ogniochronnej, ktéra nada drewnu klas¢ materialu trudno zapalnego (B1 wg normy
DIN 4102);

- elementy drewniane stykajace si¢ bezposrednio z murem odizolowac papa.

- pokrycie dachu - blacha stalowa powlekana gr. 0,56 mm ( ptaska), kolor grafitowy , w potaci
zamontowa¢ wytazy na dach oraz tawy kominiarskie wg rysunku oraz opisu w pkt.4.1. , 4.2.

Daszki - nad wejsciami do budynku — systemowe na bazie konstrukcji z wspornikow stalowych
kwasoodpornych; pokrycie — szkto bezpieczne , hartowane — gtebokos¢ zadaszen — 80 cm

Zaprojektowane rozwigzania konstrukcyjne nie naleza do nowych niesprawdzonych
w krajowej praktyce.
Caly system izolacji termicznej musi posiada¢ atest klasyfikacji ogniowej EI 30
a wylazy na dach E1 15.

Trzony wentylacyjne - zestawiane z pojedynczych pustakéw ceramicznych drobnowymiarowych

typ A o wymiarach 188 x 188 x 300 1 przekroju wewnetrznym 16 x 16 cm, ustawianych na plytach
stropowych; zestawy przewoddéw obmurowa¢ na poszczegélnych kondygnacjach $ciankami z cegly
dziurawki grub. 12cm; w S$cianach bocznych klatek schodowych zastosowano kominy z
prefabrykowanych pustakow wapienno-piaskowych PS-16 o wym. 25 x 25cm, ktére przy murowaniu
sciany nalezy przewigzywac z pustakami uzupelniajagcymi (fragmenty Scian z kominami silikatowymi
osiatkowac¢ obustronnie przed tynkowaniem); w poziomie stropodachu (nad ostatnim stropem) kominy
ocieplone styropianem EPS 80 - 036 gr. 5 cm i obmurowane ceglg peing kl. 15 o grub. 12 cm; kominy
przykry¢ czapkami zelbetowymi z betonu C20/25 wylewanymi grub. 6 cm (czapki zbrojone
przeciwskurczowo z wykonczeniem zewngtrznym powierzchni szlichta cementowg z bialego
cementu); wloty do przewodéw wentylacyjnych na poszczegdlnych kondygnacjach - w gérnej czesci
kanatéw pod sufitem (kratki pionowe).

4.1. Wylaz na dach

Nad zamontowanym wytazem na poddasze ze sktadang drabing drewniang , na poddaszu wykonac
systemowy wytaz dachowy o parametrach :

- izolacyjno$¢ termiczna min. u= 0,60 W/m’K , odporno$¢ ogniowa min. EI 30 min.

- wymiary w Swietle — min. 80 x 80 cm.

4.2. Lawy kominiarskie i zapory przeciwsniezne

4.2.1. Lawy kominiarskie zaprojektowano jako systemowe wzdluz catej kalenicy wg rys.
architektonicznych . Szeroko$¢ taw kominiarskich — min. 35 cm . Wykonanie blacha azurowa
malowana proszkowo w kolorze pokrycia .



4.2.2.Zaprojektowano systemowe ptotki przeciws$niezne , podwédjne mocowane do krokwi ( do
kazdej krokwi ) w odlegtosci 20 cm w kierunku kalenicy od potaczenia krokwi z murtatem wg rys.
architektonicznych .

5. Izolacje:

a/ Wodochronne

- pokrycie dachu - blacha stalowa , powlekana wedlug opisu na odpowiednich rysunkach przekrojow
pionowych;

- na balkonach wykona¢ podplytkowe (zespolone) uszczelnienie przeciwwodne z elastyczne]
mikrozaprawy uszczelniajacej (szlaméw); krawedz ze $ciang uszczelni¢ tasmg wklejong w pierwsza
warstwe szlamu; wykonczenie powierzchni — ptytki gresowe klasa Al w kolorze pastelowym
przyklejone cienkowarstwowym elastycznym kleju cementowym klasy C2 S2 lub C2 SI; do
spoinowania stosowac zaprawy spoinujace oznaczone symbolem CG 2 W Ar lub CG 2 W (wedlug
normy PN-EN 13888:2010 [1]), tzn. cechujace si¢ zmniejszong absorpcja wody i/lub zwigkszong
odpornoscia na $cieranie (szerokos¢ fug nie moze by¢ mniejsza niz 5 mm);

b/ Przeciwwilgociowe

- izolacja pozioma Scian piwnicznych — papa podkladowa zgrzewalna ulozona na lawie
fundamentowej i w poziomie posadzki parteru;

- izolacja pionowa $cian piwnicznych od strony zewnetrznej - wykonac tynk kat. II, masa asfaltowa
powtokowa dyspersyjna (2 warstwy) na podktadzie gruntujagcym do wys. 0,3m nad poziom terenu
projektowanego;

- izolacja pozioma podiég pomieszczen w piwnicy — papa podkladowa zgrzewalna na podktadzie
gruntujgcym;

- 1zolacja pozioma podlég w pomieszczeniach sanitarnych (lazienkach) - elastyczna zaprawa
cementowa lub ptynna folia dyfuzyjna; na podane wyzej izolacje nalezy bezposrednio przyklejac
plytki ceramiczne stosujac kleje i spoiny elastyczne wodoodporne;

- pod wszystkie obrobki blacharskie stosowac izolacj¢ z 1 w. papy asfaltowe;]

- izolacja pozioma balkondéw — papa termozgrzewalna na ptycie monolitycznej , wywini¢ta na §cian¢

na wysokos¢ 25 cm

- na balkonach wykona¢ podplytkowe (zespolone) uszczelnienie przeciwwodne z elastyczne]
mikrozaprawy uszczelniajacej (szlamoéw); krawedz ze $ciang uszczelni¢ taSma wklejong w pierwsza
warstwe szlamu; wykonczenie powierzchni — ptytki gresowe klasa AI w kolorze jasnoszarym
przyklejone cienkowarstwowym elastycznym kleju cementowym klasy C2 S2 lub C2 SI; do
spoinowania stosowa¢ zaprawy spoinujace oznaczone symbolem CG 2 W Ar lub CG 2 W (wedtug
normy PN-EN 13888:2010 [1]), tzn. cechujace si¢ zmniejszong absorpcjag wody i/lub zwigkszong
odpornoscia na $cieranie (szerokos¢ fug nie moze by¢ mniejsza niz 5 mm);

¢/ Parochronne i gazochronne:

- stropodachu - na stropie: folia paroizolacyjna PE gr. 0,2mm zgrzewana na zaktadach; w dachu:
warstwa wstepnego krycia w postaci folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej (uktadana na ptycie
OSB gr. 1,8 cm, mocowana do kontrtat od gory)

- folia PE na stropie parteru

- folia separacyjna pod podtoge ptywajaca na wszystkich stropach

d/ Termiczne i akustyczne

- podloga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych piwnic-styropian EPS100-031(grafit)gr.20 cm;

- Sciany zewnetrzne piwnic - obtozone od zewnatrz ptytg styropianowg EPS300 (polistyren
ekstrudowany) gr. 15 cm;

- S$ciany pomieszczen technicznych w piwnicy (wegzet cieplny, pomieszczenie wodomierza ,
pomieszczenie teletechniczne) — docieplone od wewnatrz styropianem EPS 80 - 0031 grub. 10 cm
(na $cianach wewngtrznych) i 15 cm (na $cianach zewnetrznych);

- strop nad piwnicg - oklejony od spodu weing mineralng gr.10 cm, lamelowg z powloka natryskowa



- Sciany ostonowe nadziemia, wience i nadproza - ocieplone styropianem EPS 70 — 031( grafit) grub.
20cm z warstwa zewnetrzng wykonczong silikonowa wyprawa tynkarska; powierzchni¢ zewnetrzng
$cian zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem §rodkami impregnujacymi;

- dachu — ptyty migkkie z welny mineralnej , o tacznej grubosci 30cm, uktadane z przewigzaniem
stykoéw; zalecany uktad dwuwarstwowy z gérng ptyta z okladzing z welonu szklanego gr. 15cm +
mata gr. 15cm;

- stropodachu - ptyty migkkie z welny mineralnej hydrofobizowanej o grubosci 18 cm + styropian z
wyrobionym spadkiem o gr. warstwy od 25 cm do 35 cm

- stropdw miedzypigtrowych - styropian EPS 100 - 038 - grub. 3cm (w warstwach posadzkowych);

- balkonéw — od spodu styropian EPS 80 — 031( grafit) grub. 10 cm; z wierzchu pod warstwa
spadkowg styropian EPS 100 — 031( grafit) grub. Scm

6. Tynki, okladziny Scienne i parapety.

- w piwnicach - tynki cem.-wap. kat.Ill, gtadkie w pomieszczeniach techniczno-gospodarczych i
przestrzeni komunikacji ogdlnodostepnej; pozostate pomieszczenia (komorki lokatorskie) - nie
tynkowane;

- na klatkach schodowych i w przedsionkach wejsciowych - tynki cementowo — wapienne kat. IV;

- §ciany pomieszczen uzytkowych nadziemia — tynki cementowo — wapienne kat. IV; w lazienkach —
tynki cementowo — wapienne kat. II; stropy — tynki kat IV

W czesci mieszkalnej i na klatkach schodowych przewiduje si¢ zastosowanie parapetéw okiennych

prefabrykowanych z konglomeratu zywicznego o szer. 35cm (w kuchniach — szer. 25cm - zlicowane z

otynkowang $ciang).

7. Podloza i posadzki - warstwy posadzkowe wg zatgcznika nr 1

8. Stolarka okienna i drzwiowa.

8.1. Okna.
W budynku zaprojektowano okna PCV z okleing wg kolorystyki elewacji o wspdtczynniku
przenikania ciepta "Upna" nie wickszym niz 0,9 W/(m’K), ktére musza spetniaé nastepujace
wymogi:

- profil ramy o grubos$ci min. 86 mm

- profil skrzydta o grubosci min. 86 mm

- uszczelka wewnetrzna

- wspotczynnik infiltracji powietrza ,,a” okna nierozszczelnionego — od 0,5 do 1,0

- systemowy profil podparapetowy umozliwiajacy szczelne zamontowanie parapetu wewnetrznego i
zewngetrznego

- okucia obwiedniowe z funkcja mikrowentylacji

- a/ min. 2 rygle antywywazeniowe w naroznikach skrzydet dla okien na parterze
- b/ elementy umozliwiajace regulacje skrzydta w trzech osiach potozenia

- ¢/ progi cieplne pod drzwi balkonowe

- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o min. Rw =31 dB

- oferowane okna powinny by¢ wykonane z profili zakwalifikowanych do materiatéw niezapalnych
spetniajacych wspoétczynnik ,,ig,"=0,1; ,,c"=0,13

- okna o wspétczynniku max. u= 0,9 W/m’K dla catego okna
- wazna Aprobata Techniczna ITB na oferowane okna
- wazny Certyfikat Zgodnos$ci ITB na oferowane okna

- wazna Ocena Higieniczna dopuszczajaca wyrdb do stosowania w budownictwie



Zastosowa¢ okna z rozszczelnieniami oraz nawiewnikami okiennymi zwyklymi
Parametry nawiewnikow :
- dwustrumieniowe o przeptywie powietrza 5-29 m’/h
- z okapem akustycznym zapewniajacym izolacyjno$¢ akustyczng na poziomie min. 38 dB
- wyposazone w reczng blokad¢ zapewniajaca min. przeptyw powietrza
8.2. Drzwi:
- w piwnicach:
- drzwi wewngtrzne do pomieszczen techniczno-gospodarczych i do komérek lokatorskich — ptytowe
pelne, zamykane na zamek; oScieznice metalowe wbudowane w trakcie wznoszenia scian
- na kondygnacjach nadziemnych:
- drzwi wejsciowe do wiatrotapéw — aluminiowe, malowane proszkowo, poéttoraskrzydiowe
z szybami ze szkla bezpiecznego, hartowanego i z samozamykaczami
- drzwi wewngetrzne wejsciowe do mieszkan — typowe drzwi wzmocnione ( antywlamaniowe —
2 zamki ); oScieznice metalowe wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
- drzwi wewnetrzne w mieszkaniach — wg opisu w pkt. 8.2.1
Drzwi wejsciowe , aluminiowe, malowane proszkowo muszg spetnia¢ nastgpujace wymogi:
- drzwi stalowe cieple — grupa materiatlowa 2.1
- drzwi o wsp6tezynniku max. u=1,3 W/m’K dla catych drzwi
- profil ramy o grubosci min. 60 mm
- profil skrzydta o grubosci 60 mm
- przektadka termiczna o minimalnej szerokosci 14 mm
- uszczelnianie podwdjne — uszczelki EPDM
- zawiasy 3-czeSciowe, uniemozliwiajace zdjecie drzwi, o nosnosci min. 120 kg, z mozliwoscig
regulacji w trzech ptaszczyznach
- wyposazone w elektrozamek
- drzwi wyposazone w samozamykacz z mozliwoscig regulacji predkosci zamykania i regulacji sity
docisku
- klamka — gatka z dtugim szyldem mocowanym poprzez profil w trzech punktach
- wypelnienie gorne — szkto bezpieczne, hartowane
- wypekienie dolne — szklo bezpieczne, hartowane
- uszczelnienie dolne drzwi zapewniajace samoczyszczenie si¢ progu.
8.2.1.Drzwi wewnetrzne
Drzwi wewnetrzne wejsciowe do poszczegdlnych pomieszczen — drewnopochodne, okleinowane
z przylga; o$cieznice drzwiowe — drewnopochodne, regulowane typu skrzynkowego z listwami
maskujgcymi o szerokosci min. 12 cm. Do niektérych pomieszczen zastosowac drzwi z odktadanymi
na $cian¢ skrzydtami tzn. osadzenie drzwi licowane z tynkiem ( wg rys. rzutu)
Zastosowac drzwi o odpornosci ogniowej okreslonej na rysunku i w wykazie stolarki

9. Wykonczenie wewnetrzne
Sciany i stropy

- $Sciany i stropy pomieszczen gospodarczych, technicznych i komunikacji w piwnicy pomalowac
dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze bialym na zagruntowanym podtozu;

- pomieszczenia mieszkalne ($ciany i sufity) — malowanie farbg silikatowg 2 x w kolorystyce
uzgodnionej z Inwestorem;
Klatki schodowe , wiatrotapy

— wyprawa zywiczna mozaikowa do wysokosci 1,80 m

- na klatkach schodowych i w przedsionkach wejsciowych — malowanie natryskowe farbg silikonowg
sufitow 1 §cian powyzej wyprawy zywicznej , mozaikowej ( do wys. 1,8 m);



Posadzki w czeSci komunikacyjnej : - przedsionki , klatki schodowe 1 korytarze komunikacyjne
w czeSci mieszkalne] wylozone ptytkami ceramicznymi wg opisu w pkt.9.1 z cokolikiem
przysciennym wys. min. 10 cm.

Zabudowa szafek licznikowych na klatkach schodowych :

- wszystkie szafki licznikowe dostawy medidéw nalezy zabudowac¢ jedng szafg zespolong wykonang z
ptyt widrowych laminowanych w kolorze jasminowym lub migtowym

9.1. Wymagania dla plytek ceramicznych

- podtoga - gres antyposlizgowy w 4 klasie o Scieralnosci w klasie R 9

- §ciany- ptytki ceramiczne w kolorach jasniejszych od podiogi wg uzgodnien z Inwestorem

9.2. Wymagania dla paneli podtogowych

- panele podtogowe laminowane

- odpornos$¢ na $cieranie klasa ACS

- kolor — do uzgodnienia z Inwestorem

10. Wyposazenie w instalacje

a/ instalacje wod.-kan.:

- podiaczenie do sieci osiedlowej w/g projektu branzowego;

- piony instalacyjne we wnekach przy przewodach wentylacyjnych; obudowa pionéw wod-kan: z ptyt
gipsowo-kartonowych ,,wodoodpornych” gr. 1,25cm na ksztattownikach stalowych, przy rewizji
przewidzie¢ drzwiczki; zawory odcinajagce dla kazdego mieszkania oddzielnie w szachtach na
klatkach schodowych;

- instalacje wody cieptej i zimnej doprowadzi¢ do miejsc, w ktérych jest przewidziane ustawienie
armatury, zakonczy¢ zaworami i zamontowa¢ urzadzenia: zlewozmywak dwukomorowy ze stali
nierdzewnej z syfonem i we¢zami przytaczeniowymi (w kuchni), wanna, umywalka, miska ustgpowa
(typu kompakt), zawory do podigczenia pralki automatycznej do instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej;

- przy miejscach postojowych w piwnicy zaprojektowano instalacj¢ hydrantowa

- liczniki wody cieptej i zimnej w szachtach na klatkach schodowych (po 1 wodomierzu na lokal) z
odczytem zdalnym , radiowym ;

- odprowadzenie wod deszczowych z dachu - zewngetrzne za pomocg rynien i rur spustowych — do sieci
osiedlowej kanalizacji deszczowej wg oddzielnego opracowania

- drenaz opaskowy budynku z odprowadzeniem wdéd do kanalizacji deszczowe;j

b/ instalacja c.0. 1 c.c.w.:

- indywidualne kotly gazowe zlokalizowane w tazienkach

- grzejniki ptytowe, wodne w mieszkaniach

- grzejniki elektryczne z absorpcja podczerwieni zasilane panelami fotowoltaicznymi — na klatkach
schodowych

c/ instalacje elektryczne:

- oswietlenie wewnetrzne mieszkan i1 pomieszczen lokatorskich — zarowe

- o$wietlenie pomieszczen piwnicznych (korytarze, pomieszczenia techniczne i instalacyjne,
pomieszczenia na wozki) — ledowe

- oswietlenie komorek lokatorskich + 1 gniazdo w kazdej komoérce z oddzielnym zabezpieczeniem
obwodu i podigczeniem do licznika mieszkaniowego

- o$wietlenie klatek schodowych i przedsionkéw — ledowe, wiagczniki o$wietlenia z pod$wietlaczem:;
oswietlenie na klatkach i przed wej$ciami uruchamiane automatycznie (czujnik ruchu w oprawie),
oswietlenie awaryjne (czas 1 h, natez. co najmniej 5 1x), o$wietlenie klatek schodowych kinkietami
na Scianach

- instalacje niskopradowe ( $wiattowodowe) - piony w szachtach instalacyjnych na klatkach
schodowych z rozprowadzeniem sieci do mieszkan

- instalacja sygnalizacyjna - dzwonki elektryczne przy drzwiach wejsciowych do mieszkan

- instalacja TV oraz antena zbiorcza TV cyfrowej naziemnej na dachu budynku



- instalacja domofonowa

- instalacja odgromowa — uziemienie pionowe masztu antenowego poprzez tawy fundamentowe

d/ wentylacja pomieszczenh mieszkalnych (kuchnie, tazienki, w.c.) - grawitacyjna — po 2 kominy
wentylacyjne w kuchni oraz po 1 kominie wentylacyjnym w sanitariatach

e/ otwory wywiewne ( kratki z zaluzjami ) w kominach wentylacyjnych — min. 14 x 20 cm

f) wentylacja mechaniczna w garazach z czujnikami niedopuszczalnego stezenia propan — butan

g/ nawiewy wentylacji grawitacyjnej w piwnicy ( komunikacja w garazach i komérkach lokatorskich )
typu ,,Z” z rur PCV 0120 sprowadzone do wysokosci 30 cm nad posadzke

h/ nawiewna kratka wentylacyjna 14x20 cm nad posadzka wiatrotapu

i/ instalacja o§wietlenia ewakuacyjnego i przeciwpozarowy wytacznik pradu

J/ instalacja zdalnego sterowania mieszkaniem jako strefg w zestawie podstawowym — o$wietlenie ,

gniazda elektryczne , grzejniki wg projektu instalacji elektrycznych

11. Wykonczenie zewnetrzne:

- $ciany zewnetrzne kondygnacji nadziemia - bezspoinowa metoda docieplen z wyprawg silikatowg
zatarta na gladko w kolorach w/g dyspozycji kolorystycznej na rysunkach elewacji; spody plyt
loggiowych 1 balkonowych wykonczone j.w. w kolorze bialym; projektant nie dopuszcza taczenia
ré6znych systeméw przy bezspoinowej metodzie docieplen; zastosowany system bezspoinowe;j
metody docieplen musi posiada¢ aktualng klasyfikacje ogniowa;

- stupy (filary) w kolorze biatym,

- gzymsy, stupy — wyprawa silikatowa zatarta na gtadko w kolorze biatym;

- pokrycie dachu i zadaszen nad wejsciami — dachoéwka ceramiczna w kolorze ceglastoczerwonym:;
elementy drewniane konstrukcji i wykonczeniowe malowac¢ 2x impregnatem z bejca wg kolorystyki
elewacji;

- okna 1 drzwi balkonowe — PCV z okleing wg kolorystyki elewacji;

- drzwi wejsciowe do budynku (w przedsionkach) — aluminiowe malowane proszkowo wg kolorystyki
elewacji;

- konstrukcja metalowa $cianek mig¢dzy sasiednimi balkonami w kolorze jasno szarym ,malowane
proszkowo; wypetnienie z ptyt konglomeratu HPL gr. min. 8§ mm w ramie z ceownika 30x30x2 mm
do pelnej wysokosci wg rys. elewacji .Ptyty nalezy mocowa¢ do stupkéw stalowych 60 x 80 mm ,
malowanych proszkowo , ustawionych w rozstawie max. 60 cm i zwienczonych ryglem 60x 80 mm .

- balustrady loggii, balkonéw — elementy stalowe malowane proszkowo w kolorze jasno szarym ,
wypelnienie balustrady balkonowej ze szkta bezpiecznego , pétprzezroczystego

- obrobki blacharskie attyk, kominéw, ptyt loggiowych, rynny ¢120 i rury spustowe @100 wykona¢ z
blachy stalowej powlekanej grub.0,56mm w kolorze pokrycia dachowego ; podokienniki
zewngtrzne — z blachy stalowej powlekanej wg kolorystyki elewacji;

- podesty 1 schody zewnetrzne wykona¢ jako wylewane na gruncie - wykonczy¢ ptlytkami
kamiennymi, przeciwposlizgowymi ( ptominiowanymi) w kolorze szaro popielatym;

- wokot budynku wykonac¢ opaske odwadniajaca z kostki betonowej grub. 6cm w kolorze grafitowym
na podsypce piaskowo-cementowej z 5% spadkiem od budynku.

Szerokos¢ opaski: 50 cm.

11.1. Rynny i rury spustowe.

Zamontowac rury spustowe @ 150 wykonane z blachy stalowej powlekanej . Ilo$¢ rur
spustowych wg rys. rzutu dachu . Na elewacjach podtuznych nalezy potaczy¢ rynny za pomoca
zlaczki dylatacyjnej , ustalajac spadek w obu kierunkach . Od czota zamontowaé pas podrynnowy z
blachy stalowej powlekanej . Rury spustowe wiaczy¢ do lokalnej kanalizacji deszczowej ( zastosowaé
klapy rewizyjne )

11.2. Zadaszenia nad wejSciami do budynku i nad balkonami na poddaszu

Nalezy wykona¢ systemowe zadaszenia na bazie konstrukcji z wspornikow stalowych

kwasoodpornych; pokrycie — szkto bezpieczne , hartowane

— glebokos¢ zadaszen przy wiatrotapach — 80 cm

— glebokos¢ zadaszen nad balkonami na poddaszu — 100 cm.



12. Ustalenia dotyczace oddzialywania inwestycji na ochrone srodowiska,

przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi:
12.1. Teren na ktérym realizowana jest inwestycja nie jest objety zadng z form ochrony przyrody
zgodnie z ustawa o ochronie przyrody 1 nie lezy w obszarze NATURA 2000
12.2. Projektowana inwestycja nie bedzie utrudnia¢ prawidtowego funkcjonowania obiektow i
terenéw potozonych w sgsiedztwie zgodnie z ich przeznaczeniem i istniejagcym
zagospodarowaniem:
- bedzie dostep do drogi publicznej( ul. £aczna) o szerokosci jezdni 5,00 m
- bedzie mozliwo$¢ korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej, kanalizacji
oraz §rodkéw tacznosci,
- bedzie dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi.
- nie utrudni zagospodarowania dziatek sasiednich

12.3. Wszystkie elementy inwestycji beda zlokalizowane na terenie bedagcym do dyspozycji

inwestora na cele budowlane.

12.4. W czasie realizacji i eksploatacji inwestycji nie bedzie hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych

1 promieniowania jonizujacego ponad obowigzujace normy okreslone przepisami prawa.

12.5. W czasie realizacji i eksploatacji inwestycji nie wystapi zanieczyszczenie powietrza, wody i

gleby ponad obowigzujace normy okreslone przepisami prawa.

12.6. Ze wzgledu na zastosowane rozwigzania techniczne poziom hatasu nie przekroczy max. 65dB

12.7. Obszar oddziatywania inwestycji zamyka si¢ na na dziatkach o numerze ewidencyjnym 4401/9,

4400/11, 4396/21, 4396/22( czgs¢ dziatki ), 4400/12 ( cze$¢ dziatki ), 4395/8 ( czes$¢ drogi),
4395/10 ( czgs¢ drogi)
12.8.Wymagania prawne :
Po analizie uwarunkowan lokalizacji inwestycji mozna stwierdzic:
- teren planowanej inwestycji nie jest potozony na obszarze miejscowos$ci uzdrowiskowe;j,
- teren planowanej inwestycji nie jest polozony na obszarach pasa technicznego ,
pasa ochronnego oraz morskich portéw i przystani,
- teren planowanej inwestycji nie znajduje si¢ w granicach parku narodowego i jego otulinie,
- planowanej inwestycji nie jest potozony na obszarze przewidzianym do realizacji
inwestycji celu publicznego w zakresie zadan rzagdowych lub samorzadowych,
- planowane przedsigwzi¢cie nie wymaga uzyskania pozwolenia wodno — prawnego o ktérym mowa
w ustawie Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r  (Dz. U. z 2020r poz.310),

- inwestycja nie jest planowana na terenie lub sgsiedztwie zaktadéw o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej, o ktérych mowa w Ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z p6zn. zm) — art. 74-76

- na terenie planowanej inwestycji nie wystgpuja obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig o
ktéorych mowa w ustawie Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r (Dz. U.z 2020r poz.310),

- teren planowanej inwestycji jest poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody o ktérych
mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2020r poz.55),

- inwestycja w rozumieniu wlasciwych przepisOw nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko, stosownie do przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsigwzige¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. z 2016r poz.71),

- inwestycja spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U.
22002 r Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.)- §11, §13,, §57, §60, §309-312, §323-327

- inwestycja spelnia wymagania wynikajace z Zatacznika nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku — Tabela 1,2,4 liczba porz. 2, Tab 3 liczba porz. 3.



12.9. Gospodarka odpadami.

W czasie inwestycji odpady stale beda gromadzone i wywozone na wysypisko nieczystosci,
natomiast po zakonczeniu budowy i oddaniu obiektu do uzytkowania odpady state odbierane beda na
ogOlnych zasadach obowigzujagcych w Wyszkowie
12.10. Emisja zanieczyszczen, drgan, promieniowania, wptyw inwestycji na istniejgcy drzewostan,

oraz glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko w mysl przepisOw z zakresu ochrony srodowiska, w trakcie przygotowania, realizacji i
prac budowlanych zapewniona bgdzie ochrona srodowiska, w szczeg6lnosci ochrona gleby, zieleni
oraz naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkow wodnych. Projektowana inwestycja nie bedzie
miata negatywnego wptywu na uzytkownikéw dziatek sgsiednich i mieszkancéw w otoczeniu
budynku. Nie przewiduje si¢ wytwarzania zanieczyszczen gazowych pylowych i ptynnych oraz
promieniowania.

13. Obliczenia ilosci Sciekow opadowych:
- powierzchnia opracowania ( dziatki Inwestora — 4401/9, 4400/11, 4396/21,

4396/22 (czgs¢) , 4400/12 ( czesc) - 2708,00 m*
- powierzchnia zabudowy 1070,00 m*
- powierzchnia chodnikéw (dojscia , opaska chodnikowa,

stanowiska dla roweréw) 239,50 m’
- powierzchnia utwardzona (miejsca postojowe i dojazdy) 98,00 m*
- powierzchnia utwardzona (plac pod wiat¢ $mietnikowg) 22,00 m*
- powierzchnia terenéw zieleni (100%) 696,50 m?

- powierzchnia terenéw zieleni na stropodachu ( do biologicznie czynnej
przyjeto 50%) 582,00 m*

Q. =Fxyxgq

- F - powierzchnie [ha]

- y - dla powierzchni zabudowanej — 0,9

- y - dla powierzchni dojazdu i zatok postojowych — 0,9
- y - dla chodnikéw - 0,8

-y - dla zieleni — 0,15

- do obliczen przyjeto q - 150 dm*/sha

Qo= 25,1 dm’/s
Wody opadowe zostang odprowadzone do urzadzen retencyjno — rozsaczajacych na terenie
wlasnej dzialki .

Zapotrzebowanie srednie dobowe wody;

N=ilo$¢ mieszkancéw - 200

q=180 L/os/dobg- sredniodobowe zuzycie wody przez jednego mieszkanca
Qusra=N x q/1000= ilos¢ wody m*/dobe

200 x 180 L /1000 = 36,0 m’/d

Zapotrzebowanie w wodg zostanie zapewnione po przytaczeniu do miejskich urzadzen
zaopatrzenia w wode zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi przytacza. Za jako$¢
wody odpowiada jej dostawca.

Srednie dobowe odprowadzenie $ciekéw bytowych to 0,9 $rednio dobowego zapotrzebowania
wody;
Qscsra = 0,9 x N x ¢/1000=ilo$¢ $ciekow m3/d0b@
0,9 x 200 x 180/1000 = 32,40 m*/d



Scieki bytowe zostang odprowadzone do miejskich urzadzen kanalizacji sanitarnej zgodnie

z uzyskanymi warunkami technicznymi ;

- odprowadzenie $ciekOw sanitarnych — do miejskiego kolektora kanalizacji sanitarnej

- odprowadzenie wod opadowych — do urzadzen retencyjno — rozsaczajacych na terenie
wlasnej dziatki

14. Ochrona cieplna budynku.

Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z dnia 13 sierpnia
2013 r, okresla wymagania dotyczace wszystkich rodzajow budynkéw nowo wznoszonych przez
okreslenie maksymalnych wartoSci wspolczynnika przenikania ciepta "Ugmay" poszczegélnych
przegrod zewnetrznych i wewnetrznych. Wymagania obowigzujace od 1 stycznia 2021r wynoszg.:

- dla $cian zewnetrznych petnych przy ti>16°C - 0,20 W/(m2+*K)

- dla $cian wewnetrznych oddzielajacych pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego
- 0,30 W/(m2*K)

- dla $cian przylegtych do szczelin dylatacyjnych o szer. do Sem - 1,00 W/(m2+#K)

- dla dachéw i stropodachéw przy ti>16°C - 0,15 W/(m2*K)

- podtogi na gruncie przy ti>16°C - 0,30 W/(m2*K)

- dla stropéw oddzielajacych pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego - 0,25 W/(m2*K)
- dla okien przy ti>16°C - 0,90W/(m2*K)

- dla drzwi zewnetrznych wejsciowych - 1,30 W/(m2#K)

15. Analiza mozliwoS$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegbdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r §11 pkt.12 nakazuje
sporzadzenie analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania  wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ 1 ciepto o ile dostepne s3a techniczne , srodowiskowe i
ekonomiczne mozliwosci .

Ze wzgledu na to , ze jest to budynek mieszkalny wielorodzinny na terenie zurbanizowanym w
sgsiedztwie innych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych najefektywniejszym sposobem
dostarczenia energii cieplnej do budynku bedzie gaz ziemny przewodowy z indywidualnymi kotlami
grzewczymi zlokalizowanymi w kazdym mieszkaniu ( tak jak w budynkach sasiednich )

16. Analiza akustyczna dla Scian wewnetrznych przy klatce schodowej i Scian
pomiedzy mieszkaniami.

Najostrzejsza norma PN-B-02151-3:1999,,Ochrona przed hatasem w budynkach — Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych” dotyczaca
scian miedzy mieszkaniowych oraz oddzielajgcych wymaga, aby izolacyjno$¢ akustyczna $cian
migdzy lokalowych w budynkach wielorodzinnych wynosita R’A1> 50 dB (a dla Sscian
wewnatrzlokalowych - R’A1 >30+35 dB .

Dopuszczalng warto$cig wskaznika oceny przyblizonej izolacyjnosci akustycznej wlasciwej
R’A1 jest 50 dB.

Obliczenie wskaznika R’Al
Wskaznik R’ Al oblicza si¢ wg wzoru:



R’Al=Rw+C-K
gdzie:
Ry - empiryczna ( katalogowa) izolacyjnos¢ akustyczna
C — uzupetniajacy widmowy wskaznik adaptacyjny, C =2 dB,
K — wplyw bocznego przenoszenia dzwiekéw ( wspdtczynnik korekty normowej dla projektantéw).
Od obliczonej wartosci odejmuje si¢ 2 dB. Jest to zalecana korekta normowa uwzgledniajaca
doktadno$¢ wyznaczania wskaznikéw na podstawie pomiaréw laboratoryjnych, r6zny stopien
odtworzenia w badanym wzorcu cech rozwigzania materialowo-konstrukcyjnego oraz ewentualne
niedoktadnos$ci wykonawstwa. Jest to tak zwany ,,wspdtczynnik bezpieczenstwa” dla projektantéw.
Ry - empiryczna ( katalogowa) dla silikatu o grubosci muru 24 cm = 57 dB
Ry - empiryczna ( katalogowa) dla gazobetonu o gestosci 800 kg/m® o grubosci muru 24 cm = 52 dB
pod warunkiem zastosowania obustronnego tynku gr. min. 15 mm

Aby $ciana spelniata najostrzejszy warunek normowy R’A1 > 50 dB nalezy wykonac :
- Scian¢ z pustakow drazonych wapienno — piaskowych 600 x 240 x 498 cm o ci¢zarze
powierzchniowym min. 350 kg/m?

wtedy R°’A1=57-2+ 2=57dB
lub
- Sciang z gazobetonu o gestosci 800 kg/m3

wtedy R’A1=52-2+ 2=52dB

17.Dostepnos¢ osobom niepelnosprawnym

Na terenie zagospodarowania zaprojektowano w wydzielone miejsce postojowe przeznaczone
dla pojazdu osoby niepelnosprawnej. Wszystkie ciggi piesze zapewniaja swobodne przemieszczanie
si¢ 0sOb niepelnosprawnych (spadek podtuzny nie przekraczajacy 6%). Zapewniono swobodny dostep
do wejs¢ do budynku oraz do mieszkan na parterze poprzez pochylni¢ zewnetrzng oraz do piwnicy
budynku za pomocg platformy na klatce schodowej . Na parterze zaprojektowano jedno mieszkanie
osobom niepelnosprawnym a w piwnicy — sanitariat dostosowany do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

18.0chrona przeciwpozarowa.
1. Klasyfikacja i wysoko$¢ budynku.

Projektowany budynek bedzie obiektem mieszkalnym wielorodzinnym o czterech
kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. W budynku wystepowac beda trzy klatki schodowe,
przy ktoérych na parterze oraz na I i II pietrze, na kazdej kondygnacji zlokalizowane beda po cztery
lokale mieszkalne, a na poddaszu w dwoch klatkach bedg po dwa mieszkania i w §rodkowej klatce
bedzie jedno mieszkanie. Lacznie w budynku bedzie 41 lokali mieszkalnych dla 200 lokatoréw. Na
kondygnacji podziemnej bedzie znajdowal si¢ garaz zamkniety z 40 miejscami postojowymi dla
samochodéw osobowych oraz komoérki lokatorskie.

Poniewaz budynek bedzie posiadat cztery kondygnacje nadziemne i jest budynkiem
mieszkalnym, bedzie zaliczony do grupy budynkéw niskich (N).

2. Podzial budynku na strefy pozarowe.

Dopuszczalna wielkos¢ stref pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV w
niskich budynkach wielokondygnacyjnych wynosi 8000 m?. Natomiast dopuszczalna powierzchnia
stref PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MIJ/m> w niskich budynkach
wielokondygnacyjnych wynosi 10000 m?.

Budynek bedzie podzielony na dwie strefy pozarowe:
strefa SP1 — obejmujagca powierzchni¢ wszystkich kondygnacji nadziemnych z lokalami
mieszkalnymi 1 komunikacja og6lng oraz powierzchni¢ klatek schodowych schodzacych do czesci
podziemnej, zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, o powierzchni 2536,4 m?,




strefa SP2 - obejmujaca powierzchni¢ garazu zamknigtego oraz komorek lokatorskich i
przylegtych pomieszczen na kondygnacji podziemnej, zaliczona do grupy stref PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m’, o powierzchni 1338,1 m?,

Strefy pozarowe SP1 i SP2 beda oddzielone od siebie $cianami i stropem o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 120. Sciany i strop oddzielenia przeciwpozarowego beda ocieplone
materialem niepalnym (weing mineralng). Potaczenia komunikacyjne garazu z wewnetrznymi klatkami
schodowymi oraz z komorkami lokatorskimi beda wykonane za posrednictwem przedsionkéw
obudowanych $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60, o wymiarach co najmniej 1,4
m x 1,4 m, posiadajacych co najmniej wentylacje grawitacyjng, i zamykanych z kazdej strony
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30, wyposazonymi w urzadzenia
samozamykajace. Przej$cia instalacyjne w S$cianach i stropach oddzielen przeciwpozarowych beda
zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 120. Natomiast przejscia instalacyjne
przechodzace przez przedsionki, posiadajace srednice wigksza niz 0,04 m, bedg zabezpieczone w
klasie odpornos$ci ogniowej co najmniej EI 60.

Poniewaz wjazd do garazu zamknig¢tego bedzie oddalony od budynku, dlatego odleglos¢ w
pionie miedzy wrotami garazu a oknami tego budynku na parterze bedzie wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Budynek bedzie obiektem wolnostojgcym, posiadajagcym zachowang odlegto$¢ co najmniej 8 m
od sagsiedniej zabudowy oraz co najmniej 4 m od granic dziafki.

3. Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Ze wzgledu na wysokos$¢ oraz przeznaczenie budynku, cze$¢ nadziemna budynku wymaga
wykonania co najmniej w klasie ,,D” odporno$ci pozarowej. Natomiast cz¢sci podziemna wymaga
wykonania co najmniej w klasie ,,C” odpornosci pozarowej. Dla tych klas wymagane jest zapewnienie
elementow konstrukcyjnych budynku, jako nie rozprzestrzeniajacych ognia (NRO) oraz zapewnienie
dla tych elementéw nast¢pujacych klas odpornosci ogniowe;j:

1. Czg¢sci podziemnej w klasie ,,C” :
— glowna konstrukcja nosna — R 60,
— stropy — REI 60,

— S$ciany zewnetrzne — EI 30,

— Sciany wewnetrzne — EI 15,

— biegi 1 spoczniki schodéw — R 30.

2. Czesci nadziemnej w klasie ,,D” :

— gléwna konstrukcja nosna — R 30,

— stropy — REI 30,

— S$ciany w obudowie klatek schodowych — EI 30,

— Sciany zewnetrzne — EI 30 (dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego),

— $ciany w obudowie drég ewakuacyjnych — EI 15,

— biegi i spoczniki schodéw — R 30.

W Kklasie ,,D” odpornosci pozarowej nie stawia si¢ wymagan w zakresie odpornosci ogniowej dla
konstrukcji dachu i przekrycia dachu.

Ponadto nalezy zapewni¢ klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 dla:

1. Przegréd wewnetrznych oddzielajacych mieszkania od drég komunikacji ogélnej oraz od innych
mieszkan (wykonane zostang §ciany murowane o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30) ,

2. Przegréd oddzielajacych mieszkania od palnej konstrukcji dachu (zastosowana zostanie zabudowa
poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30).



W Scianach zewnetrznych budynkéw wystepowac bedg pasy miedzy kondygnacyjne o szerokosci co
najmniej 0,8 m. System ocieplenia scian zewne¢trznych budynkéw bedzie gwarantowac
nierozprzestrzenianie ognia (NRO) przez $ciany.

Wejscie na nieuzytkowe poddasze bedzie zamknigte klapg w klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 15.
Ponizsza tabela przedstawia opis zastosowanych w budynkach elementéw konstrukcyjnych,
spetniajagcych wymagania w zakresie opisanych klas odpornosci pozarowej budynkow.

Kondygnacja podziemna — klasa ,,C”

gléwna konstrukcja R 30 sciany z bloczkéw betonowych gr. 24 cm, slupy i podciagi
nosna zelbetowe

konstrukcja dachu nie dotyczy

stropy REI 30 |zelbetowe, monolityczne gr. 16 cm

sciany zewnetrzne | E130 z bloczkéw betonowych gr. 24 cm

sciany wewnetrzne | EI 15 murowane z cegly wapienno - piaskowej grub. 12 cm i1 6 cm

pokrycie dachu - nie dotyczy

Kondygnacje nadziemne - klasa ,,D”

gléwna konstrukcja R 30 sciany z cegly wapienno - piaskowej gr. 25 cm, stupy i podciagi
nosna zelbetowe

konstrukcja dachu drewniana wi¢zba dachowa (stupy, platwie, krokwie)

stropy REI 30 |zelbetowe, monolityczne gr. 16 cm

sciany zewnetrzne | E130 z cegly wapienno-piaskowej gr. 25 cm

murowane z cegly wapienno - piaskowej grub. 25 cm, oraz

sciany wewngtrzne | EL1S dziatowe z cegly ceramicznej dziurawki gr. 12 cm

pokrycie dachu - blacha stalowa

4. Wymagania ewakuacyjne dla budynku.

W  projektowanym budynku wystepowa¢ beda trzy klatki schodowe, bez polaczen
komunikacyjnych pomigdzy soba. Dlatego dla kazdego z lokali mieszkalnych wystepowac¢ bedzie
jeden kierunek ewakuacji. W strefach pozarowych ZL 1V, dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych
przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 60 m, w tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej. Dtugos¢ ta, nie bedzie przekroczona dla zadnego z lokali. Z tego powodu klatki
schodowe nie beda wydzielane pozarowo 1 nie b¢dg oddymiane.

Ponadto w budynku bedg zachowane nastgpujace parametry drég ewakuacyjnych :

— dopuszczalna dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach, prowadzaca przez nie wigcej
niz 3 pomieszczenia, we wszystkich strefach nie przekroczy 40 m;

— szerokos$¢ korytarzy co najmniej 1,4 m;

— wysokos$¢ korytarzy co najmniej 2,2 m;

— szerokos$¢ biegéw schodéw co najmniej 1,2 m;

— szerokos$¢ spocznikéw schodéw co najmniej 1,5 m;

— szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych co najmniej 0,9 m;

— wysokos$¢ drzwi ewakuacyjnych co najmniej 2 m;

— szeroko$¢ drzwi prowadzacych z klatek schodowych do wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz
budynku co najmniej 1,2 m;

— drzwi ewakuacyjne z budynku otwierajg si¢ na zewnatrz.

Wymienione szerokosci dotyczg wymiardw w §wietle.

ZejScia do piwnicy w klatkach schodowych beda wyposazone w barierki zabezpieczajace przed

omytkowym zej$ciem oséb ewakuujacych si¢ z kondygnacji nadziemnych.




5. Wymagania instalacyjne dla budynku.

Strefy pozarowe budynku beda wyposazone w nast¢pujace instalacje 1 urzagdzenia :

— hydranty wewngtrzne DN 33 z wezem p6tsztywnym o dlugosci 30 m w podziemnym garazu,

— awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej z garazu podziemnego na zewnatrz
budynku oraz na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie Swiattem sztucznym,

— wentylacj¢ mechaniczng wyciggowa w garazu, sterowang czujnikami niedopuszczalnego poziomu
stezenia tlenku wegla,

— wentylacj¢ mechaniczng, sterowang czujkami niedopuszczalnego poziomu st¢zenia gazu propan-
butan.

Urzadzenia przeciwpozarowe tj. instalacja hydrantowa, awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,
przeciwpozarowy wylacznik pradu oraz wentylacja mechaniczna, sterowana czujkami
niedopuszczalnego poziomu stezenia gazu propan-butan, b¢da wykonane w oparciu o odregbne projekty
uzgodnione pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

Piecyki i kuchenki gazowe w lokalach mieszkalnych bedg zasilane w gaz metanowy. Nie
przewiduje si¢ w budynku kottowni gazowych.

6. Przygotowanie budynku do dziatan ratowniczo-gasniczych.

Do niskiego (N) budynku mieszkalnego ZL IV nie jest wymagane doprowadzenie drogi
pozarowej.
Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru dla strefy pozarowej SP2 wynosi co najmniej
10 1/s ilo$¢ ta zapewni miejski wodocigg z hydrantami nadziemnymi DN 80. Dla strefy SP1
przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne zapewnione jest w ilosci przewidzianej dla jednostki osadniczej.
Najblizszy hydrant DN 80 bedzie znajdowac si¢ w odlegtosci 27,60 m i 102,50 m od budynku .
Wymagana wydajnos¢ wodociggu jest potwierdzona o$wiadczeniem administratora sieci
wodociggowe;j.

19. Dane liczbowe inwestycji:

- powierzchnia zabudowy 1 070,00 m”

- powierzchnia catkowita 413734 m”

- powierzchnia uzytkowa mieszkan 1782,02 m"

w tym: - powierzchnia mieszkalna 119841 m°

- powierzchnia pomocnicza 583,61 m’

- powierzchnia komunikacji 384,26 m”

- powierzchnia parkingu podziemnego 1181,10 m”

- powierzchnia gospodarcza i techniczna 76,76 m”

- kubatura catkowita 117437 m’
- 1los¢ mieszkancow 200
- 1lo§¢ mieszkan 41

Uwaga: powierzchni¢ uzytkowg budynku policzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462)).

Zestawienie powierzchni uzytkowych stanowi zalacznik nr 2

OPRACOWAL
mgr inz. arch. Andrzej Horodenski



ZESTAWIENIE POSADZEK

Podlogi na kondygnacji powtarzalnej:

1. Pokoje:

Panele podtogowe wg opisu w pkt. 9.2.

Pianka polipropylenowa gr. 3 mm

Posadzka betonowa C20/25 gr. Scm wykonczona gladzia
Folia budowlana, separacyjna gr.0,2mm

Styropian EPS 100 - 038 gr. 3,0cm

Strop zelbetowy monolityczny gr. 20 cm

Tynk cementowo — wapienny gr. 2 cm

2. Kuchnie, tazienki, w.c., przedpokoje:

Ptytki ceramiczne wg opisu w pkt. 9.1

Plynna folia dyfuzyjna 2x (posadzka i $ciany do wys. 20cm)
Posadzka betonowa C20/25 gr. Scm wykonczona gladzia
Folia budowlana, separacyjna gr. 0,2mm

Styropian EPS 100 - 038 gr. 3,0cm

Strop zelbetowy monolityczny gr. 20 cm

Tynk cementowo — wapienny gr. 2 cm

. Klatki schodowe:

Ptytki ceramiczne wg opisu wg opisu w pkt 9.1

Klej elastyczny, wodoodporny

Posadzka betonowa C20/25 gr. 5cm wykonczona gladzig
Folia budowlana , separacyjnagr.0,2mm

Styropian EPS 100 - 031 gr. 2,0cm

Ptyta biegowa, spocznikowa gr. 15cm

Tynk cementowo — wapienny gr. 2 cm

Podlogi na parterze:

4. Pokoje:
Panele podtogowe wg opisu w pkt. 9.2.
Pianka poliprpylenowa gr. 3 mm
Posadzka betonowa C20/25 gr. 5cm wykonczona gladzig
Folia budowlana, separacyjna gr.0,2mm
Styropian EPS 100 - 031 gr. 3,0cm
Strop zelbetowy monolityczny gr. 18cm

ZALACZNIK NR 1

Wetna mineralna , lamelowa z powtloka natryskowg - przyklejona do stropu - 10,0cm

5. Kuchnie, tazienki, w.c., przedpokoje:

Ptytki ceramiczne wg opisu wg opisu w pkt. 9.1.

Plynna folia dyfuzyjna 2x (posadzka i $ciany do wys. 20cm)
Posadzka betonowa C20/25 gr. Scm wykonczona gladzia
Folia budowlana, separacyjna gr. 0,2mm

Styropian EPS 100 - 031 gr. 3,0cm

Welna mineralna, lamelowa z powtokg natryskowg - przyklejona do stropu - 10,0cm



6. Przedsionki na parterze:

- Plytki ceramiczne wg opisu w pkt. 9.1

- Klej elastyczny, wodoodporny

- Podktad betonowy C20/25 gr. 5cm wykonczony gtadzig

- Folia budowlana , separacyjna gr. 0,2mm

- Styropian EPS 100 - 031 gr. 20cm

- Izolacja przeciwwilgociowa — papa podktadowa zgrzewalna na zagruntowanym podiozu
- Podtoze betonowe C10/15 gr. 10cm z zatarciem na gtadko

- Podsypka piaskowa ubita warstwami o tacznej grubosci min. 15cm

Posadzki w piwnicach:

7. Garaze 1 komunikacja samochodowa

- Posypka kwarcowo-cementowa

- Gladz cementowa zatarta na sucho gr. 1,0 cm

- Beton kl. C20/25 zbrojony siatkg stalowg 4,0 cm

- 1 x papa asfalt. S 400 z przesmarowaniem zaktadow
- Podtoze betonowe kl.C10/15 z zatarciem gr. 10,0 cm
- Piasek ubity warstwami po Scm gr. 15,0 cm

8. Pomieszczenia gospodarcze 1 techniczne w piwnicy:

- Posadzka z ptytek gres gr.7mm

- Klej elastyczny, wodoodporny

- Podktad betonowy C20/25 gr. 5cm wykonczony gtadzig

- Folia budowlana , separacyjna gr. 0,2mm

- Styropian EPS 100 - 031 gr. 20cm

- Izolacja przeciwwilgociowa — papa podktadowa zgrzewalna na zagruntowanym podiozu
- Podloze betonowe C10/15 gr. 10cm z zatarciem na gtadko

- Podsypka piaskowa ubita warstwami o tacznej grubosci min. 15cm

9. Piwnice lokatorskie, komunikacja w piwnicy:

- Gladz cementowa zatarta na sucho gr. 1,0cm

- Podktad betonowy C20/25 gr. 4,0cm

- Folia budowlana , separacyjna PE gr. 0,2mm

- Styropian EPS 100 — 038 gr. 20cm

- Izolacja przeciwwilgociowa - papa podktadowa zgrzewalna na zagruntowanym podtozu
- Podloze betonowe C10/15 gr. 10cm z zatarciem na gtadko

- Podsypka piaskowa ubita warstwami o tacznej grubosci min. 15cm

OPRACOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Horodenski



Zestawienie powierzchni.

ZALACZNIK NR 2

nazwa pomieszczenia pow. pow. pow. komunikacja
mieszkalna |uzytkowa |gospodarcza |+ garaz

PIWNICA:

parking podziemny (40 miejsc 1181,10

postojowych)

pomieszczenie wodomierza 2,65

pomieszczenie teletechniczne 5,90

w.c.”N” 4,16

komorki lokatorskie (15) 48,64

klatki schodowe (3) 56,03

komunikacja 30,75

przedsionki p.poz. (4) 11,28

RAZEM: 61,94 1279,16

PARTER:

lokal mieszkalny 2P 21,14 35,36

lokal mieszkalny 2P 22,98 37,44

lokal mieszkalny 2P 21,64 32,29

lokal mieszkalny 3P 34,09 48,87

lokal mieszkalny 2P 25,85 40,12

lokal mieszkalny 2P 22,98 37,40

lokal mieszkalny 3P 35,03 51,45

lokal mieszkalny 2P 28,68 44,15

lokal mieszkalny 2P 27,14 41,73

lokal mieszkalny 2P 25,33 39,08

lokal mieszkalny 3P 33,80 49,78

lokal mieszkalny 2P 22,70 36,94

przedsionki (3) 16,76

wozkownie (2) 14,82

klatki schodowe (3) 98,34

RAZEM: 321,36 494,61 14,82 115,10

I PIETRO:

lokal mieszkalny 3P 33,63 47,54

lokal mieszkalny 2P 22,98 37,04

lokal mieszkalny 2P 21,64 32,17

lokal mieszkalny 3P 34,09 48,77




lokal mieszkalny 2P 25,85 39,85

lokal mieszkalny 2P 22,98 37,12

lokal mieszkalny 3P 35,03 51,05

lokal mieszkalny 3P 37,54 52,70

lokal mieszkalny 3P 34,65 48,93

lokal mieszkalny 2P 25,33 38,75

lokal mieszkalny 3P 33,80 49,38

lokal mieszkalny 2P 22,70 36,63

klatki schodowe (3) 69,36
RAZEM: 350,22 519,93 69,36
II PIETRO:

lokal mieszkalny 3P 33,63 47,44

lokal mieszkalny 2P 22,98 36,91

lokal mieszkalny 2P 21,64 31,96

lokal mieszkalny 3P 34,09 48,60

lokal mieszkalny 2P 25,85 39,76

lokal mieszkalny 2P 22,98 37,03

lokal mieszkalny 3P 35,03 50,91

lokal mieszkalny 3P 37,54 52,60

lokal mieszkalny 3P 34,65 48,84

lokal mieszkalny 2P 25,33 38,53

lokal mieszkalny 3P 33,80 49,24

lokal mieszkalny 2P 22,70 36,53

klatki schodowe (3) 69,36
RAZEM: 350,22 518,35 69,36
III PIETRO (PODDASZE):

lokal mieszkalny 3P 27,58 40,16

lokal mieszkalny 3P 26,02 37,46

lokal mieszkalny 4P 52,30 69,59

lokal mieszkalny 3P 36,21 49,90

lokal mieszkalny 3P 34,50 52,02

klatki schodowe (3) 32,38
RAZEM: 176,61 249,13 32,38
OGOLEM: 1198,41 1782,02 76,76 1565,36

Uwaga: powierzchni¢ uzytkowa budynku policzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegdélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Poz. 462)).

OPRACOWAL.:



