INSTALACJA GAZOWA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. CZESC OPISOWA
Opis techniczny

=

2. Warunki techniczne

1. CZESC GRAFICZNA

1. Rzut piwnic —instalacja gazowa skala 1:100s- 8g/1
2 Rzut parteru —instalacja gazowa skala 1:10G-Syg/2
3. Razut | p¢tra-instalacja gazowa skala 1:100 — rys. Sg/3
4 Rzut |l petra-instalacja gazowa skala 1:100- rys. Sg/4
5 Rzut poddasza- instalacja gazowa skala 1:16f-Sg/5

6. Rzut dachu- instal. gazowa —lokalizacja kominéwskala 1:100 — rys. Sg/6

7. Rozwingcie pionéw instalacji gazowej skala 1:100 - rys. Sg/7
8. Szafka gazowa na 4 gazomierze rys. Sg/8
9. Szafka gazowa na 2 gazomierze rys. Sg/9

10. Szafka gazowa na 1 gazomierz rys. Sg/10



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji gazowej w pragktowanym budynku mieszkalnym
wielorodzinnym z garazami podziemnymi w Wyszkowie przy ul. acznej.

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- warunki techniczne
- projekt architektoniczno - budowlany
- obowizujace przepisy i normy
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany aiasji gazowe] w  budynku
mieszkalnym wielorodzinnym z gasami podziemnymi. Do pomiaru indywidualnego poboazig
zaprojektowano gazomierze G4 w szafkach murowargcldrzwiami stalowymi na klatce
schodowej. Budynek wykonany w technologii tradyeyjw catdci podpiwniczony. Mieszkania
wyposaone w kotly gazowe dwufunkcyjne kondensacyjne pottzeby c.o. i c.w.u. 0 mocy
grzewczej regulowanej 6,5 — 26,0 kW oraz kuchegddowe czteropalnikowe z piekarnikiem
elektrycznym o mocy grzewczej 8,0 kW zasilane gazemnym — ciepto spalania — 34,679
MJ/Nm®. taczna ilé¢ mieszka w budynku — 41 szt. dczna iléé gazu dostarczanego do
budynku po uwzgidnieniu wspoétczynnikdédw niejednoczesob poboru wynosi 37m3/h. Kurek
giéwny znajduje si nascianie budynku w miejscu wagjia projektowanej podziemnej instalacji
gazowej do budynku.

3. Instalacja gazowa

Rozprowadzenie gazu w piwnicach budynku oraz piprojektuje s¢ z rur stalowych
czarnych bez szwu. Kurek gtéwny gazu projektuge ma scianie budynku w szafce z metalu
niekorodugcego lub PCV zaopatrzonej w otwory wentylacyjnet &xafki na kurek gtowny natg
umiesci¢c na wysokéci 0,6m nad poziomem terenu. Projektuje dioprowadzenie gazu do
piecykébw gazowych dwufunkcyjnych pod potrzeby.ci c.w.u. i kuchenek gazowych
czteropalnikowych z elektrycznym piekarnikiem. Tkrggrowadzenia przewoddéw pokazano na
rzutach parteru i kondygnacji powtarzalnych. Przéywnstalacji gazowej natg wykonywa z rur
stalowych bez szwu wg PN-74/B-74219c4onych przez spawanie. Batenia z armatgrza
pomog polczen gwintowanych. Przewody nale prowadzé po wierzchuscian. Podczenia



gazomierzy z instalagjwykona za pomog stelay beznapgzeniowych. Przy przechodzeniu
pionodw przez stropy natg przewody prowadziw rurach ochronnych. Rury ochronne powinny
wystawd& po 1 cm z kadej strony stropu, przestizeniedzy rug ochronm a przewodow nalery
wypetnic sznurem smotowanym i maditumiczry lub inmg nie powodujca korozji rur. Przy
wejsciu do budynku - tuleja ochronna wypetniona matastyczn. Przewody gazowe néle
prowadzé ze spadkiem 4%., w kierunku pionéw. #ie podejcie do przyboru powinno Iy
zaopatrzone w kurek odcimay kulowy na dnienie 0,4 MPa oraz tréjnik gepiony korkiem.
Piony zakaczy¢ korkiem. Srednice przewodow, spadkisnienia oraz rozbior gazu zestawiono w
tabelce obliczenie instalacji gazowej. Wszystkiarapy hczye za pomog dwuzhczek przy
kurkach odcinajcych. Po wykonaniu instalacji nale przeprowadzi prole szczelnéci.
Wykonary instalacg przed pomalowaniem oraz ustawieniem gazomierzazynapodd&
dwukrotnej probie szczeldo. Pierwsza proke nalezy wykona przed podiczeniem przewodow
do odbiornikow, drug proke z podhczonymi odbiornikami do sieci przewodow (bez gazoma).
Préky szczelnéci przeprowadza siosobno dla instalacji rozprowadzegj przed gazomierzem a
oddzielnie dla przewodow za gazomierzem. Kogtsziczelnéci nalezy przeprowadz za pomog
Sprzonego powietrza o éiieniu 0,1 MPa, przez 30 min. bienie mierzy si manometrem
rteciowym. Instalacja jest uwana za szczedn gdy wytworzone éhienie w okresie 30 min nie
zmieni sé. Badanie szczelsoi polgczen, kurkow naley wykona przez zmoczenie badanych
miejsc wod mydlary przy wyciu pedzla. Wszelkie nieszczeldd nalezy usunyé przez rozebranie
urzadzenia w miejscu nieszczelnym i ponowne jego zmeatoe.

Z przeprowadzonej préby szczedobz wynikiem pozytywnym nale spis@ protokot.

Dla wszystkich mieszkanalezy zamontowa& gazomierze G4 usytuowane w szafkach na
klatkach schodowych. Przed gazomierzem zamordamavory kulowe odcingge na dnienie
0,4 MPa. Szafki zaprojektowano murowane z drzwinzka blachy stalowej. Miejsce
zainstalowania gazomierzy pokazano na rzucie kametyjg

Do instalowania gazomierzy i napetniania instalaygzem uprawniony jest wagdznie
dostawca gazu. Przed rozpeczm napetniania instalacji gazem w budynku haakprawdzé, czy
nie pozostawiono otwartych wylotow. Wszystkie kunized gazomierzami i wdzeniami
gazowymi powinny b§ zamknéte. W pomieszczeniach, w ktorych przeprowadza si
odpowietrzanie, nie mma wywa otwartego ognia. Poszczegolne odcinki odpowietska
kolejno, najpierw do rozdzielczy wraz z pionem atg@anie po zamontowaniu gazomierza tgle
odpowietrzy przewody mieszkaniowe. Odpowietrzanie instaladgsnkaniowych rozpoczynamy
od gornego gitra zasilanego z danego pionu, przechodlejno do niszych kondygnacji. Po
zakaczeniu odpowietrzania dostawca gazu zamyka i plgenkurki odcinagce przed kadym
urzadzeniem gazowym oraz przekazuje protokolarnieg daktalacg wraz z gazomierzami
zarzdzapcemu budynkiem.

Po przeprowadzeniu pozytywnych prob szcz&n@rzewody gazowe nalg oczycié i
pomalow& farbg antykorozyjm i nawierzchniow. Kazde mieszkanie wypogane jest w
wentylacg  wywiewrg grawitacyjry wspomaga# turbowentem zlokalizowanym na dachu i



nawiewry grawitacyjra za pomog nawiewnikdw wmontowanych w oknach o wydajocidtacznej
150m3/h na mieszkanie. Odprowadzenie spalin z kg#aowego odbywa i kominem
koncentrycznym dn80/125 wprowadzonego do szachtutaimwyego - zgodnie z zestawieniami:

Poddasze 5 kottow
Typ Nr odsytacza 15§ Opis Opis 2
Zapas | TWINO3080/125 5,00 Rura di. 500 mm z udkgze
Zapas | TWIN317080/125 5,00 Trojnik 87° z uszczelk
Zapas | TWIN31A080/125 5,00 Rozeta ptaska z uszgzelk
Zapas | TWIN1821102080/125 5,00 a@tka kotfa: 80/125; z uszczelk
Zapas | TN0602080 10,00 Rura d.1000mm @80mm z
uszczellg
Zapas | ALBI-TNO6E08O 5,00 Kolano 87° @80mm z podpor
z uszczelly
Zapas | TN0625080 5,00 Krociec dylatacyjny
@80mm z kotnierzem
Zapas FU40080 15,00 Obejma montzowa
Pietro Il 12 kottéw
Typ Nr odsylacza [[5§ Opis Opis 2
Zapas | TWINO03080/125 12,00 Rura di. 500 mm z uskgz
Zapas | TWIN317080/125 12,00 Trojnik 87° z uszczelk
Zapas | TWIN31A080/125 12,00 Rozeta ptaska z uskgzel
Zapas | TWIN1821102080/125 12,00 a@#ka kotta: 80/125; z uszczelk
Zapas | TN0602080 60,00 Rura dt.1000mm @80mm z
uszczellg
Zapas | ALBI-TNO6E080 12,00 Kolano 87° @80mm z padpo
z uszczelly
Zapas | TN0625080 12,00 Kréciec dylatacyjny
@80mm z kotnierzem
Zapas | FU40080 24,00 Obejma montzowa
Pietrol 12 kottéw
Typ Nr odsytacza e Opis Opis 2
Zapas | TWIN03080/125 12,00 Rura di. 500 mm z uslkgz
Zapas | TWIN317080/125 12,00 Trojnik 87° z uszczelk
Zapas | TWIN31A080/125 12,00 Rozeta ptaska z uskgzel
Zapas | TWIN1821102080/125 12,00 a@tka kotta: 80/125; z uszczelk




Zapas | TN0602080 96,00 Rura dt.1000mm @80mm z
uszczellg
Zapas | ALBI-TNO6E080 12,00 Kolano 87° @80mm z padpo
z uszczelly
Zapas | TN0625080 12,00 Kréciec dylatacyjny
@80mm z kotnierzem
Zapas | FU40080 36,00 Obejma montzowa
Parter 12 kottéw
Typ Nr odsytacza 115§ Opis Opis 2
Zapas | TWIN03080/125 12,00 Rura di. 500 mm z wslkgz
Zapas | TWIN317080/125 12,00 Trojnik 87° z uszczelk
Zapas | TWIN31A080/125 12,00 Rozeta ptaska z uskgzel
Zapas | TWIN1821102080/125 12,00 a@ika kotta: 80/125; z uszczetk
Zapas | TN0602080 132,00 Rura dt.1000mm @80mm z
uszczellg
Zapas | ALBI-TNOGEOS8O 12,00 Kolano 87° @80mm z padpo
z uszczelly
Zapas | TN0625080 12,00 Kréciec dylatacyjny
@80mm z kotnierzem
Zapas | FU40080 48,00 Obejma maotaa

Uwaga: Przed przygpieniem do montas kottow i kominow nalgy zweryfikowa zestawienie
komindw.

budowlano - montaowych. Instalacje sanitarne i przemystowe cz. II.”

Catas¢ prac wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i adhi robot

Opracowatgr inz. Danuta Piszczatowska




