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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji ogrzewania z kottéw indywidualnych

gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i garazami zlokalizowanym na dzialce nr
geod. dz. 4401/9, 4400/11, 4396/21 przy ul. Lacznej w Wyszkowie.

1. Podstawa opracowania

-zlecenie Inwestora
-projekt architektoniczny
-obowigzujace przepisy i normy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym. Projektowany budynek jest catkowicie podpiwniczony,
posiada IV kondygnacje nadziemne mieszkalne. W podpiwniczeniu obok pomieszczen
gospodarczych piwnic lokatorskich zlokalizowano pomieszczenie techniczne wodomierza
oraz garaze. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjne;.

Ogrzewanie mieszkan 1 ciepta wode zaprojektowano z kottéw gazowych
dwufunkcyjnych kondensacyjnych oddzielnie dla kazdego mieszkania.

Ilo$¢ mieszkan w budynku 41.

W piwnicach budynku nie projektuje si¢ ogrzewanych pomieszczen.

Na klatkach schodowych projektuje si¢ grzejniki elektryczne na podczerwien
zasilane z instalacji fotowoltaiczne;j.

3. Opis szczegbtowy instalacji c.o.

3.1. Straty ciepta

-strefa klimatyczna -1
-obliczeniowa temperatura zewnetrzna tz=-200C
-temperatura wewnatrz pomieszczen wg WT

-temperatura obliczeniowa wody 70/55°C

3.2. Przewody, grzejniki, armatura

Instalacja centralnego ogrzewania z kotléw gazowych kondensacyjnych wiszacych
dufunkcyjnych o mocy do 29 kW zasilanych gazem ziemnym. Zamocowanie kotta wymaga
wyposazenia dodatkowego, urzadzenia pomocniczego przy montazu z elementami
mocujacymi.

Kotly posiadajg zabezpieczenie w postaci zaworéw bezpieczenstwa, naczyn
przeponowych, wyposazone s3 w pompy c.0.,

Dla uniknigcia bezposredniego podgrzewania przewodéw z rur z tworzyw sztucznych
przez zrédto ciepta wykona¢ od kotléw pionowe odcinki z rur stalowych czarnych lub
miedzianych albo stalowych Steel.

Pozostale rury zaprojektowano jako wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT z
rozprowadzeniem w podtodze w otulinie termoizolacyjnej gr. 6 mm,



Przewody stalowe czarne nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg odporng na wysokie
temperatury i zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej oraz obudowaé czegSciowo
chowajac w $cianie podejscie do kottow.

Potaczenie z armaturg na gwint.

Przejscia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC lub z PE.

Podejscia do grzejnikdw za pomocg elementéw przytacznych do systemoéw
dwururowych, z obustronnym odci¢ciem, spustem i napetnianiem

Srednice przewodéw instalacji wg czesci graficznej opracowania.

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym
z nastawg wstepng, nalezy doda¢ gtowice termostatyczna.

W tazienkach zaprojektowano grzejniki stalowe tazienkowe drabinki.

Zaprojektowano zawory termostatyczne przy grzejnikach w lazienkach na gatazce
zasilajacej katowe z nastawg wstepng z gtowica termostatyczng, na gatgzce powrotnej zawory
odcinajace bez nastawy.

Odpowietrzenie za pomocg odpowietrznikéw recznych przy grzejnikach i1 przy
kottach.

3.3.  Odprowadzanie spalin

Do odprowadzania spalin zastosowano system powietrzno-spalinowy (koncentryczny)
o $rednicy 80/125mm indywidualnie do kazdego z kottéw. System odprowadzania spalin,
przeznaczony jest do pracy z urzadzeniami grzewczymi z zamkni¢ta komorg spalania w
nadci$nieniu, w trybie mokrym, takich jak kotly kondensacyjne, nagrzewnice gazowe i
olejowe termy gazowe. ktérych temperatura nie przekracza 200 stopni Celsjusza przy
zastosowaniu uszczelki silikonowej, lub 120 stopni przy zastosowaniu uszczelki wykonanej z
materiatu EPDM. Rozwigzanie to, umozliwia prace niezalezng od wentylacji pomieszczenia
(kottowni). System jest zbudowany z dwéch wspdtosiowych rur, z ktérych wewnetrzna jest
kanalem spalinowym, a zewngtrzna jest obudowa malowang proszkowo w kolorze biatym
(RAL 9016). Dzigki zastosowaniu uszczelek, uzyskuje si¢ wysoka szczelno$¢ systemu
kominowego do 200 Pa.

System moze by¢ montowany jako indywidualny komin. Systemu kominowego nie
mozna montowac na zewnatrz budynku.

Odcinki poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem trzy stopnie w kierunku urzadzenia.
Na kazdym potaczeniu kielichowym nalezy zastosowaé uszczelke dla utatwienia montazu
stosowac srodek poslizgowych, nie wolno stosowac innych srodkéw poslizgowych poniewaz
moga one dziata¢ negatywnie na uszczelke.

Na przytaczu kazdego kotla nalezy zastosowaé rewizje. System przymocowaé za
pomoca obejm systemowych.

Na dachu zastosowac¢ rozdziatl rury spalinowej z rurg poboru powietrza.

Koncentryczne przewody spalinowo- powietrzne, powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w §266

Ptaszcz zewngtrzny zbudowany jest ze stali DCO1+ZE / 1.4301 malowany na biatlo RAL 9016
o grubosci 0,5mm.

Przed przystgpieniem do zamdéwienia i przed wykonaniem prac montazowych nalezy
skontaktowa¢ si¢ z producentem w celu otrzymania schematéw montazowych oraz
doktadnych wytycznych dotyczacych montazu.

Dtugo$¢ komina z parteru wynosi okoto 11,0m + okoto 1m dtugosci poziomu,

z pictra 8,5 m + okoto Im dtugosci poziomu,
z Il pigtra 6,0m + okoto Im dtugosci poziomu,



z III pietra 3,0 m + okoto 1m dtugosci poziomu,
Odprowadzenie skroplin z kotléw kondensacyjnych do kanalizacji sanitarnej w
tazienkach poprzez zasyfonowanie.
Obudowe¢ kominéw mozna wykonywa¢ po podigczeniu kottéw 1 sprawdzeniu
szczelno$ci komindw.

3.4. Regulacja

Obliczenia regulacji inst. c.0. wykonano za pomocg programu do regulacji c.o.
Nastawy wstepne na zaworach termostatycznych wg czesci graficznej opracowania.

3.5. Proby
Badanie odbiorcze szczelno$ci wodg zimng nalezy wykonac¢ jako wstgpne i gtéwne.
Badanie wstepne
1) Podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci ci$nienia prébnego 4,0 bar.
2) Obserwacja instalacji i podniesienie ci$nienia w instalacji do wartos$ci ci$nienia
prébnego-10min
nastepnie,
3) Obserwacja instalacji i podniesienie ci$nienia w instalacji do warto$ci ci$nienia
prébnego-10min
4) Obserwacja instalacji 10 min
Warunkiem zakonczenia badania pkt. 2-4 z wynikiem pozytywnym jest brak
przeciekéw i roszenia, spadek spowodowany jest wytacznie elastycznoscig przewodow
Z tworzywa sztucznego,
Nastepnie,
5) Podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci ci$nienia prébnego,
6) Obserwacja instalacji ¥2 godziny — wynik brak przeciekéw i roszenia, spadek
ci$nienia nie wigkszy niz 0,6 bar
Uwaga: W przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania
wstepnego za zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢
negatywnie. W takim przypadku nalezy usung¢ przyczyne wyniku negatywnego i
ponownie wykona¢ badanie wstepne od poczatku.

Badanie giéwne

Do badania gléwnego nalezy przystgpi¢ bezposrednio po badaniu wstgpnym
zakonczonym wynikiem pozytywnym.

Podniesienie ci$nienia w instalacji ci$nienia w instalacji do warto$ci ci$nienia
probnego 4,0 bar,

obserwacja instalacji 2 godziny

Wynik: Brak przeciekéw i roszenia, spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,2 bar

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki
badan.

Badania odbioru poprawnosci dziatania i szczelno$ci na gorgco instalacji ogrzewczej.

Badanie dziatania i szczelno$ci na goragco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrodta ciepta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych tj. 90 °C

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich polgczen. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jezeli cata instalacja nie
wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochlodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych
trwatych odksztatcen.




Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki
badan.

Catos¢ rob6t montazowych i proby nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6 wyd. COBRTI INSTAL.
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