OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego ( czes¢ drogowa ) przy projektowanym budynku mieszkalnym
wielorodzinnym z miejscami postojowymi w kondygnacji podziemnej wraz z podziemnymi
instalacjami (wodno-kanalizacyjnymi i kanalizacji deszczowej) , przepompownig i separatorem
oraz zagospodarowanie terenu (dojazdy, dojScia, miejsca postojowe i oSwietlenie terenu) przy
ul. L.acznej w Wyszkowie — dz. Nr 4401/9, 4400/11, 4396/21, 4396/22( czes¢ dzialki ), 4400/12
( czes¢ dziakki ), 4395/8 ( czesé drogi), 4395/10 ( czes¢ drogi)

Kategoria budynku - XIII

1.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem jest budynek mieszkalny, wielorodzinny z miejscami postojowymi w kondygnacji

podziemnej wraz z podziemnymi instalacjami (wodno-kanalizacyjnymi i kanalizacji deszczowej) ,
przepompownig i separatorem substancji ropopochodnych oraz zagospodarowanie terenu (dojazdy,
doj$cia, miejsca postojowe i o§wietlenie terenu) przy ul. Lacznej w Wyszkowie — dz. Nr 4401/9,
4400/11, 4396/21, 4396/22( czes¢ dziatki ), 4400/12 ( czg$¢ dziatki ), 4395/8 ( czgs¢ drogi), 4395/10
( czes¢ drogi)

[los¢ zaprojektowanych miejsc postojowych w budynku - 40

Ilo$¢ zaprojektowanych miejsc postojowych na terenie - 10 w tym 2 osobom niepetnosprawnym
1.1. Podstawa opracowania
1.1.1. Materialy podstawowe

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru ,, Na

Skarpie” zgodnie z Uchwata LVI/423/10 z dn. 30 wrze$nia 2010 r - teren IMW

- ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r z p6zn. zm.
1.1.2. Materialy pomocnicze

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

2.Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Teren przeznaczony pod zabudowe potozony jest na dziatce nr 4401/9, 4400/11 , 4396/21,
4396/22( czes¢ dziatki ), 4400/12 ( cze$¢ dziatki ), 4395/8 ( czg$¢ drogi), 4395/10 ( czes¢ drogi)
przy ul. Lacznej w Wyszkowie obok budynkéw mieszkalnych , wielorodzinnych. Inwestycja ma
bezposredni dostep do utwardzonej drogi publicznej (dz. Nr 4395/8 - ul. Laczna ) o szerokosci jezdni
powyzej 4,50 m .

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki
3.1. Uklad komunikacyjny

Obstuge komunikacyjng zapewni droga publiczna o nawierzchni utwardzonej i szer. jezdni 5,0 m
(ul. Laczna ) . Ze wzgledu na to , ze jest to budynek niski ( N) , nie jest wymagana droga pozarowa .
Dojscia do drogi publicznej zapewnione zostaly utwardzone dojscia o szerokosci 2,0 m z klatek
schodowych 1 wyjscia ewakuacyjnego z piwnicy. Projekt zjazdu z ulicy Lacznej zostanie wykonany
wg oddzielnego opracowania i uzgodniony z wiascicielem drogi .
3.2. Dostepnos¢ osobom niepelnosprawnym.

Na terenie inwestycji zaprojektowano w bezposrednim sgsiedztwie budynku wydzielone miejsca
parkingowe przeznaczone dla pojazdu osoby niepelnosprawnej. Wszystkie ciagi piesze zapewniaja
swobodne przemieszczanie si¢ 0osOb na wozkach; spadek podtuzny nie przekracza 6%. Budynek
bedzie dostosowany dla osob niepelnosprawnych .

3.3. Zielen i mala architektura.

Na terenie inwestycji oraz w bezposrednim jego sgsiedztwie nie stwierdzono wystgpowania
zadnych form zieleni podlegajacej ochronie lub adaptacji. Na wszelkich fragmentach terenu
nieutwardzonego przewiduje si¢ urzadzi¢ nawierzchnie roslinno - trawiaste.

4.Parametry urzadzenia terenu
4.1.Zjazd do garazy - szer. 5,50 m



4.2.Dojazd -szer. 5,00 m

4.3. Dojscia - szer.2,50m 2,00m1i 1,50m
4.4 Miejsca postojowe ( samochody ) - szer. 5,00 m x 2,50 m- szt. 8 oraz dla
0s0b niepetnosprawnych 3,60 x 5,00 m - szt. 2
4.5. Miejsca postojowe ( rowery) - 32 szt.
5. Profil podluzny

Profil podtuzny spetnia wymagania normatywne. Maksymalne nachylenie niwelety wynosi 3,0%,
minimalne 1,0%. Spadek zjazdu do garazy wynosi 15 %.

6.Konstrukcja nawierzchni

6.1.Dojazd utwardzony kostka betonowa

- kostka betonowa gr. 8cm w kolorze grafit

- podsypka piaskowo - cementowa l :4 —gr. Scm

- podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem 30 % tamanego — gr. warstwy 25cm
- warstwa odcinajaca z piasku sredniego gr. 10 cm

- podioze zageszczone do 1,=0,95

6.2.Zjazd do garazu utwardzony kostka betonowg

kostka betonowa gr. 8cm w kolorze grafit

podsypka piaskowo - cementowa 1:4 —gr. Scm

podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem 30 % lamanego — gr. warstwy 25cm
warstwa odcinajaca z piasku Sredniego gr. 10 cm

- podioze zageszczone do 1,=0,95

6.3.Miejsca postojowe utwardzone kostka betonowa

kostka betonowa gr. 8cm w kolorze grafit

podsypka piaskowo - cementowa 1:4 —gr. Scm

podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem 30 % tamanego — gr. warstwy 25cm
warstwa odcinajaca z piasku Sredniego gr. 10 cm

- podioze zageszczone do 1,=0,95

6.4. Chodniki , opaska, plac dla roweréow

kostka betonowa, prostokatna gr. 6cm w kolorze szarym

podsypka cementowo - piaskowa gr. S5cm

- warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

- podtoze zageszczone do [;=0,95

6.5. Schody terenowe

kostka betonowa, trapezowa , nakrapiana gr. 6cm w kolorze szarym

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm

podstopnie — obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie z oporem C12/15

- warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

- podtoze zageszczone do [;=0,95

6.7. Plac pod wiate $Smietnikowg

- kostka betonowa gr. 8cm w kolorze grafitowy

- podsypka piaskowo - cementowa I : 4 — gr. Scm

- podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem 30 % tamanego — gr. warstwy 25 cm
- warstwa odcinajaca z piasku sredniego gr. 10 cm

- podtoze zageszczone do [;=0,95

7.Konstrukcja muru oporowego
Przy zjezdzie do garazu zaprojektowano mur oporowy z zabezpieczeniem balustrada . Mur o
zmiennej wysokosci do 1,50 m nad jezdnig zaprojektowano jako zelbetowy C20/25.
- gr. muru 20 cm
- wysokos$¢ muru wg. rys. (max. 130 cm )



8. Barierka ochronna
Zaprojektowano barierke stalowg , systemowg mocowang w gruncie wzdluz muru oporowego .
Wysokos¢ barierki - 1,18 m ponad gruntem . Wypelnienie pol pomigdzy rurami konstrukcyjnymi

@76 i @50 — drut stalowy gr. 4 mm co 45 mm . Mocowanie stupkéw — kotwy zywiczne 2x (8 na
stupek

9. Wiata Smietnikowa , systemowa

Zaprojektowano wiat¢ systemowa stalowa 3,60 m x 5,80 m azurowg ,z dachem kratownicowym
dwuspadowym , pokrytym blachg stalowa powlekang faczong na rabek .

10.0dwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie za pomocg wpustow drogowych i rur spustowych z podigczeniem
do miejskiej kanalizacji deszczowe] .

11.0swietlenie

Oswietlenie terenu odbywac ci¢ bedzie poprzez lampy o§wietleniowe zasilane z instalacji
administracyjnej projektowanego budynku

12.Zielen projektowana
Przed rozpoczgciem robdt inwestycyjnych zdja¢ wierzchnig warstwe ziemi na glebokos¢ od 0,15

m do 0,50 m ( wg decyzji kierownika budowy ) i zlozy¢ ja na pryzmie obok placu budowy .

Stanowi¢ ona bedzie ziemi¢ uprawng do zagospodarowania terenu . Jej ilo$¢ nie spowoduje

koniecznosci przywozenia humusu z zewnatrz.

Ze wzgledu na brak istniejacej zieleni Sredniej 1 wysokiej, nalezy teren zieleni wysadzi€ trawg.
Trawniki nalezy wykona¢ w spos6b nastepujacy:

- rozscieli¢ ziemi¢ uprawng ( humus) o gr. warstwy 20cm

- wysia¢ mieszanke traw i nawozi¢ nawozami mineralnymi wg zalecen producenta

- okres pielegnacji trawnikow nalezy przewidzie¢ na caty okres rekojmi.

Zaprojektowane dojscia i dojazdy spelniaja wymagania wynikajace z & 14 &15i &16
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm. )

13.Parametry techniczne.

- powierzchnia zabudowy ( budynek mieszkalny ) 1070,00 m?
- powierzchnia chodnikéw (dojscia , opaska , stanowiska dla roweréw) 239,50 m>
- powierzchnia utwardzona (miejsca postojowe i dojazdy) 98,00 m*
- powierzchnia utwardzona (plac pod wiat¢ $mietnikowg utwardzony
kostka betonowg ) 22,00 m>
- powierzchnia terendw zieleni ( na gruncie i na stropodachu ) 1278,50 m?
- mur oporowy , zelbetowy gr. 20 cm hpx= 1,30 m 31,00 m
- barierka stalowa , systemowe wg opisu w pkt.8 h min.= 1,10 m 31,00 m
- wiata stalowa , Smietnikowa wg opisu w pkt.9 3,60 x 5,80 m
- krawezniki betonowe 22 x 15 cm 21,00 m
- krawezniki betonowe 30 x 15 cm 40,00 m
- obrzeza betonowe 8 x 30 cm 98,00 m
- obrzeza betonowe 6 x 20 cm 60,00 m
Opracowat;

mgr inz. Jarostaw Grabinski



