Wytyczne techniczne dla budownictwa wielorodzinnego

1. Wytyczne dla prac w obre¢bie szachtu c.o.

a. Montaz na doptywach wody uzytkowej (cieptej oraz zimnej) do kazdego z mieszkan,
zaworOow wraz z sitownikami,

b. Montaz ( doprowadzenie ) do kazdego zaworu w szachcie c.o. zasilania 230V z
przypisanego do niego mieszkania (z TM) przewodu OMY 3x1 mm?2 zakonczonego puszka
hermetyczng IP minimum 67, zamontowang w odlegtosci nie wigkszej niz 1 m najdalszego z
Zaworow,

c. Podtaczenie elektryczne sitownikéw z przewodem zasilajacym z pkt. 1¢ powyzej,
d. Podtaczenie zaworéw do PE z przewodu zasilajagcego z pkt. 1c powyze;.

Zatozenie: zdalne sterowanie ogrzewaniem grzejnikowym w pokojach i fazience oraz zdalne
sterowanie przylaczem wody uzytkowej, sterowanie mieszkaniem jako jedng strefg - w zakresie
rozprowadzenia okablowania zasilajgcego 1 sterujgcego z montazem zaworOw wraz z sitownikami.

2. Wytyczne dla prac w obrebie mieszkania

a. Wyprowadzenie z tablicy mieszkaniowej dodatkowych przewodéw sygnatowych (2xUTP
kat.5) do puszki prostokatnej dedykowanej pod przycisk czteroklawiszowy,

b. Montaz puszki prostokatnej oraz montaz przycisku czteroklawiszowego przy drzwiach do
mieszkania wraz z podlaczeniem elektrycznym zgodnie z dokumentacja techniczna,

c. Montaz aktora przekaznikowego (Relay) w Tablicy Mieszkaniowej wraz z podtaczeniem
elektrycznym zgodnie z dokumentacja techniczng,

d. Montaz sensora energii (Smart Meter) w Tablicy Mieszkaniowej wraz z podtaczeniem
elektrycznym zgodnie z dokumentacjg techniczna,

e. Montaz stycznikéw (2 sztuki) w Tablicy Mieszkaniowej do sterowania obwodami
»oSwietlenie” oraz ,,gniazda pokoje” wraz z podiaczeniem elektrycznym zgodnie z dokumentacja
techniczng.

Zatozenie: zdalne sterowanie oswietleniem zapalanie/gaszenie dla obwodu ,,0§wietlenie”, sterowanie
trybami ogrzewania, pomiar temperatury w mieszkaniu, sterowanie obwodem ,,gniazda-pokoje”,
sterowanie zaworami na przylaczu wody uzytkowej, pomiar zuzycia energii elektrycznej - w zakresie
montazu przycisku czteroklawiszowego przy wejsciu do mieszkania oraz osprzetu w Tablicy
Mieszkaniowe;]

3. Wytyczne dodatkowe:

a. Montaz gniazda lodoéwki 1 gniazda RTV na osobnym obwodzie elektryczny
wyprowadzonym z rozdzielnicy mieszkaniowej TM,

b. Przygotowanie mieszkan pod rozbudowe Automatyki do sterowania indywidualnymi
punktami oswietleniowymi poprzez zastosowanie puszek poglebianych pod taczniki oswietleniowe:

- w Scianach o grubosci co najmniej 120mm montaz puszek poglebionych 80mm
- w $cianach o grubos$ci mniejszej niz 120mm montaz puszek z kieszenig (kieszen pod puszka)



