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Spis dzialéw przedmiaru robét
Budynek mieszkalny wielorodzinny z miejscami postojowymi na kondygnacji podziemnej

- | Nr | Kod CPV |Opis

45330000-9 ZAGOSPODAROWANIE TERENU -roboty sanitarne
45330000-9|Instalacja zewngtrzna kanalizacji sanitranej
45330000-9 |Instalacja wodociagowa

45330000-9|Instalacja zewngtrzna kanalizacji deszczowej wraz z przylaczem

45330000-9 |drenaz opaskowy budynku w gotowym wykopie

45330000-9|Instalacja zewngtrzna gazowa
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Obstuga geodezyjna
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Tabela przedmiaru roboét
Budynek mieszkalny wielorodzinny z miejscami postojowymi na kondygnacji podziemnej
Nr | Podstawa Kod CPV |Opis robot Jm Tlos¢
45330000-9 ZAGOSPODAROWANIE TERENU -roboty sanitarne
45330000-9 1. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitranej
1 | KNR2-31 Rozebranie r¢czne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4cm
0801/05 m2 4
2 | KNR 2-31 Rozebranie rgczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 4
3 | KNR2-31 Place i zatoki postojowe z kostki nieregularnej o wysoko$ci 10cm bez paséw rozdzielczych, na podsypce
0508/01 piaskowej-rozbidrka m2 4
4 | KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii 11
0311/02
((43,5)*4+(1,2%3,14*4)*1)*1*0,1 m3 18,91
razem | m3 18,91
5 | KNR2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad - pojemno$¢ tyzki 0,15m3,
0217/01 grunt kategorii I-1I
((43,5)*4+(1,2*3,14*%4)*1)*1*0,9 m3 170,16
razem m3 170,16
6 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m w
0320/02 gruncie kategorii III-IV
((43,5)*4-(1,0%3,14*4)*1)*1*0,3 m3 48,43
razem | m3 48,43
7 | KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na odlegtos¢ do 10m
0230/01
((43,5)*4-(1,0%3,14*4)*1)*1*0,7 m3 113,01
razem m3 113,01
8 | KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-I1T
0236/03
((43,5)*4-(1,0%3,14*4)*1)*1*0,7 m3 113,01
razem | m3 113,01
9 | KNR2-18 Podloza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
0501/02
((43,5)*1) m2 43,5
razem m2 43,5
10 [KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk
0408/03
B-S1 10,5 m 10,5
razem m 10,5
11 \KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 150mm taczone na weisk
0408/02
B-S1 33 m 33
razem m 33
12 |[KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1000mm i gigbokosci 3m z
0513/01 otworami prefabrykowanymi studni¢ 1
13 |[KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1000mm - za kazde 0,5m
0513/02 réznicy glebokosci 0,5 m 2
14 |KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm (odcinek=préba)
0706/02
((10,5))/200 préba 0,05
razem | préba 0,05
15 | KNR 2-18w Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek=préba)
0706/01
((33,5))/200 préba 0,17
razem | préba 0,17
16 |KNR 5-10ul Przepusty z rur ochronnych z PCV w wykopie mechanicznym w gruncie kategorii III-IV o glebokosci
0500/05 utozenia rury do 0,8m m 3
17 | KNR 2-31 Place i zatoki postojowe z kostki nieregularnej o wysoko$ci 10cm bez paséw rozdzielczych, na podsypce
0508/01 piaskowej-naprawa chodnika m2 4
18 | KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszczeniu 12cm wykonywane
0111/01 sprzgtem mechanicznym rolniczym m2 4
19 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o
0311/01 grubosci po zaggszczeniu 4cm m2 4
45330000-9 2. Instalacja wodociagowa
20 | KNR 2-31 Rozebranie r¢czne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4cm
0801/05 m2 6
21 | KNR 2-31 Rozebranie rgczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 6




Rodos 7.0.17 [12770] Strona 5/9
Tabela przedmiaru roboét
Budynek mieszkalny wielorodzinny z miejscami postojowymi na kondygnacji podziemnej
Nr | Podstawa Kod CPV |Opis robot Jm Tlos¢
22 | KNR 2-31 Place i zatoki postojowe z kostki nieregularnej o wysoko$ci 10cm bez paséw rozdzielczych, na podsypce
0508/01 piaskowej-rozbiérka m2 6
23 | KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii I
0311/02
(12,5)*1,9*%1%0,1 m3 2,38
razem | m3 2,38
24 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad - pojemno$¢ tyzki 0,15m3,
0217/01 grunt kategorii I-1I
(12,5)*1,9*1*0,9 m3 21,38
razem m3 21,38
25 | KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m, w
0321/01 gruntach suchych kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbiérka
((12,5))*1,9%2 m2 47,5
razem m2 47,5
26 | KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w liniowych o §cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtgbokosci do 1,5m w
0320/02 gruncie kategorii III-IV
(12,5)*1,9*1*0,3 m3 7,13
razem m3 7,13
27 | KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na odlegto$¢ do 10m
0230/01
(12,5)*1,9*%1*%0,7 m3 16,63
razem | m3 16,63
28 | KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111
0236/03
(12,5)*1,9%1*0,7 m3 16,63
razem m3 16,63
29 | KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materialéw sypkich o grubosci 15cm
0501/02
(12,5)*1 m2 12,5
razem m2 12,5
30 |[KNR-W 2-18 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 90mm
0109/03
12,5 m 12,5
razem m 12,5
31 |[KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe kielichowe owalne z obudowa o $rednicy 80mm uszczelniane folig aluminiowa
0201/02 kpl 1
32 | Kalkulacja Oznakowanie zasuw na stupkach
indywidualna
kpl 1
33 | KNR 2-18w Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
0707/01 odcinek 1
34 |[KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy nominalnej
0122/05 40mm w rurociagach stalowych kpl 1
35 |[KNR-W 2-15 Wodomierze skrzydetkowe domowe o §rednicy nominalnej 40mm z facznikiem redukcyjnym
0140/05 kpl 1
36 | KNR2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 80mm
0112/08 szt 2
37 | KNR2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 65mm
0112/07 szt 1
38 | KNR 2-31 Place i zatoki postojowe z kostki nieregularnej o wysoko$ci 10cm bez paséw rozdzielczych, na podsypce
0508/01 piaskowej-naprawa chodnika m2 6
39 | KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszczeniu 12cm wykonywane
0111/01 sprzetem mechanicznym rolniczym m2 6
40 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o
0311/01 grubosci po zaggszczeniu 4cm m2 6
45330000-9 3. Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej wraz z przylaczem
41 | KNR 2-31 Rozebranie r¢czne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4cm
0801/05 m2 6
42 | KNR 2-31 Rozebranie rgczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 6
43 | KNR 2-31 Place i zatoki postojowe z kostki nieregularnej o wysoko$ci 10cm bez paséw rozdzielczych, na podsypce
0508/01 piaskowej-rozbidrka m2 6
44 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,15m3,
0217/01 grunt kategorii I-1I
((97+17,5+5,5+39,5+18)*2,90+(1,2*3,14*2,90)*13)*1*0,9 m3 591,12
razem  m3 591,12
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Tabela przedmiaru roboét
Budynek mieszkalny wielorodzinny z miejscami postojowymi na kondygnacji podziemnej
Nr | Podstawa Kod CPV |Opis robot Jm Tlos¢
45 | KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III
0311/02
((97+17,5+5,5+39,5+18)*2,90+(1,2%3,14%2,90)*13)*1*0,9 m3 591,12
razem m3 591,12
46 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m w
0320/02 gruncie kategorii III-IV
((97+17,5+5,5+39,5+18)*2,90-(1,0%3,14%2,90)*13)*1*0,3 m3 118,91
razem | m3 118,91
47 | KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na odlegtos¢ do 10m
0230/01
((97+17,5+5,5+39,5+18)*2,90-(1,0*3,14%2,90)*13)*1*0,7 m3 277,46
razem m3 277,46
48 | KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w gruntach
0324/02 nawodnionych kategorii III-IV o gigbokosci do 3m wraz z rozbidrka
((97+17,5+5,5+39,5+18)*2,90-(1,0%3,14%2,90)*13)*1*2 m2 792,74
razem m2 792,74
49 | KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111
0236/03
((97+17,5+5,5+39,5+18)*2,90-(1,0*3,14%2,90)*13)*1*0,7 m3 277,46
razem m3 277,46
50 | KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materialéw sypkich o grubosci 15cm
0501/02
((97+17,5+5,5+39,5+18)) m2 1775
razem m2 177,5
51 |[KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 315mm laczone na weisk
0408/05
B-S1 935 m 93,5
razem m 93,5
52 |KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC o $rednicy zewng¢trznej 200mm taczone na weisk-SN4
0408/03
B-S1 48 m 48
razem m 48
53 |[KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 150mm taczone na weisk-SN4
0408/02
B-S1 49,5 m 49,5
razem m 49,5
54 |KNR-W 2-18 Ksztattki PCV cis$nieniowe, jednokielichowe z uszczelka taczone na wcisk o $rednicy zewngtrznej 90mm
0122/02
B-S1 9,5 szt 9,5
razem szt 9,5
55 |[KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem i syfonem-poz.zast -wpust
0524/01 liniowy szt 3
wpust liniowy przejazdowy L=6,5m-2
wpust liniowy przejazdowy L=6,0m-1
56 \KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm (odcinek=préba)
0706/02
48/200 proba 0,24
razem = proba 0,24
57 |[KNR-W 2-18 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 300mm (odcinek=préba)
0706/04
93,5200 préba 0,47
razem | préba 0,47
58 |[KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek=préba)
0706/01
49,5/200 proba 0,25
razem | préba 0,25
59 |[KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych i zelbetowych o $rednicy 1000mm i glgbokosci 3m,
0514/05 wykonywane metoda studniarska w gruncie kategorii Il z dnem prefabrykowanym i prefabrykowanymi
otworami studni¢ 13
60 | KNR 2-15u2 Przejécia szczelne dla rur o $rednicy zewngtrznej 200 mm,dn315,dn160
0316/03 szt 18
61 |KNR 5-10ul Przepusty z rur ochronnych z PCV w wykopie mechanicznym w gruncie kategorii III-IV o glebokosci
0500/05 utozenia rury do 0,8m m 9
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Tabela przedmiaru roboét

Budynek mieszkalny wielorodzinny z miejscami postojowymi na kondygnacji podziemnej

Strona 7/9

Nr | Podstawa Kod CPV |Opis robot Jm Tlos¢
62 |[KNR-W 2-25 Budowa osadnikéw tréjkomorowych o gtgbokosci 3m z krggéw betonowych o $rednicy 1200mm-poz
0520/01 zast. osadnik dn 1000;h=3,0m kpl 1
63 [KNR-W 2-25 Budowa osadnikéw tréjkomorowych o giebokosci 3m z krggéw betonowych o $rednicy 1200mm-poz
0520/01 zast. separator koalescencyjny V=101/s kpl 1
64 |[KNR-W 2-25 Budowa osadnikéw tréjkomorowych o gtgbokosci 3m z krggéw betonowych o $rednicy 1000mm-poz
0520/01 zast. przepompownia wod zanieczyszconych V=3l/s; hp=5,0m; +szafa sterujaca kpl 1
65 | KNR 2-31 Place i zatoki postojowe z kostki nieregularnej o wysokosci 10cm bez paséw rozdzielczych, na podsypce
0508/01 piaskowej-naprawa chodnika m2 6
66 | KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszczeniu 12cm wykonywane
0111/01 sprzgtem mechanicznym rolniczym m2 6
67 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o
0311/01 grubosci po zaggszczeniu 4cm m2 6
45330000-9|4. drenaz opaskowy budynku w gotowym wykopie
68 | KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzgdowy w uprzednio przygotowanej obsypce, w wykopie suchym z saczkéw
0611/01 ceramicznych o $rednicy nominalnej 100mm-dn110 PCV w otulinie m 177
69 |[KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 150mm taczone na weisk-SN4
0408/02
B-S1 25 m 2,5
razem m 2,5
70 | KNR 2-01 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu z rur betonowych o §rednicy nominalnej 400-500mm
0622/01 szt 10
45330000-9|5. Instalacja zewnetrzna gazowa
71 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,15m3,
0217/01 grunt kategorii I-1I
(25)*1,1*0,9 m3 24,75
razem m3 24,75
72 | KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III
0311/02
(25)*1,1*0,1 m3 2,75
razem m3 2,75
73 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m w
0320/02 gruncie kategorii III-IV
(25)*1,1*%0,3 m3 8,25
razem| m3 8,25
74 | KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na odlegtos¢ do 10m
0230/01
(25)*1,1*0,7 m3 19,25
razem m3 19,25
75 | KNR 2-01 Zageszczenie nasypOow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-I1
0236/03
(25)*1,1*0,7 m3 19,25
razem| m3 19,25
76 | KNR 2-18 Podloza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
0501/02
(25)*1,0 m2 25
razem | —m2 25
77 [KNR-W 2-19 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o $rednicy 90mm-Dn 90X5,2 PE100
0301/08 SDR17,6 m 25
78 | KNR 2-19 Przytacza domowe o $rednicy nominalnej §0mm
0215/03
B-S1 1 kpl 1
razem | kpl 1
79 | KNR 2-19 Oznakowanie taSmg z tworzywa sztucznego trasy gazociagu utozonego w ziemi
0219/01 m 25
80 | KNR 5-10ul Przepusty z rur ochronnych z PCV w wykopie mechanicznym w gruncie kategorii III-IV o glebokosci
0500/05 utozenia rury do 0,8m m 9
81 | KNR 2-19 Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domowych
0220/02 m 25
6. Obsluga geodezyjna
82 | Kalkulacja wytyczenie i inewentaryzacja powykonawcza
indywidualna
kpl 1
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Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena | Wartos¢
1 |Asfalt izolacyjny wysokotopliwy JW-80 kg 0,5
2 | Asfaltoza P1,P2 kg 0,05
3 |Bale iglaste obrzynane nasycone kLIII gr.50-63mm m3 0,171
4 Beton zwykly m3 3,48
5 |Beton zwykly B-7.5 m3 0,232
6 Beton zwykty B-10 m3 6,58
7 |Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 21
8 |Cement portlandzki 35 kg 2
9 | Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw t 0,456
10 |Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,041
11 |Drewno na stemple (korowane) m3 0,01
12 |Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,07
13 |Drewno na stemple okragtle iglaste nasycone m3 0,111
14 |Drewno na stemple okragte, iglaste, nasycone m3 0,05
15 |Drut stalowy do spawania 2,5-5mm kg 0,06
16 |Dwukielich z PCW szt 6,3
17 Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,27
18 |Folia aluminiowa uszlachetniona, szczeliwo kg 1,28
19 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,456

20 |Klamry ciesielskie kg 5,653

21 |Kolanka nakr¢tne réwnoprzelotowe z zeliwa ciagliwego, czarne 80mm szt 2

22 |Korki z zeliwa ciagliwego, czarne 80mm szt 2

23 |Kostka kamienna nieregularna wysokosci 10cm t 3,938

24 |Krawedziaki iglaste KI.II m3 0,008

25 |Kregi betonowe o $rednicy 1,0m i wysokosci 0,5m szt 85

26 |Kregi betonowe o $rednicy 1,2m m 3.9

27 |Kruszywo kamienne tamane zwykle sortowane m3 2,34

28 |Ksztaltki ci$nieniowe jednokielichowe z PCW z uszczelka 90mm m 9,5

29 |Kurki gazowe przelotowe 80mm szt 1
30 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 40mm szt 2
31 |baczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane 65mm szt 2,02
32 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 80mm szt 4,04
33 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa czgsciowo zamknigta do warstwy wiazacej t 1,558
34 |Nadstawka betonowa $ciekowa 500mm dtugosci 1,0m szt 3
35 |Nasuwki zeliwne 80mm szt 1
36 |Obudowy do zasuw zeliwne szt 1
37 |Osadniki betonowe 500mm szt 3
38 |Pak tamany migkki kg 0,96
39 |Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,024

40 |Papa asfaltowa izolacyjna m2 | 21,771

41 |Piasek kg 4

42 Piasek m3 1,549

43 Piasek do betonéw m3 0,06

44 |Pierécienie odcigzajace zelbetowe szt 3

45 |Pierécienie podtrzymujacy wpust szt 3

46 |Podchloryn sodowy kg 0,5

47 \Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 800mm szt 1

48 |Pokrywa nadstudzienna Zelbetowa 1400mm szt 9

49 pompa zatapialna+automatyka kpl 1
50 |Pospdétka m3 47,757

51 |Prostki zeliwne bose 80mm szt 2
52 |Przewéd CuLY 1,5mm2 m 26

53 |Roztwér asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 5,23
54 |Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 9,2

55 |Rurki drenarskie ceramiczne 100mm Szt 619,5
56 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 0,735

57 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 0,78
58 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 1,755

59 |Rury stalowe S instalacyjne na przewody gazu i wody ze stali 10BX cigzkie, czarne z koficami gltadkimi 80mm m 1,8




Rodos 7.0.17 [12770]
Zestawienie materialéw
Budynek mieszkalny wielorodzinny z miejscami postojowymi na kondygnacji podziemnej
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Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena | Wartos¢
60 |Rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane 40mm m 0,42
61 |Rury z PCW kanalizacji zewng¢trznej kielichowe z uszczelkg klasy N lub S 150mm m 33,66
62 |Rury z PCW kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy N lub S 200mm m 10,71
63 |Rury z PCW kanalizacji zewng¢trznej kielichowe z uszczelkg klasy N lub S 315mm m 95,37
64 |Rury z PCW przepustowe m 21,84
65 |Rury z polietylenu PE, PEHD 90mm m 12,75
66 |Rury z polietylenu twardego HDPD 90mm m 25,75
67 |Rury z PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy N Iub S 150mm m 53,04
68 |Rury z PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy N lub S 200mm m 48,96
69 |Skrzynki do zasuw szt 1
70 |Skrzynki z blachy stalowej szt 1
71 |Smota surowa gazownicza lub koksownicza kg 2,28
72 |Stopnie wlazowe zeliwne szt 1154
73 |Stopnie zeliwne do studzienek szt 54
74 |studnia drenazowa 400mm m 34
75 |Syfony kamionkowe kanalizacyjne 200mm szt 3
76 |Sznur konopny smotowany kg 1,77
77 |Sznur konopny surowy kg 0,36
78 Tasma z PCW m2 7.5
79 |Tréjniki nakregtne réwnoprzelotowe z Zeliwna ciagliwego czarne 80mm szt 1
80 |Uchwyty do rur stalowych 40mm szt 2
81 |Uszczelki gumowe plaskie szt 1,18
82 |Uszczelnienia przejs¢ 200 szt 18
83 |Welon z widkna szklanego do izolacji antykorozyjnej m2 0,25
84 |Wiaz kanatowy zeliwny ciezki szt 1
85 |Wiaz przejazdowy Zeliwny okragly typu cigzkiego 600mm szt 9
86 'Woda m3 11,28
87 |Wodomierz skrzydetkowy 40mm szt 1
88 | Wpust sciekowy zeliwny uliczny 650x450mm szt 3
89 |Zaprawa m3 1,2
90 |Zaprawa cementowa M 7 m3 4,75
91 |Zasuwy klinowe owalne Zeliwne kielichowe 80mm szt 1
92 | Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,101
93 |Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane 65mm szt 1
94 | Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane 80mm szt 2
95 |Zawory zaporowe grzybkowe zeliwne z kielichami gwintowanymi 40mm szt 2
96 | Zawory zwrotne grzybkowe kohierzowe dn=50mm szt 0,05
97 |Zawory zeliwne ocynkowane d=50mm szt 0,1
98 |Zawory zeliwne z zaworami spustowymi d=50mm szt 0,017
99 |Ziaczki stalowe czarne do rur instalacyjnych 80mm szt 2

Razem

Materialy pomocnicze

Ogétem




