Budynek mieszkalny wielorodzinny z czescig ustugowsg, z garazami w piwnicy ul. tgczna w Wyszkowie
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego przgyicza wodocagowego , kanalizacji sanitarnej wraz z

podziemm instalacja, kanalizacji deszczowej wraz z podziengiinstalacja oraz podziemnej
instalacji gazowej do budynku mieszkalnego wiel@dzinnego w Wyszkowie przy

ul. L aczna.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczny,
- projekt zagospodarowania terenu,
- obowhzujace przepisy i normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres obejmuje spagdzenie projektu wykonawczego prgza wodocigowego,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalgagowej do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. 4cznej w Wyszkowie.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny j&kondygnacyjny, trzyklatkowy, wykonany

w technologii tradycyjnej. W piwnicy zaprojektowarpomieszczenia gospodarcze, teletechniczne,
pomieszczenie wodomierza i miejsca postojowezgave.

Wyposaony w instalacje c.o. zasilane z indywidualnychttde gazowych, usytuowanych w
mieszkaniach, instalacpgazows, wod zimmg, kanalizagj sanitarig i deszczow oraz instalag
elektryczn.

4. OPIS SZCZEGOLOWY

4.1. Przyhcze wodocagowe.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zapktjygrano podjczenie projektowanego
wodochgu z istniegcego wodocigu 1160 PVC cén. za pomog trojnika kotnierzowego dn
150/80/150. Zasilenie projektowanego budynku nhyaleykona rurociagiem dz 90 PE&i PN 10 .
Przy trojniku T zamontowanalezy zasuwg kotnierzows dn80 z mgkkim uszczelnieniem.

Do pomiaru ildci pobieranej wody przez budynek zaprojektowanoanoiérz JS140 usytuowany
w budynku. Zawér zwrotny antyskaniowy 165 typu EA naley umiesci¢ za wodomierzem.

Nad wodocigiem naley utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyyre wktadky metalowg w kolorze
niebieskim na gbokasci 40cm.

Trasa, dtuggci, zagtbienie i spadki przewodow w xi graficznej opracowania.
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Dobor wielkaci wodomierza :
Dobdr wielkgci wodomierza :
a) zapotrzebowanie na wpw budynku - wynikajce z sumy normatywnego wyptywu
zainstalowanych urzadaella czs$ci mieszkalnej pod potrzeby cieptej wody i zimnej
wody wynosi qn=45,3 I/s i wyliczony wg. Wzoru npkt. 3.1.2 PN-92/B-01706
wynosi g=1,66l/s.
b) Z nomogramu Z-1 dla g=1,7l/sepikos¢ V=1,00m/s
c) Dobo6r wodomierza Qn=1,66 I/s=6,0m3/h
Qwod.=1,6x6,0m3/h=9,60 m3/h-do celdéw socjalnych.
Do pomiaru il@ci pobieranej wody zaprojektowano wodomierz=d8 Q3=6,0 m3/h w budynku
zamontowany w wydzielonym pomieszczeniu w piwniagynku.
1. Wymagane énienie na wejciu wodocagu do budynku
-strata hydrauliczna w instalacji wodggowej-3,0mH20
-wymagane énienie na wyptywie z zaworu hydrantowego-20,0mH20
-wymagane aéhienie na wyptywie z zaworu WC-10,0mH20
-wysoka¢ przebiegu wodoggu-15mH20
-strata cdnienia na wodomierzu i zaworze antyagaiowym -3,0mH20
Cisnienie na potrzeby socjalno bytowe Pwodoc.= 3+18-8]%=26,0mH20
natomiast @hnienie pod potrzeby p.poz. Pwodoc.= 3+20+4+3,038620
Wymagane éhienie na wejciu wodociagu do budynku pod potrzeby socjalno-bytowe winno
wynosié min. 26,0 mH20 i na cele p.pa30,0mH20.
W celu zapewninia prawidtowej pracy instalacjiqgepzaprojektowano zawor priorytetu

pozarowego dn 50 za zaworem odcitgim —wg graficznej agci opracowania.

4.1.1. Préba szczelnéci wodociagu
Po utaeniu przewodu i zabezpieczeniu przed przegigin naley wykona proky szczelnéci wg
PN-64/B-10715 oraz PN-81/B-10725. Przed zasypamiedocihgu naley wyprobowa go w

obecndci dostawcy wody i inspektora nadzoru nenenie 1MPa ( 10 kG/cm2 .
4.1.2. Plukanie i dezynfekcja wodocagu.

Przewody wodoaigowe przed oddaniem do eksploatacji maleodd& doktadnemu przeptukaniu
uzywajac do tego celu czystej wody.dakos¢ przeptywu czystej wody w czasie ptukania niezeo

by¢ mniejsza od 1 m/s. Przewdd wodmowy uwaa st za wyptukany, gdy wyptywaga woda jest
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czysta i bezbarwna. Przewody wodggwe wody pitnej po przeptukaniu nayegpodda
dezynfekcji, @ywajac roztworu wapna chlorowanego.
Szczegotowe warunki prowadzenia ptukania a w szanegci dezynfekcji naley uzgodné z

Zaktadem Wodoagowym przejmujcym wykonany odcinek do eksploatacji.

4.2 .Kanalizacja sanitarna

Kanalizacg sanitarg z budynku naley wykona z rurl1160PCV naspnie z rur
[0200PCV klasy S poprzez projektowane studzienki kzaayjne dn 1000 bet do istriepj
studni oznaczonej Sistn cednych 98,00/ 94,02-zgodnie z grafigztzescia opracowania.

Wigczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej wykbg@ cm nad dnem istnigjej studni.

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji projektujee sia pomog studzienki rewizyjnejl11000 z
kregdw betonowychgczonych na wpust i pioro z dnem prefabrykowanynyialionymi kinetami
(zgodnie z PN-92/B-10729 - Kanalizacj&tudzienki kanalizacyjne). Pokrgwbetonows studni
wykonano z pietieniem odcizajgcym z wiazem zeliwa sferoidalnego dn 600 o $mmsci 40 ton z
zamkngciem.

Po wykonaniu przytcza naley wykona prolke szczelnéci.

Projektuje si podsyplk zwirowa gr. 20 cm po zagzczeniu pod gg kanalizacji sanitarnej
oraz obsybk rury kanalizacyjnej ok. 30 cm nad ¢yvo zagszczeniu.

W przypadku wysipienia wody gruntowej, wykopy odwodni igtofiltrami lub
powierzchniowo pompami zatapialnymi ( mejodobr& na etapie wykonawstwa po wykonaniu
odkrywek ), wog odprowadz do kanalizacji deszczowe.

Trasasrednice i spadki wg graficznej €xi opracowania.

Po wykonaniu przyczy kanalizacji sanitarnej naewykona proke szczelnéci.

Dobdér srednicy projektowanych rurociaggow kanalizacji sanitarnej:

Dobierajc srednic rurocggow projektowanej kanalizacji sanitarnej uwaigiiono 2 bloki po 40

mieszka.
llos¢ mieszkacow: 41mieszkax3,5mieszkacow=144 osob x160I/d
Srednie dobowe ztycie Q-
Qur=23,04 m%/d
Maksymalne dobowe zycie Qimax:

Quma= Quir XNg=23,04x1,2=27,65m*/d
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Ng-wspotczynnik nierownomierrsoi dobowej N=1,2
Maksymalne godzinowe zycie Qimax:
Qhma= Qumax XNn/24=27,65x1,8/24=2,07m*h
Nh-wspoétczynnik nierownomierrici godzinowej N=1,8
Srednie godzinowe zycie Qi
Quir= Quir /24=23,04/24=0,96m>/h

Z nomogramu wg wzoru Manninga przy tychgianiach przeptywu dla projektowanego budynku

mieszkalnego wielorodzinnego zapewnednica rurocigu kanalizacji sanitarnej @200.

4.3. Kanalizacja deszczowa.

Odprowadzenigciekdéw deszczowych z dachu z potaci dachowych Zektamvano poprzez
rynny i rury spustowe zewtrzne do kanalizacji rgrdz160 PVC SN8 do pierwszej studni lub
trojnika a naggpnie rug dn200 PVC SN8, dn315PVC do studni w ulicy edrzych 98,27/96,01.
Zaprojektowano odprowadzenie wod deszczowych zoddvenia liniowego przy wjazdach do
piwnic czsci garaowej , z odwodnienia liniowego przy wjydzie do garau i drenau opaskowego
budynku. Na rurach spustowych na wys. ok.1,0 meoehtu zastosowanalezry osadniki z PVC.

W studzience kanalizacyjnej ozn. Sd10 (dn1000betgzy na wejciu kanalizacji
deszczowej od strony budynku zamontéwWkape burzows dn200 ,a na wégiu kanalizacji
deszczowej z wpustu liniowego zamontdwéape burzows dnl160.

Kanalizacje deszczaywnalery wykona z rur PVC typu gizkiego SN 8 4czone na
uszczelk gumowy.

Do podczyszczanigciekow deszczowych z odwodnienia z garawjazdu do garal
zaprojektowano separator koalescencyjny zintegrgweassadnikiem typ ESK-H 10/1000 o
wydajnaci 10,0 I/s z nadstawkami . Odprowadzenie wod opsgdh z opracowywanego terenu
zaprojektowano do kanalizacji deszczowej -zgodniezscia rysunkows. Wymagane jest
przykrycie minimalne rury kanalizacyjnej 1,2m oajpterenu. W przypadku ptytszego
posadowienia rury natg rurochg docieplé 30cm warstwy keramzytu.

Zaprojektowano studnie rewizyjne prefabrykowane 1DOD bet ( lub réwnowae) z wiazami
zeliwnymi D 400, teleskopami i pigieniami odcizajgcymi w pasie jezdni oraz z wtazami
zeliwnymi B 125 bez pidcieni odcizajgcych przy budynku w pasie zieleni.

Pokczenie rur kanalizacyjnych z ist. stugimykona za pomog tulei ochronnej.
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Na skrzyowaniach kanalizacji z projektowanymi kablami efggznymi i telekomunikacyjnymi
zatazy¢ na kablach rury dwupotéwkowe 110 PS dt. 3,0m.
Do odprowadzenia wod drer@vych , z wpustu z posadzki budynku i z terenu ajgtowano
przepompownd o wydajnadci V=3,0l/s z pompami zatapialnymi w studni dn126@rowanej
sondami ptywakowymi.
Na wyjsciu instalacji kanalizacji deszczowej podposadzK@hkesrapcej wody opadowe z posadzki
garau naley zamontowa zasuw przeciwzalewow.
4.4. Drena opaskowy
W zwigzku z wysépowaniem wod gruntowych nalkewykona drena opaskowy

wzdtuz budynku. Drenaopaskowy naley wykona za pomog rur drenarskich dn100/91x50 PCV-
u z filtrem z geowtokniny (dostosowany do gruntoagaczystych) potmny na wysokéci taw
fundamentowych .

Odprowadzenie wod drermvych projektuje sirurocggiem dn 200 PCV do przepompowni
wod opadowych i dreawych a nasjpnie do kanalizacji deszczowej gudz 90 PE.
Na zatamaniach projektujegsstudnie chtonne dn 315 PCV ustawione na podsii@eyjnej z
witazemzeliwnym typu lekkiego traktowane jako kontrolne lpdlgczeniowe.
Rura drenarska winna éyotozona w minimalnej obsybce ok. 30 crwirowej o gr. ziaren max
dn32 ze spadkiem w kierunku odptywu minim i=0,4%.

4.5. Opis warunkéw gruntowo — wodnych.

Uwzgledniajgc warunki geotechniczne oraz projektowane obiektyesstycja kwalifikuje

sie do Il kategorii geotechnicznej w zionych warunkach gruntowo-wodnych. W wyniku
przeprowadzonych badatwierdza si, ze w podtau wystpuja grunty nasypowe, grunty rodzime
spoiste jak i sypkie - Boe, o zblkonej litologii i réznych parametrach geotechnicznych. Dla
osiggniecia rownomiernego stanu osiadanapezen pod fundamentami natg dazy¢ o ile to
mozliwe do posadowienia fundamentéw projektowanegekibiw obebie gruntow tej

samej warstwy geotechnicznej zbudowanej z tego gamg&lzaju gruntu o zldonych

parametrach geotechnicznych. Podczas robot zienralebany jest nadzor geologiczny przez
uprawnionego geologa. Zaprojektowany poziom posatua/taw i stép fundamentowych znajduje
sie ponad poziomem wody gruntowej. Niezaile od poziomu wody po wykonaniu odkopow |,
nalezy wykona drena opaskowy. Strefa przemarzania dla rejonu badmdnie z PN-81/B-03020
wynosi hz =1,00 m.
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4.6. Podziemna instalacja gazowa wraz z wewtnzn g instalacja gazowa
Na odcinku od punktu redukcyjno pomiarowego zaptojanego w granicy dziatki do budynku
zaprojektowano podziemrinstalcg gazows . Podziemna instalacja gazowa powinna odpowiada
warunkom wykonania zgodnymi z obagujgcymi przepisami dotyerymi wykonywania
rurociggow gazowych z rur PE.
Instalacg podziemn nalezy wykona z rur PE SDR 17,6 D 90mm PE100 RC. Rury halgczy¢
za pomog zgrzewania doczotowego z zastosowanienadreh dopuszczonych do stosowania oraz
kolan i tukéw hczonych za pomaczigczek elektrooprowych. Parametry zgrzewaniaayaiestalt
w oparciu o kod kreskowy oraz zalecenia producentdiedopuszczalne jest zgrzewanie przy
duzym wietrze lub temperaturach ujemnych.
Rury wzyte do budowy powinny l#yoznakowane i zawietanastpujace informacje: nazg
producenta, datprodukcji, nr seriisrednic zewretrzng i grubas¢ scianki numer normy zgodnie, z
ktora wyprodukowano ruy, rodzaj polietylenu, stowo GAZ. Zalec& sitosowanie rur w kolorze
zOttym. Rury naley uktad& na podsypce piaskowej o gréopl0 cm, wraz z przewodem
identyfikacyjnym, DY1.5mm2.
Zagkbienie instalacji gazowej wynosi ok. 1.0 m lcod osi przewodu do powierzchni terenu.
Do wysokaci 15 cm nad ruroggiem naley wykona zasypk z piasku, a 40 cm nad rurggiem
nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcg koloru zottego z napisem: GAZ.
Po wykonaniu instalacji podziemnej, przed zasypamealey zainwentaryzowaja geodezyjnie.
Roboty ziemne naky prowadzé r¢cznie i mechanicznie, a w miejscach skmyan z istniegcym
uzbrojeniem tylko¢cznie. Zasypywanie wykopow nalewykona recznie, warstwami, z
jednoczesnym ich zagzczeniem. Przed wiejem rury do budynku natg wykona przegcie
PE/Stal i nacianie budynku zamontowakrzynlke gazows z kurkiem gazowym gtéwnym dn 80.
Podejcie do budynku i wégie do piwnic budynku natg wykonywa z rur stalowych bez szwu
wg PN-74/B-74219 gczonych przez spawanie zabezpieczinych antykorezyjiohczenia z
armatug wykona za pomog pofaczen gwintowanych lub kotnierzowych. Przewody nale
prowadzé po wierzchuwscian.

Przy przechodzeniu rur przéaziare nalezy przewody prowadziw rurach ochronnych, a
wejscie do budynku winno liwykonane jako gazoszczelne wypetniona winnarbgg
plastyczn.

Po wykonaniu instalacji gazowej najeprzeprowaddi préby szczelnéci.
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Przed prob naley przedmuchainstalacg spezonym powietrzem.

Kontrole szczelnéci zewretrznej podziemnej instalacji nagprzeprowadz za pomog
Sprzonego powietrza o @hieniu 0,21 MPa, przez 30 min.

Z przeprowadzonej proby szczedobz wynikiem pozytywnym naley spis@ protokot.

Do instalowania gazomierza, reduktora i napetniamstalacji gazem uprawniony jest

wytacznie dostawca gazu.

4.8. Materialy i dlugosci: wodociagu , kanalizacji sanitarnej, deszczowej i gazowej.

- rurogg wodocggowy dz90PEGn L=12,0m
- zasuwa dn80 1 szt
- rurocggi kan. sanit.dn200 PVC L=10,50m
- rurocggi kan. sanit.dn160 PVC L=33,0m
- studnia kanalizacyjnaldX®0 1 szt
- ruroggi kan. deszczdn315 PVC L=93,0m
- rurochgi kan. deszczdn200 PVC L=50,0m
- rurochgi kan. deszcz. dn160 PVC L=44,5m
- rurochgi kan. deszcz. dz90PE ,ba?
- studnia kanalizacyjna 1d®0bet. 11 szt
- separator koalescencyjy0 I/s 1 kpl
- przepompownia wéd deszczdwyg;0l/s 1 kpl
- rurochgi drenaowe dnl110 PVCdren L=286,0m
- studnia drenawa dn 315PVC 10 szt
- rurochag gazowy dz90PE L=25,0m
- szafka gazowa z kurkiem odcytgm 1 kpl

5. WYTYCZNE REALIZACJI.

5.1. Wykonania zewrtrznych przytaczy i instalacji zewretrznych

Wykopy w miejscach wyspowania skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym
waskoprzestrzenniegcznie z odpowiednim zabezpieczeniem tzn. iyaEamontowa scianki

szczelne, pozostate wykopy prowadaalery szeroko przestrzennie , mechanicznie.
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Rurochgi kanalizacji sanitarnej i deszcowej oraz wodguinaley ocieplc keramzytem

grubasci 30cm tylko na odcinkach o przykryciu mniejszym h,20m.

Podczas wykonywania wykopow przewiduje sdktad urobku na pobocze wykopdw.
Projektuje st podsypk zwirowa pod wodocig i ciagi kanalizacji sanitarnej i deszczowej gr 15cm.

W przypadku przekroczenia projektowanejogtkasci wykopu naley wykona podsypk z
ubitego piasku drobno Iusednio ziarnistego bez grud i kamieni.

Zasyp kanatu przeprowadzialery nastpujaco:
1. Wykon& warstwe ochronm rury z wyhczeniem odcinkow patzen rur. Zagszczenie tej
warstwy powinno b§ przeprowadzone z zachowaniem szczegoélnejostoi ze wzgédu na
krucha¢ materiatu rur. Warstyvta wykona z piasku bez grud i kamieni, starannie ubga obu
stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu rgldokonywa warstwami o grubiei do 1/3srednicy
rury. Najistotniejszym jest zagzczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewktiue naley
wykona: ubijakami drewnianymi.
2. Po prébie szczeldo wodochgu i gazu naley wykona& warstwe ochronm w miejscach paiczen
rurociggu. Zasyp i ubijanie gruntu warstwami 5-10 cm mekzesnym usuwaniem zastosowanego
deskowania powtarzamy do ggniccia 30 cm poziomu ponad wierzch rury.
3. Zasyp wykopu do powierzchni terenu. Zasyp wykppwyzej warstwy ochronnej dokonuje
si¢ gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnymegagzenim wibratorami i rozbiogk

odeskowa s$cian wykopu.
W czasie realizacji obowzuje zachowanie przepisow padkowych BIOZ.
5.2. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Przed przysipieniem do robét ziemnych naledoktadnie zlokalizowawystkpujace skrzgowania
i zblizenia z uzbrojeniem istniggym, a nasfpnie wykon& odkrywki i odpowiednio zabezpieazy
Na istniegcych kablach elektrycznych i telefonicznych w nmeejskrzyowan z projektowanym

wodochgiem naley zatazy¢ dwupotéwkowe przepusty z PCV dn=160.

Roboty ziemne wgsiedztwie istnigjcego uzbrojenia natg prowadzé recznie przy wspotudziale

wiascicieli wystepujacego uzbrojenia.

6. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

Catas¢ robot montaowych i préby nalgy wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano - momavych. Instalacje sanitarne i przemystowe cz. I

,DOM — BUD” 16-400 Suwaiki, ul. Korczaka 2, tedX (087 ) 566-37-67




Budynek mieszkalny wielorodzinny z czescig ustugowsg, z garazami w piwnicy ul. tgczna w Wyszkowie

oraz wrunkami technicznymi i Polskimi Normami ibawigzujgcymi przepisami dotyexymi
wykonywania rurogigéw gazowych , wodoggowych z rur PE oraz rur kanalizacyjnych z PVC.
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