Przedmiar robot

Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY _instalacja c.o. ul. Laczna

Rodzaj rob6t Instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z indywidualnymi kottami gazowymi
kondensacyjnymi

Branza sanitarna

Kod CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

Lokalizacja WYSZKOW ul. Laczna, dz. nr 4401/9, 4400/11, 4396/21

Inwestor Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0. ul. Komunalna 1 07-200 Wyszkéw

Biuro kosztorysowe "DOM-BUD" w Suwatkach
16-400 Suwatki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Sporzadzit Halina Zelazko

luty 2021
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm Tlos¢
Instalacja c.o.
1 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy zewngtrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych, na §cianach w
0404/01  budynkach-p.z. rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD 16x2,0 utozone w warstwie styropianu w podtodze m 1400
2 | KNR-W 2-15 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o §rednicy zewngtrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych, na Scianach w
0404/01  budynkach-p.z. rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD 20x2,0 utozone w warstwie styropianu w podiodze m 170
3 | KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.20 mm o potaczeniach spawanych na $cianach
0403/02  |budynku przy odejsciach od kottéw instalacji c.o.
3%41 m 123
razem m 123
4 | KNR 7-12 |Czyszczenie r¢czne przez szczotkowanie rurociagéw stalowych o $rednicy zewngtrznej do 57mm od stanu wyjsciowego
0101/04  powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
123*0,085 m2 10,455
razem m2 10,455
5 | KNR7-12 |Malowanie p¢dzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociaggéw o $r.zewn.do 57 mm
0201/04
123%0,085 m2 10,455
razem m2 10,455
6 | KNR0-34 |Izolacja grubo$ci 6mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami Thermacompact S-10 metoda wstgpnego
0106/03  |izolowania podczas montazu rurociagu m 1400
7 | KNR 0-34 Izolacja grubosci 6mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 28-35mm otulinami Thermacompact S-10 metoda wstgpnego
0106/04 |izolowania podczas montazu rurociagu
170+123 m 293
razem m 293
8 | KNR-W 2-15 |Piec gazowy wody przeptywowej P.Z. KOTLY GAZOWE DWUFUNKCYJNE KONDENSACYJNE O MOCY 8-29
0315/01 | KW Z URZADZENIEM POMOCNICZYM DO MONTAZU PODTYNKOWEGO Z ELEMENTAMI MOCUJACYMI,
ARMATURAMI 1 ZAWOREM GAZU ORAZ Z RURA PRZYLACZNA kpl. 41
9 Kalkulacja |kominy indywidualne powietrzno- spalinowe -
indywidualna kréciec dylatacyjny szt. 41; -rura di. 1000mm fi 80/ 125 z uszczelka szt. 41; -rura dt. 250mm fi 80/ 125 z uszczelka szt.
41; -rura di. 500mm fi 80/ 125 z uszczelka szt. 41; -rura dt. 1000mm fi 80/ 125 z uszczelka szt. 307; -rura di. 500mm fi
80/ 125 z uszczelka szt. 41; -rozeta ptaska z uszczelka szt. 41; -kolektor roztaczeniowy-trdjnik z uszczelkami szt. 41;
-wspornik komina typ I (350mm) szt. 41;-kolano 87st. z podpora ekonomic z uszczelka szt. 41; -tréjnik 87st. rewizyjny
podlaczeniowy rozszerzajacy 60/100-80/125 z uszczelka szt. 41;-kolano 45st. 80/125 szt. 8 kpl. 1
10 | KNR 2-15W | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm_ CV21-600/600
0418/07 szt 11
11 | KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm_ CV21-600/700
0418/07 szt 28
12 | KNR 2-15W | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm_ CV22-600/600
0418/07 szt 2
13 | KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm_ CV22-600/700
0418/07 szt 11
14 | KNR 2-15W | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm_ CV22-600/800
0418/07 szt 4
15 | KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm_ CV22-600/900
0418/07 szt 6
16 | KNR 2-15W | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm_ CV22-600/1000
0418/07 szt 2
17 | KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm_ CV22-600/1100
0418/07 szt 16
18 | KNR 2-15W Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm_ CV22-600/1200
0418/07 szt 20
19 | KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm_ CV22-600/1400
0418/07 szt 4
20 |[KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800mm wys.1500/500
0425/03 szt 40
21 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800mm wys.1800/500
0425/03 szt 1
22 |[KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe proste mosi¢zne o pofaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 10-15mm P.Z. GLOWICA
0411/01 | TERMOSTATYCZNA d=15 PRZY GRZEJNIKACH szt 145
23 | KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe proste mosigzne o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 10-15mmODCINAJACE
0411/01  GRZEIJNIKOWE do grzejnikéw V DO POLACZENIA ZE SCIANY szt 104
24 | KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe proste mosi¢zne o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 10-15mmODCINAJACE DO
0411/01 |GRZEJNIKOW LAZIENKOWYCH NA GALAZCE POWROTNEJ szt 41
25 |[KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe proste mosigzne o potaczeniach gwintowanych o Srednicy nominalnej
0411/01 | 10-15mmTERMOSTATYCZNE DO GRZEINIKOW LAZIENKOWYCH NA GALAZCE ZASILAJACEJ szt 41
26 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 20mm
0408/02 szt 82
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27 | Kalkulacja |podiaczenie kondensatu do kanalizacji sanitarnej
indywidualna
szt 41

28 | KNR 2-15W |Préby szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych

0406/03 prébe 41
29 | KNR 2-15W | Dodatek za probg szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych

0406/04 urzadzen 145
30 | KNR 2-15W |Préby instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji

0436/01 urzadzen 145




