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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji wentylacji mehanicznej w garau budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Aczna w Wyszkowie.
1.1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- projekt architektoniczny
- obwigzujgce przepisy i normy
1.2. Zakres opracowania
- wentylacja nawiewno - wywiewna gawanadziemnego.
1.3. Opis instalacji wentylacji garacu
1.3.1. Wentylacja wywiewna mechaniczna pomieszczer garazu podzemnego oraz nawiewna
grawitacyjna
Rozprowadzenie powietrza kanatami wentylacyjnyraicstymi ocynkowanymi typu A/ll.
Polczenia kanatéw wentylacyjnych stalowych ocynkowdmigczone na uszczelki.
Zaprojektowano pagtzenia amortyzacyjne z wdzeniami wentylacyjnymi.

Wywiew powietrza z pomieszczenia gavavego zaprojektowano za ponaoc
wentylatorow dachowych z wyprowadzeniem kanatu igywmego poprzez klagkschodow
nad dach. Kanat wentylacyjny przebiegsj przez pomieszczenie klatki schodowej lub przez
przedsionek pmarowy naley zamontowa nalezy klapy p.pa. EIS 60 lub EIS120.

Nawiew powietrza do pomieszazgaraowych zaprojektowano grawitacyjny-zgodnie z
graficzry czscig opracowania. Nawiew do przedsionkOwzagowych nalgy nawia& pow.
Grawitacyjnie z pomieszczenia garanontugc kratki p@arowe grawitacyjne \cianach-zgodnie z
graficzry czscig opracowania.

Praca wentylacji wywiewnej z pomieszizgarau sterowana jest czujnikiem detektora CO ,
CO2 i gazu plynnego ustawiona na nany prog przekroczeniag¢genia oraz sterownikiem
Czasowym pracy wentylacji nawiewno-wywiewnej w gara
Zaprojektowano dwuprogowy system detekcji tlenkgha w wielostanowiskowym,

zamknetym garau usytuowanym na najrszej kondygnacji budynku mieszkalnego. Modut
gtéwny, z sensorem CO, naleinstalow& na poziomie ok. 1,8 m nad posaglzkatomiast
modut detekcji gazu ekszego od powietrza max. 30 cm nad posadRletektory montowaw
miejscach zaznaczonych na planie instalacji w dp&sry nie zaktoci swobodnego dgsti

powietrza do otworéw w obudowach. Detektogyns/posaone, na module gtobwnym, w



optyczry sygnalizagj poprawnej pracy, standéw alarmowych dla CO i CG2zu LPG, oraz

awarii. Tutaj zastosowanalery detektory z sensorem elektrochemicznym dla COGL

1.3.2. Sterowanie prag centrali wywiewnej.

Wentylator w centrali wywiewnejgolzie uruchamiane poprzez detektory tlenkgha typ
WG-22.EG , WG-15.EG-LPG lub praca sterowana stetkiem czasowym. Zaktadagswia-
czenie wentylatora na 50% wydaab(3400 ni/h) przy osignieciu pierwszego stenia pro-
gowego. Po oggnieciu drugiego stzenia progowego wentylatorytls wiagczane na 100 % wy-

dajndici (6800 ni/h) i uruchomiona édzie syrena alarmowa i sygnalizacja optyczna.

Regulacja wydajniei wentylatorow odbywa siza pomog sterownika, dobranego przez

producenta centrali.

Dodatkowo przewiduje siprae kazdego wentylatora na minimum 50 % wyd&jcio

(3400 ni/h) przy kadorazowym otwarciu bramy gamwej, przez 5 minut po jej zamkiaiu.
Szczego6towe podézenie wedtug projektu elektrycznego i automatyki.

Nawiew do garau nadziemnego natg zapewnt przez kanaty nawiewne z grawitacyjne do
stanowisk garaowych 800x300mm. Kanat nawiewny winienctiaizolowany w celu zabez-

pieczenia przed wykropleniem.
1.3.3. Przewody i uzbrojenia.

Projektuje si wykonanie przewodéw i ksztattek z blachy staloaajnkowanej wg PN-67/H 92125 i
BN-70/8865-05 w normatywnej klasie szczahlid\ badanej przy énieniu w przewodach — 700Pa.

Wymiary przewodow o przekroju prostgkym i kotowym powinny odpowiadavymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Wykonanie przewoddwastych i ksztaltek z blachy powinno
odpowiadé wymaganiom normy PN-B-03434.

Pokczenie przewodow i ksztattek z lekkich profili bktasych, skscane w nargachsrubami i
doszczelniane klamrami. Uszczelnienie doktadnesapoprzylepne uszczelki wargowe lub inne

— wentylacyjne, zapewnigie absoluty szczelné¢ kanatow i zycz.

1.3.4.Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny bgamocowane do przegrod budynku w odlégtamazli-
wiajacej szczelne wykonanie pokzenr poprzecznych (co najmniej 100 mm). Materiat podpor
zawieszé powinien charakteryzowasie odpowiedrni odporndciag na koroz¢ w miejscu za-

montowania.



Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej ipow przenosi obcizenia wynikagce

Z ciezarOw: przewodow, mat. izolacyjnego, przepustnitgmentow skladowych podpor lub
podwieszé, osoby lub 0sdb, ktérectly stanowity dodatkowe obgienie przewodow w czasie
czyszczenia lub konserwaciji (wspotczynnik bezpiasizga rowny co najmniej trzy w stosunku

do obliczeniowego obgienia).

Przegcia przewodow przez przegrody budynku nghlerykonywa w otworach, ktérych wymia-
ry s3 od 50 do 100 mm wksze od wymiaréw zevgtrznych przewodow lub przewodoéw z izo-
lacja. Przewody na catej gruba przegrody powinny hyobtazone weta mineralry lub innym

materialem elastycznym o podobnych $elavosciach.

Czyszczenie wewgtrznych powierzchni przewodow oraz geizen i elementow instalacji wen-

tylacyjnej zapewnioneddzie przez demonteelementéw sktadowych instalacji.

Po wykonaniu uktadu wentylacyjnego nal@bowigzkowo sprawd# jego szczeln&, a pro-

tokét przekazé uzytkownikowi.

Wszystkie wolne przestrzenie pammizy kanatami wentylacyjnymi a przegrodami budowla-
nymi, przy przejciu do r@nych stref pearowych naley wypetnic ogniochrong  elastyczg mag
uszczelniajcg typu CP601S o odporsa ogniowej EI 30— zgodnie z instrukgproducenta.

1.4. Opis instalacji wentylacji mieszka i komorek lokatorskich
1.4.1 Wentylacja wywiewna grawitacyjna miesgaka

Na kanatach wentylacji grawitacyjnej na dachu dp@magania zaprojektowano Turbowenty
dn 150.

Do doprowadzenia powietrza do mieszkaprojektowano nawiewniki @dznej wydajnéci
ok. 150 m3/h ( 1 nawiewnik ok. 30 m3/h).

1.4.2 Wentylacja wywiewna z komorek lokatorskich

Na kanatach wentylacji wywiewnej mechanicznej osadzajcej powietrze z komorek
lokatorskich zaprojektowano wentylatory kanatowayzzutnig scienrg - zgodnie z graficznczgsécia
opracowania .

Do doprowadzenia powietrza do komorek lokatorskiaprojektowano kratki nawiewne (1
komorka lokatorska ok. 15 m3/h).

2. Wymagania w zakresie BHP, akustyki i ochrony przeevpozarowe,.

W zastosowanych ugdzeniach wszystkie wirgge elementysgzabezpieczone przed przypad-

kowym dotkngciem.



Przewidziano odpowiednie odlegéd miedzy uradzeniami dla prowadzenia prawidtowej eks-
ploatacji.

Prace naprawcze lub remontowe dopuszczaltglo po wczéniejszym wyhczeniu nagicia.

Odbiorniki pgdu elektrycznego powinny byskutecznie uziemione lub zerowane.

Zaprojektowana instalacja wentylacyjna nie wydzigdnych substancji toksycznych ani szko-

dliwych dla zdrowia.

Dopuszczalny maksymalny poziomvdeku A, (LAmax), w dB, w odlegieci 1m od uragdzenia
dla przestrzeni nad dachem budynku, przy pracayetata dachowego wedtug PN-87/B-02151/02
wynosi 65 dB. Pozostate wymagania dotyezochrony akustycznej wedtug obamijacych przepi-

sow.

Po wykonaniu i regulacji instalacji wentylacji gamenalery wykona pomiary hatasu w po-

mieszczeniu gaval oraz w pobliu wentylatora i przedstawuzytkownikowi protokot bada.
3. Ustalenia kaicowe.
a) Odbidér robot wentylacyjnych — na podstawie wymaBal-EN 12599

b) Wykonawca instalacji wentylacyjnej i Inspektor nadz musz zwrdéci szczegoéla uwag na
staranné¢ wykonania i szczelnig instalacji, zwlaszcza pgtzer przewodow prowadgych
powietrze oraz aby montdyt zgodny z niniejszym projektem a t&kobowgzujacymi nor-
mami i przepisami oraz Warunkami technicznymi wydia i odbioru instalacji wentylacyj-

nych.

c) Wszelkie zmiany i odgpstwa naley zgtaszé Inspektorowi Nadzoru (w porozumieniu

Z autorem projektu).

d) Po wykonaniu instalacji i sprawdzeniu szczétmmalezry wyregulowa rozptyw, cknienie,
kierunek i zasig strugi w pomieszczeniach za pormp@czepustnic rozmieszczonych na sieci
przewodow oraz przy kratkach wentylacyjnych. Protaidbioru technicznego cdld instala-

cji wraz z protokotem uruchomienia i regulacji wytaci przekazéa uzytkownikowi.

e) Wszystkie zainstalowane przewody powietrzne, eléyneraz uradzenia instalacji wentyla-
cyjnej musz posiada deklarag lub certyfikaty zgodnéci z dokumentem odniesienia (kryte-
ria techniczne — w odniesieniu do wyrobow podlggyagh certyfikacji na Znak Bezpieare

stwa, PN lub Aprobata Techniczna).



4. OBLICZENIA

4.1 Obliczenia iléci powietrza nawiewanego | wywiewanego
4.1.1. Garg nadziemny
W garau podziemnym 40 stanowiskowym dla roZcieenia zanieczyszcae
powstatych przy mrdkoéci jazdy 10km/h i drodze przebytej I=10m , czasieruchu 40s
przyjmuje s¢ hastpujaca ilos¢ powietrza wentylacyjnego
Qco=(0,55m3/hx40s/3600s/h+1,03/hx45m/10000m/h)x0,6h
1=(0,0061+0,0047)x0,6=0,00647m3/h CO na pojazd
llos¢ powietrza zewgtrznego na pojazd wynosi:
Va=qco/(COdop-C0Oa)=0,00647/(100-5)<®8,11m3/h na pojazd
gco-odpowiadajca emisja CO na pojazd
CO dop-maksymalne dopuszczalne CO tzn wamDS dla garay o duzym
nasileniu
CO a - zawart@& CO w powietrzu zasilanym z zewire
Przy 40 miejscach postojowych minimalnaséd@owietrza nawiewanego do gawa
WYNosi:  Lyminim = 68,11x40= 2724 f¥h
Przyjmupc inne kryterium obliczaeilosci powietrza wentylacyjnega na
powierzchn¢ 25m2 przypada 6m3/h na m2 powierzchiitkiowej powietrza
wywiewanego to wynik jest nggtujacy:
Fg=1130m2-stanowiska gawave
V=6m3/hxm2
Va=1130 x 6=6780m3/h
Do doboru urzdzenia wentylacyjnego wywiewnego pray
Vw=6800m3/h
Zaprojektowano urggdzenie wywiewne podwieszane w piwnicy o wydamdégcznej
Vw=6800,0 m3/h i sprzu dp=350Pa . Zatzane g poprzez detektor CO (I proggenia) z
czujkami dwutlenku wgla i gazex lub wjczany jest podczas otwierania bramy wjazdowej czyli
sygnatu zewetrznego na najaszym biegu, przetzenie na bieg wgzy odbywa si przez
detektor CO po przekroczeniu Il proggzsnia. Wentylator winien pracowarzez okoto 15
minut po zaniku sygnatu zgizapcego jak réwnie nie mniej nk 10 godzin dziennie w celu
prawidtowe]j eksploatacji pomieszczenia garsego. Centrglwywiewn nalery wyposayé¢ w

zegar czasowy.



5. Zalecenia dla wykonawcy

5.1.Catci¢ robot wykoné zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i aathiinstalacji
grzewczych” — zeszyt wydany przez COBRTI INSTALDobowgzujagcymi normami przepi-

sami.
5.2. Wytyczne do projektu budowlanego.
a) Uzupeint otwory w przegrodach budowlanych po ptzej kanatow wentylacyjnych.
b) Wykona konstrukcg wsporca pod uradzenie wentylacyjne.
5.3.Wytyczne do projektu elektrycznego.

a) Doprowadzt energ¢ elektryczra do centrali wentylacyjnej i kable stegog do serownika .
Opracowat:

mgr inz. D. Piszczatowska



