Wysokosprawny separator koalescencyjny z osadnikiem | Quem 10 dm’/s Qmex 10 dm®/s
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Wysokosprawny separator koalescencyjny z osadnikiem, posiadajqcy Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych i oznakowanie CE na zgodnos¢ z normg PN-EN 858-1:2005/A1:2007.
Skuteczno§€ usuwania substancji ropopochodnych przy badaniu wg PN—EN 858—1 (dla NS) >99%, stgzenie substancji ropopochodnych na odptywie dla NS <2 mg/dm?
Urzqdzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych zanieczyszczefi i wtdrnym zanieczyszczeniem Sciekéw przy przepfywie nominalnym potwierdzone badaniami.
Mozliwos¢ zwigkszenia zagtebienia przez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy. Nie dopuszcza sig komindw zfazowych.

Wyposazenie wewnetrzne z PEHD.

Wkiad kodlescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej wielokomérkowej o porach otwartych.

Wylot wyposazony w automatyczne zamknigcie ptywakowe odcinajgce odptyw, gdy objetosé zgromadzonych zanieczyszczefi lekkich w zbiomiku osiggnie maksymalnq wartosé
(pojemno$é magazynowg), wytarowany na gestos¢ cieczy lekkiej 0,85 g/cm?

Urzqdzenie mozna wyposazy¢ w instalacje alarmowg informujgcg o zgromadzeniu maksymalnej ilosci zanieczyszczefi oraz przepetnieniu urzqdzenia.

Swiatto wiazu @625 mm.

Korpus urzqdzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych wykonywany zgodnie z Krajowg Ocenq Techniczng,

dopuszczajqcq do ich stosowania w obszarach budownictwa ogbinego, w inzynierii komunikacyjne oraz kolejowej, przystosowany do

obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN—EN 1917, wykonany z nastgpujgcych materiatéw:

- beton klasy C35/45

- Klasa ekspozycji betonu (wg PN—EN 206:2014—04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3 "DOM-BUD" Suwatki BRANZA: SANITARNA
— nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B—06250): <5% TEMAT: | Eudowa bedymin mhesal rre— STADIUM: PW |Nkm..
- stopieni wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN—88/B—06250): W8 * |z miejacami postojowymi w koadygnacii SEALA: b | s/
- stopiei mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN—88/B-06250): F150 - ey RYSUNEK:
~ stopiefi mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN—88/B—06250): F50 ADRES: mll;.msn(ﬁzmm@m wod(kl voh
= wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45 BRANZA: PROIEKTANT: NEUPR. DATA
— zbrojenie ze stali Alll/AlIN . -
- odpornosé chemiczna betonu bez powtok SANITARNA  |mgr in2 D Piswoatowskn | SUW-7350 120022021

wg wymagafi PN-EN 858—1:2005/A1: 2007.




