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dotyczy: wytyczne do projektowania i wykonania podlaczenia do sieci wodocizgowo-
kanalizacyjnei dzialek nr ew. 4401/9, 4400/11. 4396/21 polozonych
w Wyszkowie.

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji' Sp. z o.0. w Wyszkowie podaje wytyczne do
zaprojektowania 1 wykonania podiaczenia do miejskiej sieci wodno — kanalizacyjnej.

Podlaczenie wodociagowe.

1. Zaprojektowaé zgodnie z zapotrzebowaniem obiektu na wod¢ z uwzglednieniem celow p.poz. z
rur PE100 SDR 11 RC lub SDR 17 RC z istniejgcego wodociggu @ 150 znajdujgcego si¢ w pasie
drogowym ulicy Laczne;j.

2. Na projektowanym przylaczu w miejscu wiaczenia do istniejagcego wodociggu zaprojektowaé i
zamontowaé zasuwe odcinajaca.

3. Jezeli wodomierz bedzie zamontowany w budynku nalezy przewidzie¢ zabezpieczone przed
zalaniem, zamarznieciem i dostepem osOb frzecich, pomieszczenie . Dopuszcza sig
doprowadzenie przylgeza wodociagowego do studzienki wodomierzowej zlokalizowanej przed
budynkiem jezeli nie ma mozliwosci zamontowania wodomierza wewnatrz budynku.

4, Za wodomierzem od strony instalacji wewnetrznej zamontowaé urzadzenie zabezpieczajgce
(zawér antyskazeniowy). Za zaworem antyskazeniowym od strony instalacji wewnetrznej
zamontowac dodatkowy zawdr odcinajacy.

5. Przejécie przylacza wodociggowego pod lawa fundamentows lub przez sciang budynku nalezy
wykonaé w rurze ostonowej;

6. Przylgeze nalezy wykonaé obok Iub w poblizu budynku — zabrania si¢ prowadzenia przylacza

wodociagowego pod budynkiem;

Skrzynka do zasuwy musi by¢ typu duzego, korpus z PE lub zeliwa, wieczko zeliwne;

Przylacze uktadaé ponizej strefy przemarzania gruntu z zachowaniem bezpiecznej glgbokosci,

czyli minimum 1,4 m przykrycia. Jezeli gleboko$¢ ta nie jest zachowana, na odcinkach nie

spelniajacych warunku nalezy takie przylacze dociepli¢ (np. tupkami poliuretanowymi);

9. Nie zasypywa¢é przylacza na czas odbioru przez pracownikow Spdtki w celu stwierdzenia
prawidtowego wykonania i odbioru prac ulegajacych przykryciu;

10. Zestaw wodomierza gléwnego powinien znajdowac si¢ za pierwszg $ciang budynku,
bezposrednio po wprowadzeniu przylacza do budynku oraz powinien byé¢ trwale zamocowany do
Sciany w pozycji poziome;.

11. Nie nalezy zabudowywaé zestawu wodomierza gtéwnego — jego lokalizacja musi by¢ w miejscu
latwo dostepnym w celu umozliwienia prawidlowego odczytu oraz ewentualnej wymiany badz
naprawy; :

o
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Zestaw wodomierza gléwnego w budynku powinien skladaé si¢ z wodomierza, zaworu
zwrotnego antyskazeniowego oraz dwoéch zaworéw odcinajacych — bezposrednio przed i za
wodomierzem gidwnym.

Wodomierz gléwny dostarcza, montuje i plombuje uprawniony pracownik PWiK Sp. z 0.0. — jest
to urzadzenie bedace wlasnoscia Spoétki. Zakup pozostalych materialéw/urzadzen nalezy do
Inwestora;

Wodomierz nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem Iub zamarmigciem. Koszty . wymiany
uszkodzonego z winy Odbiorcy wodomierza pokrywa Odbiorca.

Wykonaé geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wybudowanego przylacza, a kopie
dostarczy¢ do PWiK Sp. z 0.0. w Wyszkowie w ciagu 60 dni liczac od daty odbioru przylgcza,
Karze podlega osoba, ktéra bez zgody PWiK Sp. z 0.0. Wyszkowie przylacza si¢ do miejskiej
sieci wodociagowej, uszkadza wodomierz gléwny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na
wodomierzach, urzadzeniach pomiarowych, zaworze odcinajagcym lub nie dopuszcza
uprawnionego przedstawiciela przedsigbiorstwa do urzadzen wodno-kanalizacyjnych.

Zaprojektowad z rur PCV SN 8 , lita”.

Przed budynkiem wybudowac studni¢ rewizyjna min. & 400;

Projektujgc i wykonujac przylacze od miejsca wiaczenia do pierwszej studni od budynku nalezy
unikaé stosowania kolan i zagieé, zachowujac tym samym wykonanie przylacza w odcinkach
prostych, Jezeli nie ma mozliwosci takiego wykonania nalezy zaprojektowaé dodatkowe
studzienki rewizyjne min. @ 400;

Jezeli glebokos¢ wykonanego przylgcza kanalizacyjnego znajduje si¢ na poziomie lub niewicle
powyzej sieci kanalizacyjnej gléwnej — nalezy na odcinku do pierwszej studzienki (patrzac od
strony budynku) zamontowaé przeciwzalewowe urzqdzema zabezp1eczajace przed cofnigciem
$ciekdw - w przypadku ich spietrzenia w gléwnej sieci;

Nalezy ukladaé przylgcze kanalizacyjne z zachowaniem odpowiednich spadkow dia danej
srednicy rury; .

Nie zasypywac przqucza do czasu odbioru przez pracownikéw Spotki w celu stwierdzenia
prawidlowego wykonania i odbioru prac ulegajacych przykryciu;

Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wybudowanego przylacza, a kopig
dostarezyé do PWIK Sp. z 0.0. w Wyszkowie w ciagu 60 dni liczac od daty odbioru przylacza;
Odprowadzanie sciekow bez zawartej Umowy z PWIK Sp. z 0.0. w Wyszkowie. jest niezgodne z
prawem i zagrozone kara — zgodnie z Ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow;

Warunki techniczne waine s3 24 miesigce od dnia ich wydania.

Zastosowane materialy musza byé zgodne ze stosowanymi przez Przedsigbiorstwo Wodociagow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wyszkowie oraz przez nie zaakceptowane.

Wykonang dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ z PWiK Sp. z 0.0. w Wyszkowie.

Pozostale informacje i wymagania dotyczace projektowania i wykonania sieci wodeciggowej i
kanalizacyjnej zawarte sa w_Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania Sciekéw

obowigzujacym na terenic miasta i Gminy Wyszkéw, dostepnym na stronie
www.pwikwyszkow,pl
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UWAGA — zobowiaszuje sie inwestora przed rozpoczeciem robét
budowlanyeh do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi pa zajecie pasa
drogowego, dotyczacego prowadzenia robét w_pasie drogowym, lub na
umieszczenie w nim urzadzenia lacza) wodociggowego.

mer inz. Daniel Bogdan
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