PROJEKT
WYKONAWCZY



SPIS TRESCI

1.Opis techniczny.

2.0bliczenia techniczne.

3. Rys.
4. Rys.
5. Rys.
6. Rys.
7. Rys.
8. Rys.
9. Rys.

nr 1 — rzut piwnicy.

nr 2 — rzut parteru.

nr 3 — rzut I pietra.

nr 4 — rzut II pietra.

nr 5 — rzut poddasza.

nr 6 — instalacja odgromowa - rzut dachu.

nr 7— WC niepetnosprawnych

10. Rys. nr 8 — schemat zasilania TG+TAI.
11. Rys. nr 9 — schemat zasilania TA2, TA3.

12. Rys.
13. Rys.
14. Rys.
15. Rys.
16. Rys.
17. Rys.
18. Rys.
19. Rys.
20. Rys.
21. Rys.
22. Rys.
23. Rys.

nr 10 —
nrll-—
nrl12 —
nrl3 -
nr 14 —
nr 15—
nrl6—
nrl7-—
nr 18 —
nr 19—
nr 20 —
nr2l —

schemat zasilania TL 1, 2, 3.
elewacja tablic licznikowych.
schemat zasilania TM

schemat instalacji domofonowej
schemat instalacji domofonowe;j
schemat instalacji telefoniczne;j
schemat instalacji telefoniczne]
schemat instalacji telewizyjne;j
schemat instalacji telewizyjne;j
schemat instalacji komputerowe;]
schemat instalacji komputerowej

schemat potaczen centrali alarmowe;]



Opis techniczny

Do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym z garazami podziemnymi w m. Wyszkow ul. £aczna.

1. Podstawa opracowania.
- Obowigzujgce normy i przepisy.
- Projekt architektury.

2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:

- Ztacze kablowe, tablice rozdzielcze,
- Instalacje oswietleniowg i gniazd wtykowych 220 V,
- Instalacje sygnalizacji wejsciowej,

- Instalacje telefoniczng TP S.A.,

- Instalacje domofonowa,

- Instalacje internetowa,

- Instalacje telewizji kablowej,

- Instalacje ochrony od porazen,

- Instalacje odgromowa,

- Instalacje fotowoltaiczna.

3. Charakterystyka budynku

Budynek projektowany jest jako 3 — klatkowy, 4 — kondygnacyjny o charakterze
mieszkalnym. Budynek przeznaczony jest pod mieszkania lokatorskie, wyposazone w ciepto
(wode) z indywidualnych piecykéw gazowych.

4. Zasilanie budynku i pomiar energii elektrycznej.

Budynek zasilany bedzie linig kablowg ze stacji transformatorowej zlokalizowanej na osiedlu.
Projekt linii kablowej nn zasilajgcych budynek stanowi odrebne opracowanie. Ztgcze kablowe
ZK-4a w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego instalowa¢é na zewnetrznej Scianie
budynku.

Pomiary energii elektrycznej:

- dla odbioréw administracyjnych, licznikiem 3 — fazowym przy ztagczu kablowym,
- dla mieszkan, 3 — fazowe na tablicach licznikowych na parterze klatek schodowych



W zwigzku z zaprojektowaniem dla budynku instalacji fotowoltaicznej Inwestor po
zrealizowaniu inwestycji winien wystgpi¢ do Zaktadu Energetycznego z wnioskiem o
podtgczenie instalacji fotowoltaicznej oraz zabudowe licznika dwukierunkowego dla potrzeb

administracji.

5. Wewnetrzne linie zasilajgce.

Tablica gtébwna umieszczona w klatce schodowej nr 1 zasilana bedzie z WZL
wykonanym kablem YAKXS 4x120/ RL110 uktadanymi na betonie.
Tablice licznikowe mieszkaniowe umieszczone na parterze poszczegoinych klatek
schodowych zasilane beda z WZL wykonanych przewodami LY 50mm?/ RL100 uktadanymi
na betonie.
Linie zasilajgcg potrzeby administracyjne (WZL-TA) wykonac przewodami 5xLY10 w RL 47.
Lokalne WZL mieszkaniowe (od tablic licznikowych do tablic mieszkaniowych) wykonaé
przewodami YDYZo 5x6 mm?.

6. Tablice rozdzielcze.

W budynku na parterze pierwszej klatki schodowej nalezy zabudowaé rozdzielnie
gtbwng TG, rozdzielnie TA1 oraz tablice licznikowg TL1. W pozostatych klatkach nalezy
zabudowa¢ tablice administracyjne oraz tablice licznikowe poszczegdlnych klatek. W
mieszkaniach stosowac tabliczki rozdzielcze typu RN-2x12L z wyposazeniem wg schematu
zasilania.

W budynku przy ztgczu kablowym w osobnej obudowie projektuje zabudowe ztgcza
ZK1 z uktadem pomiarowym czesci administracyjne;.

. Przeciwpozarowy wyfacznik pradu.

W budynku przy ztgczu kablowych w osobnej obudowie projektuje sie montaz dwéch
przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu. W wiatrotapie klatek schodowych i przy wrotach
garazowych projektuje sie cztery przyciski wyt. p.poz. Uruchomienie ktéregokolwiek
przycisku spowoduje zadziatanie wytgcznikow p.poz.

Zastosowane przyciski przeciwpozarowych wytgcznikéw prgdu odcinajg doptyw pradu
do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzagdzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie spowoduje w budynku
samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej.



8. Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych.

Instalacje o$wietleniowa wykonaé przewodami typu YDYzo 2/3/4x1,5 mm?, a obwody gniazd
przewodami YDYp 3/5x2,5 mm?® Przewody uktadaé p/t z osprzetem p/t. W kuchniach
gniazda instalowac¢ na wysokosci 1,3 m, w pokojach na wysokosci 0,3 m, w tazienkach 1,4 m
od podtogi. Wytaczniki instalowa¢ na wysokosci 1,2 m od podtogi. W tazienkach i w pom.
technicznych stosowac osprzet szczelny IP 44.

Oswietlenie klatek schodowych oparte jest na czujkach ruchu i realizowane bedzie
napieciem 24V przez transformatory 230/24V-630VA zabudowane w tablicach
administracyjnych.

9. Instalacja sygnalizacji wejsciowej.

Wykonaé przewodami YDYp 2x1 mm?® z osprzetem p/t. Zasilanie z obwodéw
oswietlenia poszczegdlnych mieszkan. Dzwonki na napiecie 220 V na szyne instalowa¢ w
tablicy rozdzielczej. Spos6b podiagczenia i typ dzwonka podano na schemacie tablic
mieszkaniowych TM.

10. Instalacja domofonowa.

Z tablic administracyjnych wykonac zasilanie tablic wywotawczych instalowanych przy
drzwiach wejsciowych. Zasilacze instalowac na tablicach TA. Od tablic wywotawczych TWd
do poszczegdinych mieszkan wykonac linie sygnatowe domofonowe wg schematu w rurze
RL22 w pionie i przewodem YTKSY 3x2x0,5 w RL 18 do mieszkan. Wypusty i osprzet
instalowa¢ w miejscach pokazanych na rzutach mieszkan oraz zakonczy¢ aparatem obok

drzwi wejsciowych na wysokosci 1,2 m.

11. Instalacja teletechniczna.

W budynku w piwnicy projektuje sie pomieszczenie teletechniczne. W mieszkaniach w
poblizu drzwi wejsciowych nalezy zabudowac teletechniczne skrzynki mieszkaniowe. W
pomieszczeniu teletechnicznym nalezy zabudowac¢ szafe krosowg RACK. Od szafy krosowe;j
nalezy wyprowadzi¢ kabel $wiattowodowy ULTIMODE BS 24 SM+4SM do poszczeg6inych
klatek schodowych. Na kazdym poziomie budynku nalezy z kabla wydzielic widkna
Swiattowodowe i wprowadzi¢ po dwa widkna do teletechnicznych skrzynek mieszkaniowych.

W budynku na dachu nalezy zabudowac antene telewizji satelitarnej i maszt antenowy z
zabudowang anteng telewizji naziemnej oraz z mozliwoscig montazu na nim anten
odbiornikdw radiowych. Z anten nalezy sprowadzi¢ sygnat do wzmacniaczy zabudowanych
w pomieszczeniach technicznych przewodem RG11. Z pomieszczen technicznych nalezy
wyprowadzi¢ okablowanie mieszkan wykonane przewodem 2xRG6 (jeden przewdd



przygotowany dla telewizji kablowej) do skrzynek teletechnicznych, a poprzez nie do gniazd
abonenckich.

Od pomieszczenia technicznego do teletechnicznych skrzynek mieszkaniowych nalezy
poprowadzi¢ dwa przewody UTP kat.5e wykorzystane opcjonalnie dla ustug
telekomunikacyjnych, internetowych, przyzywowych, sieci wewnetrznych itp.

12. Ochrona od porazen.

Stosowaé szybkie wytgczanie w systemie TN-C-S. Od tablicy gtéwnej na catej
dtugosci instalacji (WZL, obwody gniazd) wraz z przewodami roboczymi utozy¢ niezalezny
przewod PE, do ktérego przytgczy¢ punkt PE tablic, bolce gniazd wtyczkowych i obudowy
metalowe urzadzen elekirycznych. W tablicy gtéwnej przewod PE potaczy¢ z szyna PEN.
Jako uziom wykorzystaé zbrojenie taw fundamentowych z wyprowadzeniem przewodu obok
ztgcza. Opornos¢ uziomu mniejsza od 30 Q.

W tazienkach (mieszkania) wykona¢ lokalne potgczenia wyréwnawcze przewodem
DY 4mm? p/t, i przytgczy¢ wszystkie metalowe rury i urzgdzenia (grzejniki, wanny).

W obwodach odbiorczych stosowaé wytgczniki réznicowo — pradowe o di=30mA wg

schematéw instalacji.

13. Instalacja odgromowa.

Budynek usytuowany jest w zabudowie luznej. Zagrozenie piorunowe S$rednie,
instalacja odgromowa zalecana do wykonania. Nalezy wykona¢ zwody na kominach z preta
ocynkowanego @8. Ztagcza kontrolne wykonaé przy wszystkich uziomach fundamentowych na
wysokosci 0,3 m w obudowach plastikowych wpuszczonych w warstwe ocieplenia budynku.
Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem DFeZng8 w rurkach winidurowych RL28

wpuszczonych w warstwe ocieplenia. Wykona¢ uziom fundamentowy.

14. Oswietlenie zewnetrzne
Oswietlenie zewnetrzne realizowane bedzie poprzez zabudowe na patio budynku
trzech stupkéw oswietlenia zewnetrznego wysokosci 1 m, jednego stupka oswietleniowego

wys. 2 m oraz jednego stupka oswietleniowego wys. 4 m.

15. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
W budynku wymagane jest zastosowanie awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego

na drogach ewakuaciji.



Oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838

.Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego bedg umieszczone co najmniej 2 m nad podtoga.

Natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drég ewakuacyjnych bedzie nie

mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drég, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci

drogi, natezenie oswietlenia stanowi¢ bedzie co najmniej 50 % podanej wartosci.

Dla urzgdzen przeciwpozarowych i przyciskédw alarmowych natezenie oswietlenia mierzone

na tych urzgdzeniach winno wynosi¢ co najmniej 5 Ix.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietlenia

ewakuacyjnego, zostaty rozmieszczone :

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od schodéw, tak by kazdy stopien byt o$wietlony
bezposrednio,

— w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,

- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- W obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i
przycisku alarmowego.

Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzucie budynku.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego montowane na zewnetrz nad drzwiami wejsciowymi

winny mie¢ odporno$c¢ temperaturowg do -20 stC.

Oswietlenie ewakuacyjne dziata¢ bedzie przez co najmniej 1 godzine od zaniku os$wietlenia

podstawowego, dzieki wbudowanym w oprawy wtasnym zrédtom zasilania.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego posiadajg swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w

ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w J6zefowie.

16. Instalacja fotowoltaiczna

l.  Opis projektowanej instalacji fotowoltaicznej

Specyfikacja dziatania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na produkcji energii
elektrycznej z generatorow fotowoltaicznych w postaci pradu statego, a nastepnie przeksztatceniu
na prad przemienny o napieciu 400V przez inwertery tréjfazowe. Energia ta bedzie wykorzystywana
na potrzeby administracyjne budynku. Uktad wyposazony zostanie w licznik dwukierunkowy.
Moduty fotowoltaiczne o tgcznej mocy 3,40 kWp zostang zainstalowane na dachu budynku od
strony potudniowej. Moduty zostang utozone réwnolegle do potaci dachowej.



1. Dobér urzgdzen

Generator.

Instalacja sktadac sie bedzie z modutéw fotowoltaicznych mono lub polikrystalicznych o mocy
szczytowej 340 Wp.

Parametry pojedynczego modutu w warunkach STC (standardowe warunki testu: natezenie
nastonecznienia 1000W/m2, temperatura ogniwa 25st C i liczba masowa atmosfery AM 1,5)
potwierdzone w sprawozdaniu z badan wykonanym przez niezalezng od Producenta jednostke.
Na etapie produkcji kazdy modut powinien przejs¢ 100% kontrole EL-elektroluminescencyjna,
wyniki testéw powinny zosta¢ udostepnione na zgdanie zamawiajgcego.

Moduty powinny przejs¢ pozytywnie test na efekt PID przeprowadzony przez odpowiednie
akredytowane laboratorium - wynik testu udokumentowany stosowanym raportem

Moduty powinny przejs¢ test na obcigzenie 58000Pa - wymagany dokument poswiadczajgcy wynik
testu

Moduty powinny posiada¢ gniazdo przytaczeniowe IP67

Parametry modutéw oraz ich komponenty powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania norm.
Inwerter sieciowy

Urzadzeniem odpowiedzialnym za wspoétprace z generatorami bedzie beztransformatorowy
falowniki tréjfazowy o mocy 15 kW, kt6ry wyposazony bedzie w wytgczniki mocy DC. Inwerter

powinien umozliwia¢ komunikacje w celu centralnego monitoringu pracy wszystkich przetwornic.

2. Opis potaczen

Potaczenia poszczegoinych generatoréow do falownika zostang zrealizowane za pomoca kabli
dedykowanych dla instalacji statoprgdowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych minimum 6
mmz2. Kable pomiedzy tgczeniami modutéw PV a falownikiem bedg prowadzone na trasach
kablowych ostonietych za pomoca rur ostonowych lub w korytkach kablowych, przy czym rury
ostonowe i korytka kablowe bedg przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i beda
odporne na promieniowanie UV. Falownik zostanie potgczony z rozdzielnicg fotowoltaiki (B1) za
pomocg kabli YKY 0,6/1kV 5x6mm2. Strona zmiennoprgdowa (AC) zabezpieczona zostanie
wytgcznikiem nadmiarowo prgdowym S314. Wyprowadzenie mocy z rozdzielnicy B2 zostanie
zrealizowane za pomocg kabla typu YKY 5x6mm2. Kabel poprowadzony zostanie do miejsca
przytaczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnetrznej budynku tj. do rozdzielni TA3
znajdujacej sie na parterze budynku. Zabezpieczeniem kabla odptywowego do sieci wewnetrzne;j
stanowic bedzie roztgcznik typu FR 304.



3. Montaz rozdzielnicy

Rozdzielnice B1 i B2 miescic sie bedg w obudowie o stopniu ochrony min IP54. Zostang one
zainstalowane na dachu budynku. Znajdg sie w niej zabezpieczenia nadprgdowe,
przeciwprzepieciowe kazdego z urzgdzen jak i wytacznik gtowny.

4. Prowadzenie kabli

Okablowanie AC oraz DC poprowadzi¢ mozliwie najkrétszymi trasami. Potgczenia
miedzymodutowe bedg realizowane poprzez fabryczne ztgczki. Przewody solarne (DC)
prowadzone bedg na trasach kablowych ostonietych za pomoca rur ostonowych i korytek
kablowych(odpornych na UV) na dachu oraz elewacji budynku.

Il. Instalacja odgromowa.

Ochrong odgromowg zostang objete wszystkie moduty fotowoltaiczne PV oraz zostang objete
systemem potaczen wyréwnawczych. Kazdy modut fotowoltaiczny zostanie przytgczony za pomocg
przewodu miedzianego LgY 6 z konstrukcjg bazowg modutu.

lll.  Wytyczne konstrukcyjne

Ogniwa fotowoltaiczne.

Zaprojektowano na potaci dachowej montaz 27 szt. ogniw fotowoltaicznych.

Montaz dokonac¢ na konfekcjonowanych listwach konstrukcyjnych dostarczanych przez
dostawce systemu. Listwy mocowac poprzez pokrycie dachowe do krokwi dachowych.

17. Uwagi konncowe
- Instalacje wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji elektrycznych,
- Prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang orz estetykg wykonawstwa.

Instalacje fotowoltaiczng wykona i zabuduje firma dostarczajaca urzadzenia instalaciji
majaca doswiadczenie w budowie tego typu systemoéw.

Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robo6t nazwy, dopuszczalne zgodnie
z art. 29 pkt. 3 ustawy - Prawo zamowien publicznych, wyrobéw, materiatow lub
elementow (ktore wskazuja lub mogty by sie kojarzyé z producentem) podano jako
przyktadowe, okreslajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna
stosowa¢ wyroby, materialy i elementy innych firm, ktére posiadaja cechy, parametry
techniczne i jakosciowe nie gorsze od podanych w projekcie”.



