Budynek mieszkalny wielorodzinny

INSTALACJA WODOCIAGOWO- KANALIZACYJNA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

Il. CZESC GRAFICZNA

1. Rzut piwnic-instalacja wodagjowo-kanalizacyjna i p.po 1:100 rys. nr Swk/1

2. Rzut parteru-instalacja wodagowo-kanalizacyjna 1:100 rys. nr Swk/2

3. Rzut | pktra-inst. wodogigowo-kanalizacyjna 1:100 rys. nr S3vk/

4. Rzut Il pktra-inst. wodocjgowo-kanalizacyjna 1:100 rys. nr Swk/4

5. Rzut poddasza -inst. wodggbwo-kanalizacyjna 1:100 rys. nr $ak

6. Rzut dachu- instalacja wodoc.-kanalizacyjna 1:100 rys. nr Swk/ 6
7. Rozwirgcie pionéw instalacji wodoggowej 1:100 rys. nvika7z

8. Rozwingcie pionow kanalizacji sanitarnej 1:100 rys. nr Swk/8
9. Hydrant  p.podn33 rys. nr Swk/9

10. Zawor priorytetu pa@arowego

Biuro Projektowe ,,DOM-BUD”, Suwaiki, ul. Korczalka\, tel./fax. (087)5663767




Budynek mieszkalny wielorodzinny 2

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI WODOCGIGOWO — KANALIZACYJNEJ
CIEPLEJ WODY WZYTKOWEJ | P.PZ. W PROJEKTOWANYM BUDYNKU MIESZKAL-
NYM WIELORODZINNYM Z GARAZAMI PODZIEMNYMI , UL. £ 4CZNA W WYSZKOWIE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczny i konstrukcyjny,
- projekt zagospodarowania terenu,
- obowhzujace przepisy i normy.

2. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny jg&tkondygnacyjny, trzyklatkowy, wyko-
nany w technologii tradycyjnej, podpiwniczony. Wivpicach zaprojektowano: pomieszczenie go-
spodarcze, pomieszczenie wodomierza orazzgak&yposaony w instalacje c.o. zasilane z indywi-
dualnych kottdw gazowych, usytuowanych w mieszéelj instalagj gazows, wod; zimrg, kanali-

zacg sanitarg i deszczow oraz instalagj elektryczn.

3. OPIS SZCZEGOLOWY
3.1. Instalacja wody zimnej

Doprowadzenie wody do budynku rurggiem dz90PE én . Do pomiaru iléci pobieranej
wody pod potrzeby socjalno -bytowe projektowanbgdynku mieszkalnego wielorodzinnego i pod
potrzeby p.p#. i socjalno- bytowe zaprojektowano wodomierz ki&sy140 usytuowany tuzascia-
na budynku w pomieszczeniu wodomierza. Za zestawenomierzowym nalgy zamontowé zawor
zwrotny antyskaeniowy 165 typu EA oraz zawOr priorytetu parowego pod nagtiem elektrycznym
otwarty dn 50. Na od&giu wody na kade mieszkanie naty zamontowé elektrozawor.

Przewody instalacji wewttrznej piony i poziomy w piwnicy wykonanexdy z rur stalowych

ocynkowanych dn 65, 50 tyypedni wg PN-64/H-74200. Naig je prowadz wzdtwz korytarza wyko-

rzystupc otwory wscianach. Na podggiach do pionéw wodoggowych w piwnicy zamontowaza-
wory odcinajce kulowe. Rury nalg taczy¢ za pomog ksztattek zzeliwa cagliwego ocynkowanego.
Rurochg instalacji w.z. naley owing¢ kablem grzejnym elektrycznym.

Piony w.z. zaprojektowano z rur stalowych ocynkoyedm ktére nalgy prowadzé w szach-
tach montaowych. Rury stalowe ocynkowane w piwnicy i szachtawmntaowych naley zaizolow&
otulinami z pianki poliuretanowej.

Rozprowadzenie wody zimnej w mieszkaniach zapropje&ho w z rur z polietylenu siecio-
wanego PEX prowadzone w izolacji 6mm przeznaczonej do zatea/w betonie.

Doprowadzenie wody zimnej dotem pod bateriegs®opbejmuje:

- baterie umywalkowe,

- baterie zlewozmywakowe,

- baterie wannowe,
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- baterie prysznicowe,

- zbiorniki sptukujce,

- zawory czerpalne zeagrizka do weza ( pralka automatyczna ).

Przegcia rur przezciany i stropy naley wykona w tulejach ochronnych.

Do pomiaru zuaycia wody zimnej zaprojektowano wodomierze skrzkdele J$115 o prze-
ptywie q=0,6m°/h (podhczone jedno mieszkanie — czyli wodomierz pod poiyagody zimnej) usy-
tuowane w szafkach na klatkach schodowych. Rurynejrivody naley prowadzé w izolacji w po-

sadzce lub wicianach.

3.2. Instalacja wody cieptej
Ciepta woda aytkowa przygotowywanagalzie w indywidualnym kotle gazowym dwufunkcyj-

nym zlokalizowanym w kalym mieszkaniu projektowanego budynku.

Rozprowadzenie wody cieptej w mieszkaniach zaptojg&no z rur wykonanych z polietylenu
sieciowanego PEX prowadzone w posadzce w izolacji 6mm przeznagjzdo zalewania w betonie
dotem pod baterie stgje. Przewody nahy prowadzé poza szafkami kuchennymi oraz obmen
wanny, aby nie utrudniaty zawieszania lub ustaveiamyposaenia pomieszcze

Doprowadzenie wody cieptej w mieszkaniach obejmuje

- baterie umywalkowe,

- baterie zlewozmywakowe,

- baterie wannowe,

- baterie prysznicowe.

Rury cieptej wody naley prowadzé w izolacji w posadzce lub wcianach.

3.3. Monta wodomierzy
Wodomierze do pomiaru zimnej wody zlokalizowanosgachtach montawych na klatce

schodowej w pozycji pionowej. W otworze w szachtazh klatce schodowej nale zamontowa
drzwiczki oszklone.

3.4. Mont& hydrantéw p.pa w gargach

W strefie paarowej obejmujcej kondygnagj podziemn garau zamkngtego, zaliczona do grupy
stref PM o gstasci obciazenia oghiowego do 500 MJfiro powierzchni 1209,21 zaprojektowano
dwa hydranty DN 33 z ggem potsztywnym o diugmi weza 30 m. Zasig hydrantu wewgtrznego w
poziomie lgdzie obejmowat catpowierzchn¢ garau, z uwzgédnieniem dtugéci odcinka wza oraz
efektywnego zaggu rzutu pgdu ganiczego wynoszrego 10 m. W zwizku z czym, zagg poziomy
projektowanego hydrantu wynodiedzie 40 m.

Hydrant kzdzie zainstalowany na rurze stalowejrednicy 50 mm w izolacji z kablem grzewczym
elektrycznym. Minimalna wydajr$é poboru wody mierzona na wylociegdownicy hydrantu DN 33
powinna wynosi 1,5 dni/s. Cinienie na zaworze odcirgym hydrant bdzie nie mniejsze ni0,2

MPa, a maksymalne &iienie robocze w instalacji wodagowej przeciwpgarowej na zaworze odci-
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najcym hydrantu nie przekroczy 0,7 MPa. HydragdZie umieszczony tak aby jego zawor odcjog)
byt umieszczony na wysoka 1,35+0,1 m od poziomu podtogi. Szafka hydrantddzie tak zainsta-
lowana aby drzwiczki mogty wyktadasie na co najmniej 175 stopni.
Instalacja wodoggowa przeciwpgarowa lgdzie zasilana bezpeednio z zewstrznej sieci wodog-
gowej za wodomierzem gtdwnym. Po zamontowaniu hytdsa naley wykona badania wydajnii
na instalacji hydrantowej. W projektowanej inst@laeodociggowej zastosowano zawor elektroma-
gnetyczny dn50 odcinggy pobor wody do celéw bytowych w przypadku spadiknienia w instalacji
hydrantowej, tj. w przypadkuzycia hydrantu wewgtrznego (tzw. zawér pierwsastwa). Nie projek-
towano przydczania przyboroéw sanitarnych do przewodéw zagiagh instalagj hydrantova.

Fragment przewodu waiowego do budynku wykonany z Pkdzie obudowany w klasie od-
pornaci ogniowej co najmniej El 60. Dodatkowo e wody do budynku zabezpiec¢zyazoszczel-
nie.

Przefcia instalacyjne wcianach i stropach oddziélgrzeciwpaarowych lgda zabezpieczone

w klasie odporngci ogniowej El tych elementow przez ktére przechypodz

3.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Przewody poziome prowadzone pod stropem piwniay posadzce zaprojektowano z rur ka-

nalizacyjnych kielichowych PVC SN &dzonych na uszczelkgumows. Pozostat czesé instalaci,
piony na kondygnacji mieszkalnej i postgp odptywowe zaprojektowano z rur PCydzonych na
uszczelki. Na lgakach w piwnicy zastosowano rewizje, a nad strogloela rury wywiewne blaszane
dn150.

W kazdym mieszkaniu naly zamontowa biaty monta z podejciem kanalizacyjnym :

- wanrg lub brodzik-dn50 PVC,

- umywalke- dn50 PVC,

- zZlewozmywak blaszany dwukomorowy -dn50 PVC ,

- miske ustpowg z dolnoptukiem lub montowanym na stelav szachcie

montaowym — dn110 PVC ,

- podegcie odptywowe pod pratkautomatyczg dn50 PVC.

Gtowne cigi kanalizacyjne z budynku nale prowadzé ze spadkiem w kierunku wylotu
zgodnie z graficzmczes$cig opracowania.

W pomieszczeniu wodomierza oraz w pomieszczendu ea niepetnosprawnych w piwnicy
zaprojektowano wpust podtogowy dn100 pedbny do kanalizacji podposadzkowej, wypassy w

zasuwg przeciw zalewow.

3.6. Instalacja kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z potaci dachowych projektowanego bkdynaley odprowadzi poprzez

wewretrzne piony deszczowe i zegtrene do zewgtrznej sieci kanalizacji deszczowej. Westnzne
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piony deszczowe zaprojektowano z rur PCsh@niowych1160 PCV. Poziomy kanalizacji deszczo-

wej prowadzone pod posadgzgiwnicy lub pod stropem piwnicy zaprojektowanouz PVC kanaliza-

cyjnych SN 8. Zaprojektowano rowai@dwodnienie gatg za pomog wpustow liniowych z wbu-

dowanym spadkiem z osadnikiem piasku.

Na wylocie przydcza kanalizacji deszczowej odprowadzggh wody opadowe z posadzki ga-

razu zamontowé nalezy zasuwg przeciwzalewow dn200 na zewgtrz budynku.

3.7.

Izolacja rurociygow
1. Instalag} w.z. i hydrantow wykonary z rur stalowych ocynkowanych w szachtach monta-

zowych naley zaizolow& otulinami z pianki poliuretanowej gr. 10mm natostiav piwnicy o
gr. 30mm. Ruroeagi w.z. zaprojektowane z rur z polietylenu siec@mego typu PEXc natg
prowadz¢ w posadzce w izolacji 6mm przeznaczonej do zalevanbetonie — rozprowadze-
nie w mieszkaniach.

2. Instalag} w.c. wykonag z rur stalowych ocynkowanych w szachtach mzowsch naley
zaizolowa otulinami z pianki poliuretanowej gr. 20mm natostiav piwnicy o gr 30mm. Ru-
rociagi w.c. zaprojektowane z rur z polietylenu siec@mego typu PEXc natg prowadzé w
posadzce w izolacji 6mm przeznaczonej do zalewart@&tonie — rozprowadzenie w mieszka-
niach.

3. Rurocygi instalacji hydrantowej i instalacji w.z. w pivayi budynku nalgy owing¢ kablem

grzejnym elektrycznym.

ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i antbirobot

budowlano - montaowych” wydanymi przez COBRI INSTAL oraz z oba@aujacymi przepisami

i normami.

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna — warunki wymiangpia i wlasnéci materiatow — stownik|

PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiareyektowaniu

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjlgmagania i badania przy odbiorze

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. I1zolagjieplna rurogigéw, aparatury i
urzadzen

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgpogoélnego stosowania

PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031 Rurogpi pary o wody gaycej. Ogolne wymagania i badania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezoieniowe. Ogoélne wymagania i badania

Opracowata; mmt.iD. Piszczatowska
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