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Budynek mieszkalny wielorodzinny z miejscami postojowymi w kondygnacji podziemnej - Roboty
drogowe i zagospodarowanie terenu

Tabela przedmiaru robét

Kod o
Nr pPOZyGji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. llosé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Budynek mieszkalny wielorodzinny z
miejscami postojowymi w kondygnacji podziemnej -
Roboty drogowe i zagospodarowanie terenu
[CPV: 45211340-4 Budownictwo wielorodzinne]
Dziat nr 1.1. Chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm
1 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy m2 239,000
0103-0400 konstrukcyjne nawierzchni. Wykonywane mechanicznie w
gruncie kat.I-IV
Dojscia na gruncie i na tarasie: 44,0+178,00 222,00000
chodnik i opaska: 57,0+39,0-79,0 17,00000
2 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa gérna grubosci m2 239,000
0112-0600 15cm
Dojscia na gruncie i na tarasie: 44,0+178,00 222,00000
chodnik i opaska: 57,0+39,0-79,0 17,00000
3 KNNR 6 Obrzeza betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka m 49,500
0404-0400 piaskowa. Wypetnienie spoin zaprawg cementowg
20,5+29,0 49,50000
4 KNNR 6 Obrzeza betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka m 172,000
0404-0100 piaskowa. Wypetnienie spoin zaprawg cementowg
Dojsécia na gruncie i na tarasie: 172,0 172,00000
5 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa m2 239,000
0511-0100 betonowa o grub. 6¢cm - szara, na podsypce piaskowej
Doj$cia na gruncie i na tarasie: 44,0+178,00 222,00000
chodnik i opaska: 57,0+39,0-79,0 17,00000
Dziat nr 1.2. Dojazdy i parkingi z kostki betonowej gr. 8
cm
6 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy m2 577,900
0103-0400 konstrukcyjne nawierzchni. Wykonywane mechanicznie w
gruncie kat.I-IV
Zjazd z drogi publicznej: 49,5 49,50000
Dojazd: 400,0 400,00000
Zjazd do garazu - parkingu: 16,5*5,60 92,40000
Plac pod wiate $mietnikowa: 6,0*6,0 36,00000
7 KNR 2-31 tawy pod krawezniki. Betonowa z oporem 1 5,906
0402-0400 Beton zwykly B-15 (C12/15) m3
Krawezniki: (33,0+31,5+23,0)*0,45*0,15 5,90625
8 KNR 2-31 Krawezniki betonowe. Wystajgce o wym. 15x30cm, na m 31,500
0403-0100 podsypce piaskowej
Krawezniki: 31,5 31,50000
9 KNR 2-31 Krawezniki betonowe. Wystajgce o wym. 15x30cm, na m 56,000
0403-0100 podsypce piaskowej
Analogia: Kraweznik najazdowy 15x22 cm
Krawezniki: (33,0+23,0) 56,00000




1.2. Dojazdy i parkingi z kostki betonowej gr. 8 cm

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
10 KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane. Mechanicznie - grubo$¢ m2 577,900
0106-0500 warstwy 10 cm. Piasek
ogdtem: 577,9 577,90000
11 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami m2 577,900
0115-0100 ulepszajgcymi. Jednowarstwowe - z kruszywa tamanego 20%;
grubosci 15cm, po zageszczeniu
ogdétem: 577,9 577,90000
12 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami m2 577,900
0115-0200 ulepszajgcymi. Jednowarstwowe - z kruszywa tamanego 20%;
dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci podbudowy - docelowa
grubos¢ 25cm
Krotnosé = 10
ogdétem: 577,9 577,90000
13 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa m2 577,900
0511-0300 betonowa o grub. 8cm - szara, na podsypce
cementowo-piaskowej
ogotem: 577,9 577,90000
Dziat nr 1.3. Wiata $mietnikowa
[CPV: 45211340-4 ]
14 Kalkulacja Dostawa i montaz kompletnej wiaty $mietnikowe;j. kpl 1,000
wiasnha
1 1,00000
Dziat nr 1.4. Mur oporowy, zelbetowy
[CPV: 45211340-4 ]
15 KNNR 2 Podkfady. Podktady betonowe. 1 8,643
1201-0100 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3
Podktad pod mur oporowy: 8,64320
((1,32+0,25+0,19+0,30)*0,10+0,30*0,60%0,5)*29,20
16 KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (cze$é pozioma) m3 13,432
0238-0200 prostokatna o stopie z zebem lub wrebem
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Poz. OP-1: 29,20%(1,35+0,25+0,40+0,30)*0,20 13,43200
17 KNR 2-02 Sciany oporowe Zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3 1 21,937
0239-0400 m o przekroju prostokgtnym o gr.do 25 cm m3
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Poz. OP-1: 29,20%(3,60*0,20+0,25*0,25*0,5) 21,93650
18 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. t 0,427
0104-0100 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
okragtymi, gtadkimi o $redn. do 14 mm
mur oporowy: (1923,9%0,222)*0,001 0,42711
19 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna. 1t 3,570
0104-0400 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi,
zebrowanymi o $rednicy do 14mm
$ciana oporowa: (837,1+934,4+617,1+264,7+916,9)*0,001 3,57020




