OPIS TECHNICZNY

do projektuwykonawczego zagospodarowania terenu przy projektowanym budynku mieszkalnym
wielorodzinnym z miejscami postojowymi w kondygnacji podziemnej wraz z podziemnymi
instalacjami (wodno-kanalizacyjnymi i kanalizacji deszczowej), przepompownia Sciekow,
separatorem substancji ropopochodnych oraz zagospodarowanie terenu (dojazdy, dojscia,
miejsca postojowe i oSwietlenie terenu) przy ul. Lacznej w Wyszkowie — dz. Nr 4401/9, 4400/11,
4396/21, 4396/22(czes¢ dziatki), 4400/12 (czesé dzialki), 4395/8 (czeS¢ drogi), 4395/10 (czesS¢ drogi)
Kategoria budynku - XIII

1.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem jest budynek mieszkalny, wielorodzinny wielorodzinnym z miejscami postojowymi
w kondygnacji podziemnej wraz z podziemnymi instalacjami (wodno-kanalizacyjnymi i kanalizacji
deszczowej), przepompownig $ciekoéw, separatorem substancji ropopochodnych oraz zagospodarowanie
terenu (dojazdy, doj$cia, miejsca postojowe i o§wietlenie terenu) , zlokalizowany na dziatkach o nr
ewid. 4401/9, 4400/11, 4396/21, 4396/22 ( cz¢$¢ dziatki ), 4400/12 ( czgs¢ dziakki ), 4395/8 ( czegsé
drogi) 4395/10 ( cze$¢ drogi) potozonych w Wyszkowie przy ul. Laczne;.
[los¢ zaprojektowanych mieszkan — 41
Ilo$¢ zaprojektowanych miejsc postojowych w budynku - 40
[los¢ zaprojektowanych miejsc postojowych na terenie - 10 w tym 2 osobom niepetnosprawnym

1.1. Podstawa opracowania
1.1.1. Materialy podstawowe
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru ,, Na
Skarpie” zgodnie z Uchwatg LVI1/423/10 z dn. 30 wrze$nia 2010 r - teren IMW
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwatg XLVII/483/14 z dn. 24
kwietnia 2014 r - teren 3MW
- ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z p6zn. zm.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r z p6zn. zm.
1.1.2. Materialy pomocnicze
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

2.Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Teren przeznaczony pod zabudowe potozony jest na dzialce nr 4401/9 , 4400/11, 4396/21 przy
ul. £acznej w Wyszkowie obok budynkéw mieszkalnych , wielorodzinnych. Dziatka ma bezposredni
dostep do drogi publicznej (dz. Nr 4395/8 - ul. Laczna ) o szerokosci jezdni powyzej 4,50 m .

2.1. Opis polozenia

Od strony pdinocno — zachodniej znajduje si¢ ulica L.aczna wraz z petng infrastrukturg zewngtrzng .
Od strony p6tnocno — wschodniej znajduja budynki mieszkalne wielorodzinne , 4-kondygnacyjne.
Od strony potudniowo - wschodniej i potudniowo — zachodniej , teren inwestycji graniczy z pradoling
rzeki Bug

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki
3.1. Obiekty kubaturowe

Projektowany budynek bedzie catkowicie podpiwniczony (podpiwniczenie wysunigte poza obrys
budynku ), o 4 kondygnacjach nadziemnych. W budynku  zaprojektowano 41 lokali
mieszkalnych, miejsca postojowe dla samochodéw osobowych ,piwnice lokatorskie , pomieszczenie
wodomierza, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie teletechniczne 1 niezbedng przestrzen
komunikacyjng. Komunikacj¢ pionowa pomiedzy poszczegdlnymi kondygnacjami nadziemia oraz
piwnica zapewnig 3 klatki schodowe . Dostgp osobom niepetnosprawnym do mieszkah na parterze
zapewni uksztaltowanie terenu .
3.2. Uklad komunikacyjny

Obstuge komunikacyjng zapewni droga publiczna o nawierzchni utwardzonej i szer. jezdni 5,0 m

(ul. Laczna ) . Ze wzgledu na to , ze jest to budynek niski ( N) , nie jest wymagana droga pozarowa .
Dojscia do drogi publicznej zapewnione zostalty utwardzone dojscia o szerokosci 2,0 m z klatek



schodowych i wyjscia ewakuacyjnego z piwnicy. Projekt zjazdu z ulicy Lacznej zostanie wykonany
wg oddzielnego opracowania 1 uzgodniony z wlascicielem drogi .
3.3. Zielen i mala architektura.

Na terenie inwestycji oraz w bezposrednim jego sasiedztwie nie stwierdzono wystepowania
zadnych form zieleni podlegajacej ochronie lub adaptacji. Na wszelkich fragmentach terenu
nieutwardzonego przewiduje si¢ urzadzi¢ nawierzchnie roslinno - trawiaste. Mata architektura
gospodarcza bedzie towarzyszyta gtownie ciggom pieszym i wejSciom do budynkéw. Przewiduje sig
ustawienie przy wejsciach do budynkéw koszy na $mieci. Zaprojektowano systemowg wiate
$mietnikowg . Sposéb gospodarowania odpadami — odpady stale bedg gromadzone w pojemnikach z
zapewnieniem ich wywozenia na podstawie umowy z podmiotami prowadzacymi zbior i wyw0z
odpaddéw na terenie gminy. Najdtuzsza odleglo$¢ do konteneréw $mietnikowych nie przekracza 80,0 m.

3.4. Techniczne uzbrojenie terenu.
Teren posiada w swoim sgsiedztwie istniejgce uzbrojenie niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania budynku mieszkalnego.
Wszystkie przytacza zostang wykonane wg odrebnego etapu opracowania :
- odprowadzenie sciekow bytowych - przytacze miejskiej kanalizacji sanitarne;j
- odprowadzenie wod opadowych z orynnowania oraz z drenazu opaskowego i teren6w
utwardzonych — do miejskiej kanalizacji deszczowe;j
- zaopatrzenie w wod¢ — z wodociggu miejskiego

- zaopatrzenie w ciepto dla potrzeb ogrzewania pomieszczen i1 podgrzewania wody— indywidualne
kotty gazowe

- gaz ziemny z sieci miejskiej
- zasilanie budynku w energi¢ elektryczng w oparciu o panstwowg sie¢ energetyczng

- ogrzewanie klatek schodowych — indywidualna instalacja fotowoltaiczna
- o$wietlenie terenu — wg instalacji elektrycznej zewngtrznej zawartej w tym opracowaniu

- w budynkach zaprojektowano petng instalacj¢ teletechniczng sprowadzong do wydzielonego
pomieszczenia teletechnicznego ,sposéb podigczenia budynku do sieci zewnetrznej zostanie
ustalony po sprzedazy mieszkan i wyborze oferenta przez mieszkancéw.

3.5. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode i droga pozarowa

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru dla stref pozarowych
SP1(mieszkania ZLIV) i SP2 (garazu) wynosi 10 1/s, ktére zapewni miejski wodocigg. Najblizsze dwa
hydranty miejskiej sieci wodociggowej , zapewniajace wydajnos$¢ co najmniej 10 1/s kazdy, znajduja si¢
w odlegtosci 27,60 m i 102,50 m od budynku .

Ze wzgledu na to , ze budynek jest zaliczany do niskich w kategorii zagrozenia ludzi ZLIV , nie
jest wymagana droga pozarowa .

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania
- powierzchnia opracowania ( dziatki Inwestora — 4401/9, 4400/11, 4396/21,

4396/22 (czgs¢) , 4400/12 ( czesc) - 2708,00 m*
- powierzchnia zabudowy 1070,00 m*
- powierzchnia chodnikéw (dojscia , opaska chodnikowa,

stanowiska dla roweréw) 239,50 m>

- powierzchnia utwardzona (miejsca postojowe i dojazdy) 98,00 m*
- powierzchnia utwardzona (plac pod wiat¢ $mietnikowq) 22,00 m*
- powierzchnia terenéw zieleni (100%) 696,50 m?
- powierzchnia terenéw zieleni na stropodachu ( do biologicznie czynnej

przyjeto 50%) 582,00 m*

Uwaga: powierzchni¢ terenu inwestycji, oraz powierzchnie do bilansu terenu przyj¢to
na podstawie obmiaru na mapie.



4.1. Rzeczywiste wskazniki projektowe w odniesieniu do ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru ,,Na Skarpie”
zatwierdzonego uchwala LV1/423/10 z dn. 30 wrzesnia 2010 r :

- wskaznik powierzchni biologicznie czynne;j - 36%
wobec dop. min. wg pzp -25%
- wskaznik powierzchni zabudowy - 40%
wobec dop.max. wg pzp - 50%
- wysokos¢ budynku -11,92 m
wobec dop. .wg pzp do 12,00 m
- 1los¢ lokali mieszkalnych - 41
- 1lo$¢ miejsc postojowych ( garaz podziemny - 40, miejsca na terenie - 10) - 50
wobec min. wymagan .wg pzp ( 1,2 miejsca na mieszkanie ) -50
- i1lo$¢ miejsc postojowych dla roweréw ( 32 na zewnatrz , 18 miejsc w budynku) - 50
wobec wymagan pzp 10 miejsc dla roweréw na 10 miejsce postojowe dla samochodow
- dach spadzisty - nachylenie 25°
wobec wymagan pzp dla dachéw spadzistych — 25%40°

4.2. Analiza wskaznikow powierzchni biologicznie czynnej i powierzchni zabudowy
a/ inwestycja zrealizowana - wg opisu do zatwierdzonego projektu budowlanego.

- powierzchnia w granicach opracowania - 4737,00 m*
- powierzchnia terenéw zielonych na gruncie rodzimym - 1180,50 m*
- powierzchnia terendw zielonych na stropodachu

zaliczana jako 50% (586,00m” x 50%) - 293,00 m*
- razem powierzchnia biologicznie czynna - 1473,50 m*
- pomniejszenie powierzchni terenéw zielonych w ramach

obecnego opracowania - 72,00 m?
- powierzchnia biologicznie czynna po pomniejszeniu —

1180,50 m* + 293,00 m” - 72,00 m’ = 1401,50 m®

- wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 1401,50 m? / 4737,00 m” = 0,30 =30%

wobec wymaganego min. w planie zagospodarowania przestrzennego - 25%

b/ inwestycja projektowana
- powierzchnia w granicach opracowania

(dz. nr 4401/9, 4400/11, 4396/21) - 2636,00 m*
- powigkszenie powierzchni terendw w ramach

obecnego opracowania - 72,00 m?
- powierzchnia terenu po powigkszeniu -2708,00 m
- powierzchnia terendw zielonych na gruncie rodzimym - 696,50 m*
- powierzchnia terenéw zielonych na stropodachu

zaliczana jako 50% (582,00m” x 50%) - 291,00 m*
- razem powierzchnia biologicznie czynna - 987,50 m*
- wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 987,50 m*/ 2708,00 m’ =0,36- 36%
wobec wymaganej minimalnej w planie zagospodarowania przestrzennego - 25%
- powierzchnia zabudowy - 1070,00 m*
- wskaznik powierzchni zabudowy - 1070,00/2708,00 =040 -40%
¢/ inwestycja istniejaca i projektowana — faczna powierzchnia
- powierzchnia w granicach opracowania - 7373,00 m*
- powierzchnia terenéw zielonych na gruncie rodzimym - 1876,50 m*
- powierzchnia terendw zielonych na stropodachu

zaliczana jako 50% (1168,00m* x 50%) - 584,00 m*
- taczna powierzchnia biologicznie czynna 1876,50 m” +584,00 m’ - 2460,50 m*
- wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 2460,50 m* / 7373,00 m* = 0,33 -33%

wobec wymaganego min. w planie zagospodarowania przestrzennego - 25%



5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz

dobr kultury wspoélczesnej.

- teren planowanej inwestycji nie znajduje si¢ w obszarach objetych formami ochrony
zabytkow, o ktérych mowa w art.7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie i opiece nad
zabytkami oraz ujetych w gminnej ewidencji zabytkow,

- na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja obiekty i obszary débr kultury o ktérych
mowa w Ustawie z dnia 27 marca 2003r o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020r poz.293 z p6zn. zm.).

6. Wplyw eksploatacji gorniczej

- teren planowanej inwestycji nie jest potozony na terenach gérniczych o ktérych mowa
w przepisach ustawy Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. u. z 2019r. poz.310 z
pozniejszymi zmianami),

7. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia
Teren na ktérym realizowana jest inwestycja nie jest objety zadng z form ochrony przyrody
zgodnie z ustawa o ochronie przyrody i nie lezy w obszarze NATURA 2000. Projektowana
inwestycja nie bedzie utrudnia¢ prawidtowego funkcjonowania obiektdw i terendw polozonych
w sgsiedztwie zgodnie z ich przeznaczeniem i istniejagcym zagospodarowaniem:
- bedzie dostep do drogi publicznej o szerokosci utwardzonej jezdni pow. 4,50 m ( drogi gminna )
- bedzie mozliwos¢ korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej, kanalizacji oraz Srodkow

facznosci;

- bedzie dostep swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi;
- nie utrudni zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Wiszystkie elementy inwestycji beda zlokalizowane na terenie bedacym do dyspozycji inwestora na
cele budowlane. W czasie realizacji i eksploatacji inwestycji nie bedzie hatasu, wibracji, zaklécen
elektrycznych 1 promieniowania jonizujacego ponad obowigzujace normy okreslone przepisami prawa.

Ze wzgledu na zastosowane rozwigzania techniczne poziom hatasu nie przekroczy max . 65 dB
wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku .
W czasie realizacji 1 eksploatacji inwestycji nie wystapi zanieczyszczenie powietrza, wody 1
gleby ponad obowigzujace normy okreslone przepisami prawa.
7.1. Obszar oddzialywania
Obszar oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w granicach opracowania - dz. Nr 4401/9, 4400/11,
4396/21, 4396/22 ( cz. dzialki ), 4400/12 ( cz. dzialki ), 4395/8 ( cze$¢ drogi), 4395/10 ( cze$¢ drogi)
7.2. Podstawy prawne
Po analizie uwarunkowan lokalizacji inwestycji mozna stwierdzi¢:
- teren planowanej inwestycji nie jest potozony na obszarze miejscowosci uzdrowiskowe;j,
- teren planowanej inwestycji nie jest potozony na obszarach pasa technicznego ,
pasa ochronnego oraz morskich portéw i przystani,
- teren planowanej inwestycji nie znajduje si¢ w granicach parku narodowego 1 jego otulinie,
- teren planowanej inwestycji nie jest potozony na obszarze przewidzianym do realizacji
inwestycji celu publicznego w zakresie zadan rzagdowych lub samorzadowych,
- planowane przedsigwzi¢cie nie wymaga uzyskania pozwolenia wodno — prawnego
o ktérym mowa w ustawie Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r (Dz. U. z 2020r poz.310),
- inwestycja nie jest planowana na terenie lub sgsiedztwie zaktadow o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej, o ktérych mowa w Ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z p6zn. zm) —
art. 74-76
- na terenie planowanej inwestycji nie wyst¢puja obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig
o ktérych mowa w ustawie Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r (Dz. U.z 2020r poz.310),



- teren planowanej inwestycji jest poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody
o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2020r poz.55),
- inwestycja w rozumieniu wlasciwych przepisOw nie zalicza si¢ do przedsigwziec¢
mogacych znaczaco oddziatlywac¢ na srodowisko, stosownie do przepisOw Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016r poz.71),
- inwestycja spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz.
U. 722002 r Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.)- §11, §13,, §57, §60, §309-312, §323-327
- inwestycja spetnia wymagania wynikajace z Zalacznika nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku — Tabela 1,2,4 liczba porz. 2, Tab 3 liczba porz. 3.
- inwestycja spelnia wymogi Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
7.3. Gospodarka odpadami.

W czasie inwestycji odpady stale beda gromadzone i wywozone na wysypisko nieczystosci,
natomiast po zakonczeniu budowy i oddaniu obiektu do uzytkowania odpady state odbierane beda na
ogOlnych zasadach obowigzujacych w Wyszkowie.

7.4. Emisja zanieczyszczen, drgan, promieniowania, wplyw inwestycji na istniejacy drzewostan,
oraz glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko w mysl przepisOw z zakresu ochrony srodowiska, w trakcie przygotowania, realizacji 1 prac
budowlanych zapewniona bg¢dzie ochrona srodowiska, w szczegdlnosci ochrona gleby, zieleni oraz
naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych. Projektowana inwestycja nie bgdzie miata
negatywnego wplywu na uzytkownikéw dzialek sgsiednich i mieszkancow w otoczeniu
budynku. Nie przewiduje si¢ wytwarzania zanieczyszczen gazowych pylowych i ptynnych oraz
promieniowania.

8. Dane wynikajace ze specyfiki przedsi¢ewzi¢cia.
8.1. Analiza naslonecznienia i przestaniania
Przy projektowaniu budynku zachowane zostaly warunki przestanianiania wynikajace z § 6 1
§ 13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r ( z p6zn. zm. ) w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie a takze zachowanie okresu
nastonecznienia wynikajace z § 60 tego Rozporzadzenia .
8.1.1. Analiza naslonecznienia i przeslaniania pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
Przestanianie budynku projektowanego i istniejacego
Najmniejsza odlegtos¢ pomiedzy budynkami wynosi 16,0 m . Wysoko$¢ budynkéw ( istniejacego i
projektowanego ) nie przekracza 12,00 m stad nie wystepuje zjawisko ograniczenia nastonecznienia
zgodnie z warunkami wynikajagcymi z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U.Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm ) § 60 i§ 13.

8.2. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegbdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r §11 pkt.12 nakazuje
sporzadzenie analizy mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania  wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo o ile dost¢gpne sg techniczne , Srodowiskowe i
ekonomiczne mozliwosci .

Ze wzgledu na to , ze jest to budynek mieszkalny wielorodzinny na terenie zurbanizowanym w
sgsiedztwie innych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych najefektywniejszym sposobem
dostarczenia energii cieplnej do budynku sg indywidualne kotty z energia wytwarzang podczas spalania
gazu ziemnego .



8.3.Dostepnos¢ osobom niepelnosprawnym

Na terenie zagospodarowania zaprojektowano w wydzielone miejsce postojowe przeznaczone
dla pojazdu osoby niepetnosprawnej. Wszystkie ciagi piesze zapewniajg swobodne przemieszczanie si¢
0sOb niepetnosprawnych (spadek podtuzny nie przekraczajacy 6%). Zapewniono swobodny dostep do
wej$¢ do budynku oraz do mieszkan na parterze poprzez pochylni¢ zewnetrzng oraz do piwnicy
budynku za pomocg platformy na klatce schodowej . Na parterze zaprojektowano jedno mieszkanie
osobom niepetnosprawnym a w piwnicy — sanitariat dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych .

8.4. Wplyw lokalizacji budynku projektowanego na sasiednie dzialki , pod wzgledem p.poz.

Zgodnie z opisem zawartym na str.92-95 opisu do projektu architektoniczno — budowlanego ,
cze$¢ nadziemna budynku zostata zaprojektowana w kategorii zagrozenia ludzi ZLIV a cze$¢
podziemna w kategorii PM o gestoéci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m? .

Lokalizacja budynku zostala zaprojektowana zgodnie z §271 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Zgodnie z tym rozporzadzeniem najmniejsza odleglto$¢ budynkoéw zaliczanych do
kategorii zagrozenia ludzi do ZL od budynkéw zaliczanych do grupy PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 1000 MJ/m* wynosi 8 m. Zgodnie z §225 w/w rozporzadzenia garaze traktuje si¢ jako
obiekty PM o gestosci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m?, natomiast od granicy dziatki dla tego
typu budynkéw powinna wynosi¢ co najmniej potowe tej odlegtosci tj. co najmniej 4 m.

W przypadku garazu podziemnego, ktoéry jest traktowany jako obiekt ze §ciang oddzielenia
pozarowego, Rozporzadzenie w §272 ust.3 pozwala na zmniejszenie odleglosci od granicy dziatki lub
innego obiektu nawet do zera.

Poniewaz :
- sgsiednie dziatki 4396/7 1 4400/5 sa zlokalizowane , zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego ( Uchwata XLVII/483/14 z dn. 24 kwietnia 2014 r ) na terenie
3MW ( budownictwo mieszkalne wielorodzinne ) i mogg zosta¢ na nich zbudowane wytacznie obiekty
o kategorii zagrozenia ludzi ZL IV 1 garaze o kategorii zagrozenia ludzi PM o gestosci ogniowej ponizej
500 MJ/m? , nie wystepuja zadne ograniczenia w zabudowie tych dziatek .
- sgsiednie dziatki 4401/5, 4413/2,4412 sa zlokalizowane , zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego ( Uchwata LVI/423/10 z dn. 30 wrze$nia 2010 r.) na terenie
21 MN ( budownictwo mieszkalne jednorodzinne ) i mogg zosta¢ na nich zbudowane wytacznie
obiekty o kategorii zagrozenia ludzi ZL IV i garaze o kategorii zagrozenia ludzi PM o gestosci ogniowej
ponizej 500 MJ/m* , nie wystepuja zadne ograniczenia w zabudowie tych dziatek .
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